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Sammendrag

Prgvegravingene bekrefter at hovedtrekkene i grunnforholdene i de ¢gvre lag
(til ca. 3 m's dybde) er som tidligere beskrevet i var rapport nr. 1.

Mindre lokale variasjoner er imidlertid avdekket, bl.,a. et inntil 0,5 m
tykt lag med fyllmasse gverst (vesentlig silt og leire) og et parti med
silt med noe hgyere humusinnhold enn registrert i de ¢vrige pr¢vehullene
og ~-gropene,

Pa omradet innenfor mesteparten av bygget ligger det nd ei fylling (utlagt
juni -85). Lasten fra fyllmassene vil redusere setningsgivende last fra
bygget med 30 - 35% etter ei konsolideringstid pa % - 1 ar.

Vi vil tilrd at bygget direktefundamenteres pd hel plate. Dette vil etter var
mening gi den beste optimaliseringen av de tekniske og gkonomiske forhold
for prosjektet. VAr anbefaling er nzrmere utredet i kap. 3 i rapporten.

Det forutsettes at grunnen under hele bygget blir forbelastet.
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1. GENERELT

Rapportens
innhold

2. PROVEGRAVING
2.1 Resultater

Rapporten inneholder resultat fra
prgvegraving pa tomta samt var vurdering
av endelig valg av fundamentlgsning for
bygget.

Denne rapporten er et supplement til var

tidligere rapport nr. 1.

Prgvegraving pd tomta ble utfgrt 12.08.85
i 4 punkter til ca. 3 m's dybde i forhold
til dagens terreng pa kote 5,7 - 5,9.

Plasseringen av prgvegropene og resultater

er vist i bilagene 2A t.o.m. 5.

Prgvegravingene bekrefter at lgsmassesammen-
setningen i de ¢gverste ca. 3 m pa tomta i
hovedsak er som tidligere beskrevet i
rapport nr. 1, dvs. vesentlig grov, grusig
SAND over underliggende grov SILT.

I 3 av pre¢vegropene (A, C og D) ble overgangen
til silt registrert i 2,3 - 2,4 m's dybde,

dvs. kote 3,5 - 3,6, mens det i grop B ble
gravd til ca. 3 m's dybde uten & patreffe

silt. Trolig patreffes siltmassene like

under denne dybde, kfr. bilag 4, rapport nr. 1.

I sandmassene er det lag/partier av grus
og fin-, mellomsand. Massene er lgst lagret.
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Planering/
oppfylling

Grunnvannsniva

2.2 Graveforhold

Graveforhold

Gravemasser

I siltmassene i grop D er humusinnholdet
(plante- og trerester) noe hgyere enn registrert
i de andre prgvegropene og prgvetakingshullene
pa tomta.

Over sandmassene er det pa en del av tomta
oppfylte masser, hovedsaklig silt og leire.
Tykkelsen er opptil ca. 0,5 m. Disse massene
er trolig utlagt nar omrddet ble opparbeidet/
planert til idrettsplass.

Grunnvannsnivdet ble registrert i 2,1 - 2,2 m's
dybde, dvs. pa kote +3,6 - 3,7, da prgve-
gravingene ble utfgrt.

Supplerende kommentarer til avsnitt 5 i rapport
nr. 1.

Graveskrdningene i massene kan over grunnvanns-
nivdet avsluttes med rasvinkel som antas

4 ligge i omrddet 1:1 til 1:1,2.

Massene er lett eroderbare pga. lg¢s lagring

og relativt ensgradert materiale (Cu 5).

Utgravingen for heissjaktene vil trolig
bli noe dypere enn grunnvannsnivaet. Behov
for evt. spesielle tiltak avgjgres ndr planene

for bygget er endelig avklart.

Sandmassene er godt egnet til oppfylling
for veger og parkeringsplasser. Massene

er ikke telefarlige.
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I intakt tilstand er sandmassene forholdsvis
ensgradert, se bilag 5, og dermed relativt
ustabile med tanke pd trafikkering/bareevne.
Graving, transport og oppfylling vil imidlertid
blande gravemassene, og innblanding med grus-
og finsand/mellomsand, vil medfgre at massene
blir mere velgradert og dermed ogsd mere stabile.
Det mad likevel paregnes et ¢vre barelag for

4 f4 tilstrekkelig stabilitet/bazreevne for
trafikkering med tyngre utstyr og maskiner
(f.eks. lastebiler, asfaltutlegger).

3. VALG AV FUNDAMENTL®SNING
3.1 Forbelastning

Fyllmasser er utlagt pd tomta for & forbelaste
grunnen og dermed redusere setningene for
bygget. Omradet med forbelastningsfylling

er vist pd bilag 2A.

Fyllmassene ble utlagt i fg¢rste halvdel av
juni 1985. Gjennomsnittlig tykkelse er

ca. 1,2 - 1,3 m mot s¢r stigende til ca.

1,5 - 1,6 m mot nord, dvs. ei last pa& grunnen
i stgrrelsesorden 25 - 30 kN/m2.

De gstre 4 - 5 m av bygget har forelgpig
ikke forbelastning. VAar konklusjon med
hensyn pd valg av fundamenteringslgsning
forutsetter at ogsd& denne delen av bygget
blir forbelastet tilsvarende ved tilkj¢ring

av ekstra fyllmasse.

Ved utleggingen bgr det tilstrebes at fyllingen
far noe stgrre hgyde pd midten der belastningene
fra bygget er stgrst. Dette vil dermed

bidra til & redusere differansesetningene

i bygget ytterligere.
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Forbelastningen reduserer opprinnelig
setningsgivende last fra bygget med

30 - 35%, mens utgravingen for kjeller-
etasjen utgjegr 25 - 30%.

Fyllmassene kan trolig bli liggende pé
tomta til varen 1986. Dette vil vare
tilstrekkelig tidsrom for & £4 full effekt

av forbelastningen.

3.2 Fundamentering av bygget

Konklusjon

Setninger

Vi vil tilr& at bygget settes pad hel
fundamentplate utifra ei teknisk/gkonomisk
helhetsvurdering.

Ved fundamentering pd hel plate vil setningene
beregningsmessig bli i st@grrelsesorden 4 - 6 cm.
Differansesetningene for bygget vil bli smé

og ha 1liten innvirkning pd byggets konstruksjon.
Dette skyldes hovedsaklig at tilleggsbelastningene
p& grunnen innenfor bygget (bygningslast inkl.
effekt av forbelastning og avlastning pga.
utgraving for kjeller) er av samme stgrrelse som
utenfor bygget pga. terrengoppfyllingen.

Effekt av oppfylling rundt bygget er inkludert

i de angitte setningene.

Mesteparten av setningene vil teoretisk vare

unnagjort i lgpet av %3 - 1 ar.

3.3 Grunnlag for valg av fundamentlgsning

Hel plate

Direktefundamentering p& hel plate anses &
gi ei teknisk akseptabel lgsning med de
beregnede total- og differansesetninger nar

terrenget innenfor bygget nd blir forbelastet.
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Pele- Pelefundamentering anses né& som ei mindre
fundamentering aktuell lgsning selv om dette vil gi noe
mindre total- og differansesetning, da det
er ei vesentlig dyrere lgsning og da byggets
barende konstruksjoner eller innrednings-
detaljer oppgis ikke & bli spesielt setnings-

gmfindtlig.
Enkelt- Forelgpige planer for bygget og ogsa
fundamenter resultatet fra prgvegravingen, viser at

en direktefundamentering av bygget pé&
enkelfundamenter ikke kan anbefales pga.

faren for relativt store setningsdifferanser.

Dette skyldes hovedsaklig forskjell i fundament-
belastning, men prgvegravingen avdekket ogsé

lokale variasjoner i grunnforholdene (kfr. side 4
og bilagene 3 og 4), som vil gi gkte differanse-

setninger.

Setningsdifferanser mellom nabofundamenter vil
teoretisk bli i st@grrelsesorden 2 - 3 cm ved
jevne grunnforhold. De lokale variasjonene

i grunnforholdene kan medfgre gkte differanse-
setninger i st¢rrelsesorden 1 - 2 cm ved & anta
mellom 1 og 2 m lagtykkels- av de humusholdige
siltmassene., Differansesetninger mellom
nabofundamenter kan derfor bli av stegrrelse

2 - 5 cm som neppe kan aksepteres med de

spennvidder som her er aktuelle, ca. 5 - 8 m.

Lokale varisjoner i grunnforholdene vil ikke
gi ¢kte differansesetninger av betydning ved

fundamentering pd hel plate eller peler.

Slutt- Vi vil be om & fa oversendt de endelige

bemerkning planene for bygget til kontroll.
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