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1. Innledning 
Statsbygg planlegger å bygge en ny tollstasjon på svenskegrensa v. E18 (Ørje). Foreliggende 
planer (”Prinsippforslag Ørje Tollsted”, rev A, av COWI datert 07.11.07) viser store arealer til 
parkering og bygninger nord og vest for dagens tollstasjon, samt et mindre areal sør for E18.  

2. Utførte undersøkelser 
Multiconsult AS utførte sommeren 2007 en kartlegging av løsmassemektigheter i det aktuelle 
utbyggingsområdet. Det ble ved hjelp av håndholdt sonderingsstang avdekket områder som har 
mer enn 1 m løsmassemektighet. Resultater fra disse undersøkelsene er vist i vedlegget.  

I oktober 2007 utførte Multiconsult AS grunnundersøkelser for å finne dybder til fjell i 
områder som det tidligere er avdekket løsmassemektigheter på mer enn 1 m. Det ble utført 
17 totalsonderinger og tatt opp en uforstyrret prøveserie.  

I laboratoriet ble det foretatt en visuell klassifisering av de opptatte prøvene.  

Borprogram og laboratorieundersøkelser er underveis avklart med Statsbygg. 

Borpunktene ble målt inn av Scan Survey AS i Euref89 sone 32 med høydereferanse NN54.  

Denne rapporten presenterer resultatene fra grunnundersøkelsen.  

3. Grunnforhold 
Resultater fra tidligere utførte befaring med kartlegging av løsmassemektigheter framkommer 
av tegning 107065-1 til -4 og -100 til -102 som er vedlagt.   

Borpunktenes beliggenhet og borede dybder er angitt på borplanen, tegning 117065-201. 
Resultater fra totalsonderingene er vist på tegning 117065-20 til -36. Bilder av den opptatte 
prøveserien er vist på tegning 117065-10 til -12.  

Totalsonderingene viser dybder til fjell varierende mellom ca 1-5 m i borpunktene. Massene er 
antatt å bestå av torv med planterester. Den opptatte prøveserien viste ca 4 m med torv. Ved 
dybde 4.15 m under terreng var det sterkt omdannet torv med innslag av silt/leire. 
Totalsonderingene antyder et tynt sand/gruslag over fjell.  
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     Prøve fra dybde 4-4.15 m: Sterkt omdannet torv med innslag av silt/leire 
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