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1.

SAMMANFATTNING

Jorden inom byggnadsliget utgérs till overvagande del av
organisk jord, 0 - 1 m, pd ett tunt lager friktionsjord pa
berg. Planerad kontorsbyggnad kan grundlaggas pa packad
sprangbotten. Stomme f£&ér hallbyggnaden grundliggs pa
packad sprangbotten och pa plintar till berg. Kontors-
byggnad samt golv for hallbyggnad grundlaggs pa packad
sprangbotten och/eller packad sprangstensfyllning.

Inom planerade omrdden fér hardgjorda ytor finns partier
med organisk jord, vilken maste utskiftas.

UPPDRAG

Pa uppdrag av Byggnadsstyrelsen har utférts geoteknisk
undersokning foér nybyggnad av Tullstation vid Han i
Arjangs kommun. Syftet med undersdékningen har varit att
klarlagga jordférhdllandena fér val av lampligt grund-
laggningssatt fér byggnader och fér att beddéma grund-
forstarkningsdtgarder for uppfyllnader och hardgjorda
ytor.

PLANERADE BYGGNADER

Pa omradet skall uppféras kontorsbyggnad i tre plan ovan
fardig mark delvis med kidllare samt en visitationshall i
ett plan.

UTFORD UNDERSOKNING

Faltundersékningen som utférts under perioden januari -
mars 1990 har omfattat slagsondering och skruvborrning
(upptagning av storda jordprover) med bandvagnsburen
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borrigg (Geotech). Sticksondering har utférts inom ett
myromrdde i tomtens sydviastra del.

Inom planerat byggnadsliage har sticksondering utférts f£oér
beddémning av bergniva (smid jorddjup).

Inom lage fér planerad markbadd har kartering av torvlager
utforts genom sticksondering.

Inom utfyllnadsomrdde i Stocketjdrn har fran bat utférts
pejling av bottennivdn och sticksondering till "fasta"
jordlager.

Upptagna jordprover har klassificerats i falt.

Resultatet av utférd undersékning redovisas pa bifogade
ritningar.

UTSATTNING OCH AVVAGNING

Utsattning och avvagning av borrade punkter har skett med
utgang fridn befintliga polygonpunkter och fixpunkter.

OMRADESBESKRIVNING

Det aktuella omradet utgérs av kraftigt kuperad skogsmark.

GEOTERKNISKA OCH GEOHYDROLOGISKA FORHALLANDEN

Jordlager

Jorden inom planerat byggnadslige utgérs under det ytliga
vegetationsskiktet till stor del av organisk jord pa ett
tunt lager av friktionsjord (silt och siltig sand) pa
berg. Sonderade jorddjup varierar mellan 0 och 1 m.
Sonderingarna har avbrutits i fast jord mot sten eller
block eller berg. I sydvdstra delen av tomten férekommer
ett omrade med upp till 4 m organisk jord (torv) pa
friktionsjorden. Aven inom den nordéstra delen av tomten
forekommer torv med upp till 3 m mdktighet.
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Sjobotten i Stocketjarn bestar av 16s dy/gyttja. Dylag-
rets tjocklek okar med avstandet fran stranden. Over-
gangszonen mellan organiska och oorganiska jordar a&r
svarbedoémd.

Yt- och grundvatten

Vid undersékningstillfiallet har fritt vatten patraffats
inom 0.2 - 1 m djup i torvomradena. Omradet i sydvast
utdraneras mot sydost av ett dikessystem delvis utsprangt.
En viss mindre tillrinning av ytvatten kan ske fran
omradet narmast vister om E18. Omradet i nordost drineras
mot Stocketjarn.

Stocketjarn har ett litet nederbdérdsomrade och sma vatten-
standsvariationer.

8adttningar

Forekommande oorganisk jord ar ringa sattningsbenagen.
Foér de laster som kan férvantas av planerad bebyggelse
erhalls fdérsumbara sattningar. Vid belastning av den
organiska jorden uppkommer stora sattningar.

Stabilitet

Omradets stabilitet ar tillfredsstiallande f£ér planerade
byggnader med avsett grundlaggningssatt. Uppfyllnader fér

hirdgjorda ytor kan orsaka lokala skred i befintliga
organiska jordar.
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8.

GRUNDLAGGNINGSTEKNISKA REKOMMENDATIONER

Under planerad visitationshall varierar fyllnadshéjden
fran 0 till ca 3 m. Stommen féreslds grundlagd pa plintar
till fast berg och/eller pa packad sprangstensbotten.
Golvet for visitationshall. Grundlaggs dels pa packad
sprangbotten och dels pa packad sprangstensfyllning.
Kontorsdelen i sin helhet grundlaggs pa packad sprang-
stensbotten.

Maximal grundpdkanning berdknas enligt SBN -80, kap
23:2342. Sprangbotten utférs enligt SBN 23:411. Upp-
fyllnad av sprdngsten skall utféras enligt SBN =80, kap
23:413.

MARKARBETEN

Forekommande organisk jord ger i de flesta fall oaccep-
tabla sattningar och maste bortschaktas. Avgransning av
urgravningsomrade fér organisk jord skall grundas pa
besiktning av geotekniker. Fyllning med sprangsten packas
upp till fardig nivd. Rérgravar utférs efter uppfyllnad.

Fyllning inom vattenomrade skall utféras med sprangsten.
Lokala markbrott/skred kommer att ske i dyn och gyttjan.
Arbetet skall ske i etapper om hégst 3 m fyllnadshéjd dar
stabiliteten hos fyllningen kontrolleras mellan varje
etapp.

For att fa stdérsta méjliga nedtrédngning av spriangstenen i
dy- gyttjelagret kan uppluckring ske med slingskopa eller

sprangning.

Karlstad 1990-06-05
VIAK AB

Marten Hansson
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