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PLANTEGNING 

På vedlagte plantegning har vi benyttet flere kartgrunnlag som er limt sammen. Vi har benyttet det beste 
vi har for hvert område. I det sentrale området er kartgrunnlaget basert på innmålinger med 
landmålingsutstyr. Her er ekvidistansen 1.0 m, men den digitale fila har også 0.5 m koter.  

I området sør for det sentrale området har vi benyttet kartgrunnlag som er kjøpt fra Askim kommune. 
Her er det 1 m ekvidistanse for området nærmest E18, mens det er 5 m ekvidistanse lenger unna E18.  

På svensk side har vi benyttet kart vi fikk oversendt fra Statsbygg. Kartet var rotert og flyttet i forhold til 
EUREF-koordinater. Transformasjonen som er utført har en nøyaktighet på ca +-60 cm. Kartet er i 2D 
og kan derfor ikke brukes til profilering.  

Plantegningen er i målestokk 1: 1000 og 1:2000 (A3) 

LØSMASSEMEKTIGHET 

Denne tegningen viser de områdene vi fant med løsmassemektigheter over 1 m.  

Tegningen er i målestokk 1: 2000 (A3) 

PROFILHENVISNINGER 

Tegningen gir en henvisning til profilene. 

PROFILER 

Vi har laget 6 profiler med 20 m mellomrom i det mest sentrale utbyggingsområdet. Vedlagte profiler er 
i målestokk 1: 200 (A1).  

OVERSENDELSE 

Tegninger blir oversendt i dwg-format sammen med dette notatet.  

Foreliggende planer 

Vi har vurdert de foreløpige planene for utbyggingen. Disse er dessverre ikke tegnet inn på kartet, da 
arkitektens skisser er flyttet, rotert og skalert i forhold til kjente koordinatsystemer.  

På den oversendte skissen (2c2) er trailerparkeringen gunstig plassert i forhold til løsmasseområder. 
Trailerparkeringen ligger på et småkupert platå sør for det store myrpartiet. Dette området er vurdert å 
være greit framkommelig, og det meste av området ser ut til å ha mindre enn 1 m løsmasseoverdekning 
over fjell.  
















