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Oppdrag: R.974-4 Strindve'gen‘ Losmasseboring for OV-ledning.
Trondheim den: 02.07.01
Oppdragsgiver: Inernt ___| Oppdrag ved: __| Arve Remmen
Repr. punkt: Tr. h. ost: 750 Tr. h. nord: -1350
Sted: Strindvegen/ Antall tekstsider:

Prestegardsvegen
Feltarbeidet utfort: 19-21/2-01 Antall bilag:
Feltmetoder: ‘Totalsondering Provetaking.
Emneord: Jordarter ' Styrt boring
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Saksbehandler: Tone Furuberg Kvalitetssikrer: géﬂd
Sammendrag:

Styrt boring i lesmasser er vurdert som metode for & legge OV-ledning under Strindvegen.

Den aktuelle ledningstraseen gr fra krysset mellom Strindvegen/Prestegirdsvegen og frem
til vestenden av undergangen for Lars Onsagers veg. Det er utfert totalsondering og preve-
taking. Hensikten med undersokelsene er & bestemme losmasser i ledningstraseen.

Sonderingen viser 1.5 til 2 m faste masser over grunn med mindre sonderingsmotstand
ned til 3.5 - 5 m under terreng. I punkt 5 i skraningen over muren er det mindre faste
masser helt ned til 7 m under terreng. Massene under det faste topplaget bestér av leire,
sand og grus. Selv om massene er mindre faste enn topplaget, viser konusforsgk at leiren er
fast til meget fast med enkelte middels faste skikt.

Rertraseen gir hovedsakelig under det faste topplaget. Nedefor muren der overdekningen
er minst kommer rertraseen sa vidt opp i dette laget. Her skal det i midlertid graves sjakt
for boreutstyr.

Resultatene fra grunnundersgkelsen viser at geotekniske forhold ikke er til hinder for &
benytte styrt boring for & legge ledning under Strindvegen.




1. INNLEDNING.

Prosjekt Styrt boring i lesmasser er vurdert som metode for 4 legge OV-ledning
under Strindvegen.

Lokalisering Den aktuelle ledningstraseen gér fra krysset mellom Strindvegen og
Prestegardsvegen og frem til vestenden av undergangen for Lars Onsagers
veg. P vestsiden av Strindvegen gar traseen under en beplantet vegskraning
som avsluttes mot toppen av en ny mur.

Oppdrag Det er utfort grunnundersgkelser som omfatter totalsondering og provetaking.
Hensikten med undersekelsene er & se hvilke lgsmasser som finnes 1 lednings-
traseen.

2. UTFORTE UNDERSOUKELSER

Feltarbeid Geoteknisk faggruppe har utfert totalsonderinger i 6 punkt. Sonderingsdybde
er 10.3 til 14.2 m. Det er tatt opp prever fra 2 punkt. I punkt 1 er det tatt
skruprover fra 1 til 3 m dyp. I punkt 5 er det tatt prover med 54 mm prevetaker
fra 1 til ca 9 m dyp. Borpunktenes plassering er vist i bilag 1. Resultatene fra
sonderingene er vist i bilag 2. Terrenget i profilet er tegnet p& grunnlag av
kart. Sonderingene ble gjort i perioden 18-20/4-01

Tidligere Trondheim Kommune har ikke tidligere utfert grunnundersekelser i denne
unders. delen av Strindveien, men det er gjort en grunnundersekelse langs Strindveien
fra Prestegardsjordet og nordover, rapport R.974 Strindvegen.

Laboratorie- Provene er undersgkt ved vart geotekniske laboratorium. De er beskrevet
unders. og klassifisert. Deretter er romvekt og vanninnhold bestemt. For leire er
udrenert skjerstyrke bestemt ved konus-forsek.

Resultatene fra laboratorieundersgkelsene er vist i bilag 3 og 4

3. GRUNNFORHOLD

Grunnforhold Kvartergeologisk kart for Trondheim viser leire i opprinnelig grunn i dette
omrédet. Sonderingen viser 1.5 til 2 m faste masser over grunn med mindre
sonderingsmotstand ned til 3.5 - 5 m under terreng. I punkt 5 i skréningen over
muren er det mindre faste masser helt ned til 7 m under terreng. Det er her
funnet planterester og humus i leirpreven fra 8 til 8.8 m dyp.

Massene under det faste topplaget bestar av leire, sand og grus. Resultatene
fra provetakingene viser at det er fyll- eller rasmasser helt ned til 9 m dyp i
hull 5. Thull 1 er det fyllmasser ned til 3 m under terreng. Selv om massene
er mindre faste enn topplaget, viser konusforsek at leiren er fast til meget fast
med enkelte middels faste skikt.
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Grunnvann Feltundersokelsene inkluderte ikke grunnvannsstands méalinger.

Fjell Fjell er ikke patruffet under sonderingene.

4. VURDERINGER

Styrt boring Rertrasene gir 2.0 til 4.5 under terreng, dvs hovedsakelig under det faste
topplaget. Nedefor muren der overdekningen er minst kommer rortraseen sé
vidt opp i dette laget. Her skal det i midlertid graves sjakt for boreutstyr.

Resultatene fra grunnundersgkelsen viser at geotekniske forhold ikke er til
hinder for 4 benytte styrt boring for & legge ledning under Strindvegen.
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