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Sammendrag

Oppdrag

Pa oppdrag fra Jernbaneverket Region @st har BanePartner i sammenheng med prosjekteringen av Roven
kryssingsspor utfert supplerende grunnundersgkelser for eventuell lokal omlegging av Fladenvegen.

Undersgkelser
| terrengskraningen utenfor patenkt vegtrase er det utfaert 4 dreietrykksonderinger til antatt fiell, dybder 11-13 m,
samt opptak av uforstyrrede praver til 11 m.

Grunnforhold
Grunnen bestar av middels fast leire under 2.5-3 m tarrskorpe.

Stabilitet
Stabilitetsmessig er det relativt lite & ga pa, og det advares mot ukritisk utfylling i skraningssiden. Det anses
imidlertid & veere mulig & planere pa en mate som sikrer stabiliteten av skraningen.
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Jernbaneverket Region Ost
Byggeplan Roven kryssingsspor.
Omlegging av Fladenvegen. Grunnundersekelser.

1. Innledning

Etter oppdrag fra Jernbaneverket Region @st har BanePartner tidligere utfort grunnundersokelser for
Roven (Guttersrud) kryssingsspor pa Kongsvingerbanen, km 32,72-33,78. Under prosjekteringen har
det fremkommet onske om lokal omlegging av Fladenvegen, forbi Fladenvegen 22, se vedlagte
oversiktskart Gk4513.50. Supplerende grunnundersokelser er né utfort for & kunne vurdere denne
vegomleggingen.

Kontaktperson hos oppdragsgiver har veert Svein Salthaug.

2. Grunnundersokelser

Grunnboringene er utfort med var hydrauliske borerigg av type Geotech 710. Markarbeidene ble utfort
i uke 32-2000.

Plasseringen av borpunkter fremgér av borplanen, vedlagte tegning Gk 4513.51. Boringene er utfort i
terrengskraningen utenfor Flaen 28/9, hvor eventuell ny veg vil bli liggende pa ny fylling.

Det er i alt utfort 4 dreietrykksonderinger til antatt fjell. I tillegg er det utfort 1 proveserie, hvor det er
tatt opp uforstyrrede sylinderprover til 11 meters dybde. Provene er dpnet og undersokt ved vart
laboratorium.

Borrresultatene er opptegnet og vist pd 3 profiler, vedlagte tegninger Gk 4513.52 og .53.

Bilag 1 gir oversikt over bor-og laboratoriemetoder.

3. Grunnforhold

Dreietrykksonderingene indikerer at losmassene pa strekningen bestar av leire; som i dybden har
okende fasthet og gar over i sand og grus n@rmest antatt fjell, i dybde 10-13 m under terreng.

Proveresultatene er vist opptegnet pa profil 50, tegning Gk 4513.52. Det er overst pavist 2.5-3 m
torrskorpeleire av hoy fasthet. Herunder er det middels fast leire. Under dybde 8 m er det tiltakende
innhold av sand i leiren. Leiren er klassifisert som siltig. Den er lite sensistiv.

4. Stabilitetsforhold

Vi har gjort overslagsberegninger pa skranings-og fyllingsstabilitet, slik vegfyllingen er stipulert pa
profil 50.

Under noe forskjellige forutsetninger er sikkerheten mot grunnbrudd, slik terrenget né ligger, beregnet
til & ligge mellom 1.3 ogl1.5. Med vegfylling som stipulert, faller sikkerhetsfaktoren til 1.2-1.3.

Dette betyr at sikkerhetsnivéet er relativt lavt, og at en utfylling som vist, ikke uten videre er & anbefale.
Sikkerheten kan imidlertid relativt enkelt forbedres tilstrekkelig ved at masser planeres som motfylling
lenger ned i skraningen, eller ved at vegen eventuelt legges lavere i terrenget.
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¢ DREIETRYKKSONDERING
utferes med skjotbare borstenger (36 mm) med
utvidet sonderspiss. Borstangen presses ned med
en hastighet p& 3 m/min. og roteres samtidig 25
omdr./min.

Motstanden mot nedtrengning Fy; registreres
automatisk og angis i kN.

V TRYKKSONDERING
utferes med skjotbare borstenger (36 mm) med
kon spiss som trykkes ned med jevn hastighet (2
cm/sek). Spissen har 10 cm? tverrsnitt og 60°
vinkel. Over spissen er en friksjonshylse med 150
cm? overflate. Spissmotstand (a.) og lokal
sidefriksjon (f,) registreres kontinuerlig. En skriver
tegner opp q. og f, direkte. Forholdet f/q. % gir
orientering om jordarten.

Friksjonsmantelen kan erstattes av en
poretrykksmaler slik at poretrykket kan registreres
0g tegnes opp kontinuerlig.

ZX FJELLKONTROLLBORING
utferes med fielloor (36 mm) med 51 mm
hardmetall kryss-skjeer. Det benyttes en tung,
pneumatisk eller hydraulisk borhammer med
heytrykks vannspyling. Boring gjennom ulike lag
(leire, grus) kan registreres, likes3 gjennom sterre
steiner.

For sikker registrering av fjell bores 3-5 m i fiell
under registering av borsynk (i cm/min).

© PROVETAKING
Den mest brukte prevetaker er en tynnvegget
stdlsylinder (60-90 cm lang, 54 mm diameter) med
innvendig stempel. | ensket dybde blir sylinderen
presset ned uten at stemplet folger med.
Jordpreven som dermed skjeeres ut heises opp
med borstrengen til overflaten, hvor den forsegles
for avsendelse til laboratoriet,

Avhengig av grunnforholdene benyttes andre typer
provetakere.
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+ VINGEBORING

utferes ved at et vingekors (normalt 65x130 mm)
presses ned i jorden (leiren) og dreies rundt med
et instrument som méler dreiemomentet. Udrenert
skjeerstyrke (S,, kN/m?) beregnes ut fra
dreiemoment ved brudd.

Malingen gjeres 2 ganger i hver dybde, annen
gang etter omrering.

©- MALING AV GRUNNVANNSSTAND OG

PORETRYKK

utferes med standrer med filterspiss eller med
hydraulisk eller elektrisk piezometer.

Hvilket utstyr som er egnet avhenger av bde
grunnforhold og formalet med mélingene.

Filteret eller piezometerspissen trykkes ved hjelp
av rer til ensket dybde. Poretrykket registreres som
vannets stigeheyde i reret eller i en tynn
plastslange eller ved elektriske signaler.

Boroperasjonene utferes med h&ndkraft, lettere
motordrevet utstyr eller med tyngre, terrenggdende
borrigger.

# TOTALSONDERING

Metoden kan sies & kombinere dreietrykksondering
og fjellkontrollboring. Det utferes dreietrykk-
sondering til nedtrengningen stopper i et fast lag,
deretter g&r man over il fjellkontrollboring med slag
0g spyling. Man kan veksle mellom de to
boremetodene etter behov. Ved hjelp av en
geoprinter registreres synk pa boret i m/min,
rotasjonshastighet, dreiemoment p& borstang,
vannmengde og trykk ved spyling.



LABORATORIEUNDERS@KELSER

MINERALSKE JORDARTER
klassifiseres p& grunnlag av komgraderingen. Betegnelsen pé de enkelte fraksjoner er:

Fraksjon Leire Silt Sand Grus Stein Blokk "
Kornsterrelse mm | <0.002 | 0.002-0.06 0.06-2 2-60 60-600 >600 "

En jordart kan inneholde en eller flere kornfraksjoner og betegnes med substantiv for den fraksjon som har
storst betydning for dens egenskaper og med adjektiv for medvirkende fraksjoner (eksempel: siltig og sandi¢
leire).

Morene er en usortert istidsavsetning som kan inneholde alle fraksjoner fra leire til blokk. Den sterste
fraksjonen angis forst i beskrivelsen (eksempel: grusig morene, moreneleire).

ORGANISKE JORDARTER
klassifiseres pa grunnlag av jordartens opprinnelse og omdanningsgrad. De viktigste typer er:

Torv Myrplanter, mindre eller mer omdannet (fibertorv, mellomtorv, svarttorv).
Gytje,dy Omdannede, vannavsatte plante- og dyrerester
Mold Organisk materiale med los struktur
Matjord Det avre, moldholdige jordlag
SKJZARSTYRKE

Skjeerstyrken pd et plan avhenger av effektiv normalspenning pd planet (totaltrykk+poretrykk) 0g av jordens

Skjerstyrkeparametre (a og ¢)
Disse bestemmes ved treaksiale trykkforsok pd representative prever. Forseksresultatene fremstilles som
“spenningsstier”, dvs. utviklingen av skjeerspenningen pa et plan vises som funksjon av en effektiv
hovedspenning eller av normalspenningen. P& dette og annet grunniag fastsettes karakteristiske parametre fi
det aktuelle problem.

Pk

Karakteristiske parametre

Skjar-
spenning!
T kN/m 1%

i Spenningsti

B

Effektiv normalspenning 0}, kN/m?

a

Udrenert skjaerstyrke (Su kN/m?)
gjelder ved raske spenningsendringer uten drenering av poretrykk, og bestemmes i laboratoriet ved enkle
trykkforsek, konusforsek, laboratorie-vingeforsek eller udrenerte treaksialforsok.

SENSITIVITET (S)
er forholdet mellom en leires udrenerte skjeerstyrke i uforstyrret og i omrert tilstand, bestemt ved konus- eller
vingeforsek. Leire som blir flytende ved omrering betegnes kvikkleire.

VANNINNHOLD (W %)
Angir massen av vann i % av massen av fast stoff i preven, 0g bestemmes ved terking ved 110°C.



FLYTEGRENSE (W, %)
PLASTISITETSGRENSE (W, %)
(Atterbergs grenser) angir det vanninnhold hvor en omrert leire gér over fra plastisk til smuldrende Konsiste,

POR@SITET (n %)
er volumet av porene i % av totalvolumet av proven.

DENSITET (o tm?)
er massen av preven pr. volumenhet,

T@RR DENSITET (g, tm?)
er massen av terrstoff pr. volumenhet.

TYNGDETETTHET (romvekt) (y kN/m®)
er tyngden av preven pr. volumenhet (y = og hvor g=10 mvs?)

TORR TYNGDETETTHET (terr romvekt) (v, kN/m?)
er tyngden av temrstoff pr. volumenhet (Yo = 0pg hvor g=10 nvs?)

KOMPRIMERINGSEGENSKAPER

for en jordart undersekes ved at prever med forskjellig vanninnhold komprimeres med et bestemt
komprimeringsarbeid (Proctor-forsek). Resultatene fremstilles i et diagram som viser terr densitet som funksj
av vanninnhold. Den maksimale terre densitet som oppnés benyttes ved spesifikasjon av krav til utferelsen :
komprimeringsarbeider.

CBR (California Bearing Ratio)
er et uttrykk for relativ beereevne av et jordmateriale. Et stempel presses ned fra overflaten av det pakkede
materiale med en bestemt hastighet. CBR-verdien angir nedvendig kraft for en bestemt deformasjon i % av ¢

forh&ndsbestemt kraft for tilsvarende deformasjon p3 et standard materiale av knust stein. CBR benyttes til
dimensjonering av overbygning for veier og flyplasser,

HUMUSINNHOLD (O,,)
bestemmes ved en kolorimetrisk natronlutmetode 0g angir innholdet av humufiserte organiske bestanddeler i
en relativ skala. Gledning og andre metoder kan ogsad benyttes.

KOMPRESSIBILITET
Relasjonen spenning/deformasjon males ved edometerforsak eller edotreaksialforsek i laboratoriet. Motstanc
mot sammenpressing defineres ved modulen M=spenningsendring/deformasjonsendring. Méleresultatene
uttrykkes ved en regnemodell med en parameter m (modultallet). 3 regnemodeller er tilstrekkelig for &
representere normalt forekommende jordarter.
For leire og silt kan paramteren Ne =deformasjonsendring/log spenningsendring benyttes.

KORNFORDELINGSANALYSE

utferes ved sikting av fraksjonene starre enn 0.125 mm. For de mindre partikier bestemmes den ekvivalente
korndiameter ved hydrometeranalyse. Materialet slemmes opp i vann, densiteten av suspensjonen males me
bestemte tidsintervaller og kornfordelingen kan dernest beregnes ut fra Stoke's lov om partiklenes
sedimentasjonshastighet.

TELEFARLIGHET _
bestemmes ut fra kornfordelingen eller ved & méle den kapillere stigeheyde. Telefarligheten graderes i
gruppene T1 (ikke telefarlig), T2 (lite telefarlig), T3 (middels telefarlig) og T4 (meget telefarlig).

PERMEABILITETEN (k cm/s eller m/ar)
bestemmer den vannmengde q som vil stremme gjennom en jordart under gitte betingelser (betegnelsen
“hydraulisk konduktivitet” benyttes ogs3).
q=Ki hvor A = bruttoareal normalt stermretningen
i = gradient i stremretningen
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