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INNLEDNING

Efter oppdrag fra Blindern-Sogn Prosjektering har Norges geotek-
niske institutt utfgrt grunnundersgkelser for nybygg for Pre-
klinisk Institutt pd Gaustad gdrd. Undersgkelsen har til hensikt
8 bestemme fjiellforligpet pd tomten.

MARKARBEID

Borpunktene er satt ut av borformann G. Haukellidsater fra
Instituttet i tiden 26.-28. mal; mens boringer og nivellement
er utfgrt under ledelse av ingenigr S. Dahlen fra Norboring A/S
i tiden 1.-10. juni 1971.

Det er utfgrt 55 slagsonderinger til fjell. Fremgangsmidten ved
slagsondering er beskrevet i1 Tillegg I, og borpunktenes beliggen-

het er vist p& situasjonsplanen, tegning 002.

Utgangspunkt for nivellementet er Oslo Oppmdlingsvesens Pp 11857,
H = 109,505 med kontrollpunkt i Tp 877, H = 111,284,

Resultat av boringene er vist i1 Tabell I.

GRUNNFORHOLD

De utfgrte boringer viser at det gjennomgdende er smd dybder

til fjell pd tomten, varierende mellom 0 og 2 m bortsett fra

et mindre omrade vest for laven pa Gaustad gdrd der stgrste dybde
til fjell er 6.2 m i hull 5. Fjellkotekartet p& tegning 001 er
tegnet pad grunnlag av de utfgrt boringer og kan lokalt vare
ungyaktig. Fjellet er forvitret i toppen, og en del av boringene

er sannsynligvis fg¢rt noe ned i fjell.

Det fremgdr av fjellkotekartet at fjellet danner en rygg parallelt
med akse V720 ca. 95 m vest for denne. Hgyeste punkt ligger pa

ca. kote 119 ved boring 27. Derfra faller fjellet med liten
helning mot ¢st og syd, endel brattere mot vest. Boringene tyder
der pd at det lokalt kan ha en helning p& 1:2.



TILLEGG

MARKUNDERSGUKELSER - BOREMETODER

Sonderboringer utfores for 4 fa en forste orientering om grunnens lagringsfasthet og dybder til antatt fjell eller annen

fast grunn.

Vingeboringer utfores for bestemmelse av leirers udrenerte skjerfasthet.
For & fa neyaktigere opplysninger om grunnens geotekniske egenskaper tas det opp prover.

Dreiesondering.

Utstyret bestar av 20 ram bor-
stenger av 1 m lengder som skrus .

L
sammen med glatte skjoter. 00 }
=

kote
m

o]

Nederst ender boret i en
pyramideformet skruespiss, o
lengde 20 cm og storste 4
sidekant 25 mm.

Boret belastes trinnvis til 100 kg.
Hyvis boret ikke synker ved 100 kg 100

-5

belastning dreies det ned for hand 7
elier motor, og antall halve i
omdreininger noteres. o 100 200

Haive omdreininger
pr m synkning

Ved opptegning av resultatene
er belastningen angitt pad venstre
side av borhullet, mens diagrammet pd heyre side angir
antall halve omdreininger pr. meter synkning av boret.

Lz am

Ramsondering.

Utstyret bestar av & 32 mm HE_
stenger som skrus sammen med P
glatte skjpter og rammes ned i
grunnen ved hjelp av et fall-
lodd. Spissen er glatt & 32 eller
utvidet @ 41,2 mm. 1\3
Motstanden mot nedramming 10 '
registreres ved antall slag pr. il

77X

20 cm synkning, é 5 10

Qg tafm

Vekt av lodd X faliheyde
synkning pr. slag

o

Dybde i m

e T

Rammemotstanden @, =

angis i diagram som funksjon av dybden.

Spyleboring.

Utstyret bestir vanligvis av 34” rér som spyles ned ved
hjelp av trykkvann. Reret er nederst forsynt med en spiss
med tilbakeslagsventil og ¢verst med en vannsvivel.

Trykksondering. . ”*"2 i ‘°“: .
Utstyret bestar av et ror @ 36 1&

mm som presses ned i bakken med 1.

jevn hastighet (ca. 1,25 cmysek). £ \ ot

For enden av roret er det en kjegle- 5 X

formet 60° spiss med diameter 3 EP ' 2

35,7 mm (10 em? tverrsnitt). :::5 |
Total nedpressingskraft é &

registreres ved hjelp av en mélering. 3

Spissmotstanden males separat via _«__5

en innerstang eller ved hjelp av elek- 0 100 200 300

. o . . . 2
triske mélere installert ved selve spissen. Papiss ka/cm

Maskinsondering (Dreie-trykksondering).

Utstyret bestar av @ 33,5 mm o
ror pasatt en @ 40 mm spiss
pasveiset en 5 mm hey skrue- ;é
formet sveiselarve.

Boret drives ned med konstant
nedpresningshastighet 3 m/min
og med konstant omdreinings-
hastighet 25 omdr./min. Ned- o | S
presningskraften blir milt © 500 1000 kg
kontinuerlig ved hjelp av en
automatisk skriver.
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Slagsondering.

Utstyret bestdr av & 22 mm stdlrgr pasatt en 25 X 25
mm eller @25 mm 10 cm lang spiss. Boret rammes ned
ved hjelp av en beerbar motordrevet stotbormaskin,

For sikrere fjellbestemmelse brukes ofte et trykkluft-
drevet fjellbor. Med dette utstyr er det mulig & fortsette
boringen et stykke ned i fiell.




Vingebkoring.

Med vingeboret bestemmes
leirens udrenerte skjerfasthet emrdrt
(s,) direkte i marken. I prinsippet
bestir utstyret av et vingekors
som presses ned i grunnen og
dreies med jevn hastighet inntil
brudd skjer langs den omskrevne
sylinderflate. Maksimalt dreie- e
moment gir grunniag for bereg-
ning av skjerfastheten. Skjer-
fastheten bestemmes forst i
uforstyrret og etter brudd i omrert tilstand.
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utarsty
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Prevetagning.

For opptagning av uforstyrrede prover benyttes vanlig-
vis NGI’s stempelprovetager. Proven skjeres ut med en
tynnvegget stalsylinder, innvendig diameter 54 mm og
standard lengde 80 cm.

I spesielle tilfelle brukes NGI's 95 mom provetager.

For opptagning av omrerte prover brukes skoviebor,
jordskruer eller sandpumpe og i fast grus eller morene
en ram- eller slagprovetager.

© porest filter, diameter 32 mm og

Poretrykkmalinger.

Vanntrykket i forskjellige >
dybder i grunnen méles med et
piezometer. Dette bestar av et \

‘O

lengde 30 cm som trykkes eller
rammes ned til gnsket dybde
ved hijelp av et ror med utvendig
diameter 33 mm. Fra filteret
forer en plastslange opp til over &
terreng, og poretrykket méles - P T
som vannstand i plastsiangen Poretrykk t/m?
eller med et manometer ved overtrykk.

Dybde im

Korrosjonssondering.

Korrosjonssonden bestar av et oo | anmam |y
stalror forsynt med en magne- o P30 70 1100190010009
siumspiss som er isolert fra stal- >l s

roret. Fra stilrgret og magne- .
siumspissen forer isolerte lednin-

ger til malerinstrumentet. Her 3 “°
registreres jordartens to viktigste 10
korrosjensbestemmende faktorer,
den katodiske depolarisasjonen
(n %) og den spesifikke elek-
triske jordmotstand (ohm cm). I kolonnen til heyre angis
korrosjonshastigheten K i u m/ar. (1 y m/ar tilsvarer 1 mm/
1000 &r.)
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g
w L1

Norges geotekniske institutt.
1. Markundersgkelser — boremetoder.
II. Laboratoricundersgkelser.

Tillegg til rapporter.

III. Tegnforklaring og normer for betegnelse av jordarter.




TILLEGG 1T

Tegnforklaring og normer for betegnelse av jordarter

Kornfraksjoner. lordarter.
Kormmnstgrrelse i mm Betegnelse av fraksjonen Signatur Betegnelse
> 600 Blokk g
60060 Stein ool Grus
60-20 Grov e
20-6 Middels grus
6-2 Fin } Sand
2-0,6 Grov 1 |
0,6-0,2 Middels } sand 1 Silt
0,2-0,06 Fin ;
0,060,002 Silt (kvabb) Leire
<0,002 Leire

En jordart inneholder en eller flere kornfraksjoner og betegnes etter den
fraksjon som har sterst innflytelse pd dens egenskaper. En spesiell jordarts-
betegnelse er morene som benyttes for en usortert breavsetning som kan
inneholde alle kornsterrelser fra leire til blokk.

Skjeerfasthet.
Skjeerfasthet i t/m2 Betegnelse av skjerfasthet Betegnelse av leire
<125 Meget lav Meget blat
1,25-2.5 Lav Blet
2,5-5,0 Middels hoy Middels fast
5,0-10,0 Hoey Fast
> 10 Meget hoy Meget fast
Sensitivitet.
Sensitivitet Betegnelse av sensitivitet Betegnelse av leiren
<8 Lav Lite sensitiv
8-30 Middels hoy Middels sensitiv
>30 Hoy Meget sensitiv

Leire med hoy sensitivitet og som i omroert tilstand er flytende, kalles kvikk-
leire.

Norges geotekniske institutt.
1. Markundersgkelser ~ boremetoder.
II. Laboratorieundersgkelser.
IIY. Tegnforklaring og normer for betegnelse av jordarter.

Tillegg til rapporter.




Hull {Terr. kote|BoretiFjellkote Hull |[Terr. kote|Boret |Fjellkote
dybde : dybde
1 | 112.25 5.5 | 106.75 35 | 117.00 1.0 | 116.00
2 | 111.25 5.3 | 105.95 37 | 117.20 0.6 | 116.60
3 1109.70 | 3.5 | 106.20 39 | 114.80 1.0 | 113.80
4 | 112.90 109.00 -
s | 112.05 105 .85 41 | 112.75 0.5 | 112.25
6 | 11L.35 108.45 42 | 116.20 115.00
7 | 110.65 108.25 44 | 113.25 112.25
g | 109.45 107.15 47 | 112.95 112.45
9 | 108.35 106.55
10 | 107.45 .9 | 105.55 49 | 114.60 112.50
11 | 106.45 102.15 50 | 114.55 114.05
| 52 | 112.45 111.45
12 1 112.55 108.75 54 | 110.50 108.50
13 | 113.45 112.95 56 | 109.50 108.50
14 | 113.70 113.00
15 | 112.85 0.5 | 112.35 57 | 112.75 111.55
16 | 112.85 0.5 | 112.35 58 | 113.10 111.30
17 | 111.60 | 0.8 | 110.80 59 | 112.55 111.65
18 | 111.20 1.7 | 109.50 60 | 112.30 111.30
61 | 111.40 110.40
19 | 116.95 116.65 62 | 110.45 10915
122' iiZ‘zz iii':g* 63 | 109.55 108.35
. y e 64 | 109.05 2.6 | 106.45
22 | 116.55 115.55
24 | 114.30 112.80 66 | 112.85 112.05
26 | 112.40 111.90 68 | 110.90 110.10
69 | 110.35 109.85
27 | 119.35 118.95 70 | 109.75 108.75
28 | 118.65 118.35
29 | 117.55 ~117.55 *Sannsynligvis i utsprengt
32 114.20 113.60 groft for vannledning.
34 | 112.30 111.40

Tabell I. Resultat av boringer
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