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Fjellkontrollboringer sammenholdt med gamle kart viser at ¢stre
del av pir C og nordre del av pir | B ligger i et omrade hvor
opprinnelig fjell p& ca. kote 10 eller hgyere er sprengt ned.
Det er her 1.4 til 3.8 m med grus og steinfylling over fjell.

Vestre del av pir C ligger i et omradde med 2.5 til 5 m fylling
over en leiravsetning med opp til (12.5 m mektighet. En _dyp-
renne til kote -10.0 ligger like sydvest for ytre del av piren.

Syd for det nedsprengte omridet ved pir B gar det en dyprenne
ned til ca. kote + 0.
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INNHOLDSFORTEGNELSE:

1. INNLEDNING side 3
2. UNDERS@OKELSER " 3
3. GRUNNFORHOLD " 3
VEDLEGG 1: Koordinatliste for borpunkt
TEGNINGER:

4000-1 og -2 Geotekniske bilag

25596~-0 Oversiktskart
-1 Situasjons- og borplan
-2 Orienterende fjellkotekart
-100 Profil A-A og B-B
-101 Profil C-C, D-D og E-E
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1. INNLEDNING

I forbindelse med opprustningen av Oslo Lufthavn, Fornebo, skal
det utfgres en etappevis utbygging av et pir-system med til-
knytning til ekspedisjonsbygningen.

Statens Bygge- og Eiendomsdirektorat stir som byggherre for
utbyggingen. R&adgivende ingenigrer i byggeteknikk er Ingeni-
grene Bonde & Co.

NOTEBY har fatt i oppdrag a utfgre grunnundersgkelser for pir
C, ¢stre forlengelse av pir C og for nordre del av pir B.

Resultatene av undersgkelsene presenteres 1 foreliggende
rapport sammen med relevante data fra tidligere undersgkelser
utfgrt av NGI nar vestre ende av pir C (ved Koksa-tjernet).
Videre er tatt med fjellkoter fra Ing. Bonde & Co.'s fundament-
tegninger for deler av ekspedisjonsbygningen.

Resultatet av undersgkelsene er sammenholdt med et gammelt
fjellkotekart over omradet, Luftfartsverkets tegn. nr. 73-189.

2. UNDERSQKELSER

I samrdd med SBED er undersgkelsene begrenset til & omfatte
fjellkontrollboringer. Disse boringene gir sikker fjellpa-
visning ved at det bores 1.5 - 2.0 m ned i fjell. Boringene
indikerer videre overgang mellom fylling og naturlig avsatte
lgsmasser.

Det ble utfgrt totalt 35 stk. fjellkontrollboringer. Bor-
hullenes beliggenhet er koordinatbestemt.

3. GRUNNFORHOLD

Boringenes beliggenhet er vist pa borplanen, tegn. nr. 25596-1.
Planen er basert pd Taugbg¢gl & ¢verland's tegning "Disponering
av flyoppstillingsomradet", revidert 2.1.86.

Resultatet av boringene er vist i to langsgdende profiler
gjennom pir C og pir C's forlengelse ¢stover, tegn. nr.
25596-100. Videre er det tegnet opp et profil i pir B's
lengderetning og to profiler nord for ekspedisjonsbygningen
vinkelrett pa pir B's lengdeakse.

Borhullenes terrenghgyde og koordinater er sammenstilt i
Vedlegg 1.
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Ut fra borresultatene er det tegnet et orienterende f£fjell-
kotekart, tegn. nr. 25596-2.

Boringene reflekterer de for Fornebo-omrddet karakteristiske
grunnforhold: En kupert fjelltopografi med ¢gst-vest géaende
kambro-silur rygger med mellomliggende forsenkninger £fyllt med
blgt til meget blgt leire med hegy kompressibilitet.

P4 fjellkotekartet er indikert med raster omridder som antas &
vere nedsprengt og planert til dagens nivd fra en opprinnelig
fjelloverflate p& ca. kote 10 eller hgyere. Dette nedsprengte
omradet omfatter anslagsvis de ¢gstre 200 m av pir C samt de
gpstre ca. 90 m av pir B.

I det nedsprengte omrddet er det fra 0.8 til ca. 3.4 m med
lgsmasser bestédende vesentlig av barelagsmasser, sand, grus og
stein. Dersom det ble utfgrt dypsprengning i dette omrédet,
kan det vere en noe difus overgang mellom utfyllt sprengstein
og fast fjell,.

Vest for det nedsprengte omrddet for pir C ¢ker lg¢gsmasse-
mektigheten i retning mot Koksa-tjernet. Det er her pavist 2.5
til 5 m med fyllmasser over en leiravsetning med opp til 12.5 m
mektighet. Stprste totale Ilgsmassemektighet er malt til
15.2 m.

I et borhull lengst i sydvest ble det patruffet torvmasser over
leiren.

Det fremgdr av det orienterende fjellkotekartet at en dyprenne
skjerer inn like sydvest for ytre del av pir C. I dyprennen er
pavist fjell ned til kote -10.0 i ca. 20 m avstand fra profil
B-B. Dette profilet antas & ligge like p& kanten av dyprennen
og fjellet faller meget steilt, kanskje loddrett, like sydvest
for profilet.

I pir C's ¢gstre forlengelse (mot/over Martin Linges vei) er det
2 til 4 m med fylling, vesentlig grus og stein, ned til fjell
eller til ca. 2 m med tg¢rrskorpemasser over fjell.

Ved pir B, syd for det nedsprengte omrddet, skjzrer en dyprenne
inn vinkelrett p& pirens lengdeakse. Fjellet kan i dyprennen
ligge p& kote + 0 eller noe dypere. I dette omradet er det fra
1.5 til 2 m med grus og steinfylling over leirmasser med antatt
stgrste mektighet pa ca. 6 m.
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' NOBSKISKNGK  ais ; Vedlegg 1

KOORDINATLISTE FOR BORPUNKTER

Koordinater
X y
Borpunkt 1 11.10 7 938.93 14 656.97
2 11.32 7 953.70 14 647.77
3 11.83 7 949.50 14 673.95
4 12.18 7 964.27 14 664.75
5 12.26 7 961.48 14 693.17
6 12.42 7 976.25 14 683.97
7 12.20 7 972.05 14 710.15
8 12.41 7 986.82 14 700.95
9 12.25 7 982.62 14 727.13
10 12.50 7 997.39 14 717.93
11 12.38 7 993.20 14 744.10
12 12.60 8 013.25 14 743.39
13 12.40 8 018.23 14 784.30
14 12.58 8 043.38 14 791.78
15 12.42 8 052.59 14 839.47
16 12.59 8 075.10 14 842.71
17 12.39 8 078.31 14 880.77
18
19 12.51 8 101.53 14 885.16
20 8.65 8 166.60 14 959.54
21 8.80 8 149.35 14 950.77
22 9.13 8 129.49 14 945.18
23 10.42 8 170.64 14 987.44
24 11.22 8 139.98 14 968.22
25 9.12 8 160.84 14 997.32
26 8.17 8 071.78 14 896.81
27 7.96 8 072.24 14 933.11
28 7.87 8 040.47 14 928.52
29 8.33 8 004.93 14 938.31
30 9.43 8 001.95 14 954.21
31 8.01 7 967.55 14 969.37
32 8.03 8 076.04 14 919.07
33 7.96 8 088.59 14.933.78
34 7.97 8 099.22 14 948.39
35 7.65 8 085.43 14 962.90
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