NORGES STATSBANER

GEOTEKNISK KONTOR Osloy 12.3.1968.

Rapport

VESTFOLDBANEN KM 68,2
SKOGER - GALLEBERG

Sytematiske grunnundersokelser
Cke 3536

Jernbanen gir pi& en maksimalt 6 m hdy fylling, Det er stikke
renne ved km 68,255,

Det er dreiesondert og vingeboret i et tverrprofil, Grunnen
bestdr av kvabbig leire med hdy skjerfasthet, Fjell er ikke

pitruffet i en dybde av 13,0.m,

Fyllingens stabilitet er tilfredsstillende, Stikkrennens
utldp venstre cide er defornert og bor utbedres,
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N S B Geotexnisk kontor.

EGNFORKLARING OG JORDARTSBETEGNELSER.
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Dreiesondering

Provetaking (ev.med dreiesondering)
Vingeboring " P "
Spyleboring

Slagboring

Piezometerinnstallasjon

MINERALJORDARTENES INNDELING

ETTER KORNDIAMETER:

20 - 6 mm grov )

6 - 2" fin )

2 - 0,6 mm grov )
0,6 - 0,2 " middels)
0,2 - 0,06 " iPin )
)

0,06 - 0,02 mm grov

0,

02 - 0,006 " middels%

0,006 - 0,002 " fin
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Silt (kvabb)

® 0,002 mm Leire
-O- Skovlboring
OPPTEGNING AV BORINGSRESULTATER I PROFIL:
Dreiesondering. (H.i. 1:200) Vingeboring.
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Skcvlboret hit
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Forboret hit (ev.jumpet)

Surket uten dreining
Belastning anfort p& venstre side
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/00 Dreining.Antall halve omdreininger.
‘Z (Belastning = 100 kg)

Fast lag gjennomboret
ved slagboring
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Boring gjennom lése lag uten
angivelse av boringsmetode

Boringen avsluttet
Boringen stcppet pi4 stein

Anitatt fjell
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A.Skjerfasthet bestamt med

vingebor.

B.Skjerfasthet hastemt ved

konusmetoden.

C.Omrért skjerfasthet med

vingebor.

Tallege angir skjerfasthet

i B/m=.

BOKSTAVSYMBOLER:
w = vanninnhold i vektprosent av
torrsubstans.
n = vanninnhold i volumprosent
= pordsitet.
F = relativ finhet.
H1= relativ fasthet i omrdrt prive.
-H3= relativ fasthet i uforstyrret prdve.

Gl.t.= glodetap i vektprosent av torr -

substanse.

udrenert skjerfasthet i t/mz.
volumvekt i t/m3 (romvekt).

humufisert organisk stoff i vekt-
prosent av torrsubsians.

flytegrenses.
utrullingsgrense.



Fra Drammen.

Km 66.263

Situasjon M=1:1000
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Tb‘ns‘berg.

Kartgrunnlag : Drammen distr. B 17295, 6.

Kotehdyder etter N.G.O. gamle N.N.
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Vestfoldbanen km 68.2
Skoger - Galleberg.
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Km 68,2-68,3 Fyllingen er maksimalt 5 m hdy. Bor i et profil ved
stikkrenne, som har noe deformert utlép. 2 foto.
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Geoteknisk kontor.
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