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INNLEDNING.

Det er i Statens Vegvesens regi foretatt preliminzre grunn-
undersockelser pad tomta til nytt administrasjonsbygg for
Sogn og Fjordane Vegkontor. Hensikten var & registrere
massenes relative fasthet, samt dybden til eventuell fast
grunn.

Understkelsen ble ledet av ing. Skilbrei.

MARKARBEIDE

Markarbeidet ble utfort i tiden 17. - 19. nov. 1975, og ble
ledet av oppsynsmann Kjell Monsen, som hadde med to mann
som hjelpemannskaper.

Til understkelsen ble det benyttet dreieborsondering med
motorsonde og § 22 mm stenger.

Forstyrrede prover ble tatt opp med 30 mm ramprovetaker.
Det ble ogsa benyttet Broyt gravemaskin.

Resultatet av undersdkelsen samt borhullenes plasserlng er
vist pd tegning nr. G-1083.

GRUNNFORHOLD

P& tomten er det fylt ut en del masser. Det ble fiksert et
profil pa langs av tomten som boringene ble foretatt i.-

En skulle derved f& et gjennomsnitt av grunnforholdene.

Undersokelsen viser at overst er det et lag med stein, grus
og sand, pd ca. 4 m tykkelse som vi mdtte bruke Broyt for &
komme gjemnom. Under dette bestdr grunnen av sand..og grus
som de opptatte prover viser.

Sondemotstanden i grunnen er meget stor. Borlngene ble
avsluttet pd 11,5 m i hull nr. 1 og 9,3 m 1 hull nr 2.

(222 /4£//

asmus Kirkhorn

-avd. ing.-

N%;/ i

Hermansverk, 28. november 1975
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 BORINGSMARKERING i
TEGNINGSSYMBOLER
Symbol Boringsmetode Merknad ““
f
Proveserie Provene tatt med boringsredskap iﬂi
.
> Provegrop i
Provegrop med proveserie A Provene tatt med boringsredskap
. ‘ under bunn av provegrop . ' i
Provebelastning : b
Enkel sondering _ Sondering uten registrering av motstand. f

Dreiesondering

Dreietrykksondering
Ramsondering : ~r
Vannstandsmaling

Poretrykksmaling ‘
Vingeboring ’ -

51 ¢ 6 400 0RXEDO

‘ Elektrisk sondering Méling av elektrisk motstand

Folgende forkortelser kan benyttes i plan og i profil:

A. BORINGSUTSTYR o B. LABORATORIEFORS@K
Bb Bergbor . Dsf Direkte skjeerforsok

Dr Dreiebor Kap Kapillaritetsbestemmelse

El ‘ Elektrisk sonde Kgr Korngraderingsbestemmelse
Kb Kannebor ' Prm Permeabilitetsbestemmelse
Pk Kjerneprovetaker .« . Tri Triaksialforsok

(diamantbor)
: - @do @dometerforsok

Po Provetaker med tykkvegget
sylinder

Pr Provetaker med tynnvegget .
sylinder .

Pz Piezometer

(poretrykksmaler)
Rb . Rambor
Sk Skovibor
Sl Slagbor

Sp Spylebor | C.  VANNSTAND
DIT Dreietrykksondering

HFV Hoyeste flomvannstand
Vb Vingebor

: HRV . Hoyeste regu‘ie‘rte vannstand
m Benyttes foran hoved-

betegnelsen for a markere LRV Laveste regulerte vannstand
maskinelt utstyr nar dette

HHV Hoyeste hoyvannstand
er gnskelig. (Maskintype

bor angis pa tegningen) LLv Laveste lavvannstand
‘ Eksempel: ’ HV Normal hoyvannstand -
mDr ' Maskinelt dreiebor LV Normal lavvannstand
sl Maskinelt slagbor MV Normal middeivannstand
mBb Bergbc?r med . 'S Vannstand {dato angis)
% mekanisk matning

mDrT Maskinell dreietrykksondring GV Grunnvannstand (dato angis)

sl
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INGEBORING

orhullet markeres med en enkel tykk strek.
kjmrtastheten Sy angis i t/m?

For omroring
Etter omroring
X) Verdien ansees ikke representativ

PORETRYKK

Poretrykk, u, fremstillesi et diagram.
En teoretisk linje for hydrostatisk
trykkfordeling kan vises.

-
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SYMBOLER FOR LABORATORIEDATA u Um?
Laboratoriebestemmelser Bokstav- Tegn- Anmerkninger
symbol symbol
Materialer Jordarter beskrives i samsvar med
- NGF's gjeldende normer. Hovedbe- °
tegnelsen skrives med store boksta-
ver. Gruppesymboler kan angis bak
i parentes.
Vanninnhold
1
Naturlig vanninnhold B w ° . ) o
Utrullingsgrense Wp e Vanninnhold av prove angis i % av
. Flytegrense wi — torrvekten.
-Finhetstall Wi v
Romvekt
Romvekt Y Romvekt angis i t/m3.
Torr romvekt Ya
Romvekt av fast stoff Ys: .
Porositet n Angis i %0 av total volum.
Skjeerfasthet -- udrenert . )
Konusforsok . Su v Tegnsymbolet settes i parentes hvis
Konusforsok pa omrort materiate Sr v verdien ansees ikke representativ.
Enkelt trykkforsok Su o
Aksialformasjon ved brudd & BG-5 Angis i % av provens lengde ved |
/0 hjelp av viserens stilling.
Sensitivitet S¢ Metode bor angis.
Organisk materiale ‘ ) o
Innhold isk kullstoff o Organisk materiale angis i % av
nnhold av organisk kulisto ¢ torrvekt for forsok.
Glodetap Ogl
Humusinnhold Ona Bestemt ved NaOH metoden
Omvandlingsgrad av torv vP vor Post's skala Hi—Hie.
Forovrig benylios tolstavsymboeler vedtatt av: The international Society of Soil Mechanics ’ &

and Foundation Engeneering i Paris juli 1961.




