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Sammendrag

Grunn- og fundamenteringsforholdene for Statens Vegvesens
prosjekterte kontorbygg p& Hermansverk har vert vurdert ut
fra foreliggende kartmateriale, og en forelgpig grunn-
undersgkelse foretatt av Vegvesenet selv.

Grunnen ser ut til & bestl av baredyktige sand- og grusmasser
til relativt stor dybde. De foretatte boringer dekker
imidlertid ikke tomtens nedre del, og supplerende under-
sgkelser her er anbefalt. Videre bgr friksjonsvinkel
bestemmes og pr@vebelastning utfgres for & komme frem til
brukbare tall for tillatelig fundamenttrykk.
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Fglgende vurderinger er fremkommet under 0g etter
konferanse p& virt kontor 11. november d4.4. Det

, refereres til Vegvesenets rapport av 25.11.75 bilagt
tegning G-1083-1, og fglgende tegninger:

01A 28.9.76 (Vikgren)

E-1507-1 11.12.75 (S.V./Bystgl)
AU-074.1.,7 (Widerge)

Profilar 18.10.76 (Bystgl)

Bygget er planlagt plassert ved 0g delvis i det gamle
leiet for Njgs-elva. Grunnplanet kommer omtrent i
terrengnivd i bakre kant, mens det i fremre kant kommer
ca. 3 m over ndvarende terreng. I elvefaret blir
fyllingen inntil ca. 4 m hey.

Foreliggende kartmateriale antyder en morene eller
terrassedannelse omkring kt. 40 - 50. Fra dette nivi
har Henjum- og NJjgs-elvene gravd seg ned til sine n&-
verende leier. Foran en marint avsatt terrasse som
senere har lgftet seg kan det forekomme grovere avset-
ninger over lag med silt 0g leire. De foretatte boring-
ene er ganske dype (1 virkeligheten 40 -~ 50 meter ned
fra terrassen) og viger meget ensartede masser med god
komprimering. Om der skulle ligge andre typer masser pé
stgrre dyp er det av liten konsekvens for de arbeider
det her gjelder.

Lokalt bgr forholdene foran foten av prosjektert fylling,
d.v.s. omtrent { elvefaret P& Vestre eiendomsyrense,
undersgkes narmere. En boring nr. 3 av samme type som
de to som er foretatt vil vare tilstrekkelig i fgrste
omgang.

Rent fundamenteringsteknisk er der intet ved de utfgrte
boringene som kan gi tall for fundamenters bareevne.

Der bgr foretas en provebelastning i aktuell fundamenter-
ingsdybde, samtidig som en pre¢ve graves opp for & bestemme
romvekt i situ og friksjonsvinkel i lab.

Det er opplyst at Njgs-elva er en flomelv som b&de kan
stige og synke raskt. Det forutsettes at bygget og
fyllingen blir tilfredsstillende beskyttet mot erosjon;
forgvrig vil f.eks. en utskifting med tette masser mot
elven kunne virke uheldig idet en rask vannstandssenkning
etter en lengre flom kan fgre til et utoverrettet trykk
pd skréningen.




FRA BOL S

311062/76/1

ﬁc Det norske Veritas® Side ne.: ;
) Materialtekniske Institutt Av lat

. méte:

ll

For & unngé fundamentering p4 forskjelligartede masser
for byggets forskjellige deler antydes fglgende fremgangs-

Samtlige fundamenter plasseres i omtrent samme
dybde under ndverende (opprinnelig) terreng.
Fundamenter som kommer under fremtidig fylling
kan legges noe grunnere enn de bakre fundamentene.

Korte sgyler fgres opp til overkant ferdig fylling,
Toppen av disse sgylene bgr ha rom for justering
P& grunn av faren for skjeve setninger under ut-
legging av fyllingen.

Fyllingen legges ut Jevnest mulig over hele
omrddet for ikke & beskadige spylene. Bygget kan
deretter viderefgres fra toppen av fyllingen.

P& grunn av fyllingen vil de fremre fundamentene f& stgrre
bareevne enn de som ikke er nedfylt. Det anbefales like-
vel 4 regne samme tillatte grunnspenning over det hele for
4 unngi ujevnheter i eventuelle senere setninger. Aktuelle
tallverdier er ikke mulig 4 forutsi, men for overslags-
regning kan vanlig formelapparat benyttes, med en antatt
friksjonsvinkel p& 35 grader.




RA ' BOL S

Bystol og Jergensen A/S| -

Postboks 192 - $701 voss
TIC (05) 51 16 45 - 81 28 33

Automgritk mob.f. (004) 63 489

/thzq// W(//Véﬂ :

7 had -
7

3 .
(st

(2]

3o
3. .
Zo -

ot fu ©

/). 0ld) fa*-

MyHulof 1
[i1? /‘.AZ/Z; :

/ol -

44/157;7/7 2

£ 8- 2

g7 -3
ﬂ&s- 3.0 ‘
Q.4 {0 -

S *

ot

%f. A ,/4«./-;/4 ¢
;:v bete ¢ /'4 \‘f“"‘ € & 5/"/
‘f( /cécﬁ;/ <ff<;&;?é' o- 4?'

/4--3.4 v

;5’ éé;féf' . ted

3 0 ddflt
2 oo
70
/60- .

&

Ss.




