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, ) ;‘Ladningstabell ~ Fage 2,5,
C%:> : ' " Borserie nr. 1l
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R — . _— S . - 25 | Tennere: Millisek.

FLOY V1 | | Salve nr, 1-2-3-b-5-6,

- Hullavstand x forsetning

0.65 m x 0,50 11,

f

Ved fundamenter md salvene tilpasses slik at det ikke sprenges like Min, fordemning: 60 cm,
- foran eller under hele fundamentbredden i en og samme salve. Dynamit 20 m/m x 170 m/m
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l f  Etter hver salve skal fjellskjeringen uncer fundamenter inspiseres \ Geomit 20 m/m x 130 m/m
‘ ~av oss slik at bolting og/eller understgping om ngdvendig kan 165 o

SPUNT*~w7 ,
) < 224 OKGULY I : : :anvises og utfgres fﬁr neste salve sprenges., . Ved hulldybde 2 m.

i —pens.
—

— “Min. fordemmning: 80 cm,

SPUNT —

T ee— . i : Dynanmit 20 m/m x 170 m/ma 75 g x 1 stk.
T e— ' Rgrladning 17 m/m x 500 m/m a 120 2 x 2 stk,
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i / 3 . Salve nr, 7-8,

H

- Hullavstand x forsetning = 0.90 m x 0,70 m,

7 ; " Min. fordemning: 1 m,

g RN e | e D) ~ ‘ . Dynamit 20 m/m x 170 m/rn a 7
CGeomit 20 m/m x 130 m/m a 45 g

Lostk, = 300 g
10 stk, =

Mo

5' , ; ' Tabellen kan reguleres pd grunnlag av observasjoner
: or mdleresultater etter hvert som arbeidet skrider frem.

FIELLPROFIL | R
LANGS EKSISTERENDE —— S /
VEGG | - )

/ T Bokst‘ Forandring " Dato |Bokst.| Forandring } Dato

-

Malestokk § Tegn. £ Dato

~ | | Rikshospirtalet | —

R N e N A e

B g O | TR T _Patologbygget. 150 | .

Sprengning - Fase 2.5

L

(n
i

FJELLPROFIL | SNITTB~6 — i FASEIS e ' : i FASE2S | | NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A/s .
| | | JAN FRIIS 4858 “203

Thy. Meyersgt. 9, Oslo 5 TH. 689290




