Ladningstabell - Fase 2,N,

SN/TT C-C | | | borseric nr. 11,

Tennere: Millisek,

Hullavstand x forsetning = 0,90 m x 0.70 m.

@ @ \ ' @ ‘ | @ Salve nr, 1-2,

Ved hulldybde 1 m,

Min. fordemming: 40 cm,

‘ : T T Dynamit 20 m/m x 170 m/m a 75 £ x 1 stk., = 75 g
- - S - — : - e T T —— e N o5 Geomit 20 m/m x 130 m/m a b5 g x I _stk, = 180 g
' f 255 &

Ved hulldybde 2 m,
TL/foV£;L « ; : : Min, fordemning: 80 cm.

Dynemit 20 m/m x 170 m/m a 75 g x 3 stk
Geomit 20 m/m x 130 m/m a 45 g x 6 stke

225 g
270 g

495 g
Ved hulldybde 2,5 m,
% Min., fordemning: 90 om.
] | /{;ﬂ,//ta/k/ 7 ‘ T 224 QK.GULV N Dynamit 20 m/m x 170 m/m a 75 g x 3 stk. = 225 g
? s / S ! Geomit 20 m/m x 130 m/m a 45 g x O stk. = L0S g
| RO /// A UNDERSTAPT . 630 o
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[ &{ S L Salve nr, 3-k4,
| N Ved hulldybde 2 m,
Lﬂn | hs Min. fordemning: 50 cm.
, 7 205 5 Dynamit 20 m/m x 170 m/m a 75 g x 2 stk., = 150 ¢
Geomit 20 m/m x 130 m/m a 45 g x 5 stk, = 225 g
- el s o Rgrladning 17 m/m x 500 m/m a 120 g x 1 stk.= 120 g NB!
5* e D) 595 - | |
% i Ved hulldybde 3 m, ; Ved fundamenter md salvene tilpasses slik at det ikke sprenges like
& . . foran eller under hele fundamentbredden 1 en og samme salve,
' Min., fordemning: 80 cm.
v B0 . : Etter hver salve skal fjellskJsringen under fundamenter inspiseres
Dynamit 20 m/m x 170 m/m a5 8 x %~§§§L =225 g ‘ av oss slik at bolting og/eller understgping om ngdvendig kan
Geomit 20 m/m x 130 m/m 2 45 g x b stk, = 270 ¢ ? anvises og utfgres fgr neste salve sprenges.
Rgrladning 17 m/m x 500 m/m a 120 g x 2 stk.= 240 g
735 &
Salve nr., 5=6,
6 Ved hulldybde 2,5 m, : e S e :
Min, fordemning: 50 cm. ; § ' S B S S
; Dynamit 20 m/m x 170 m/m a 15 g X 2 stk, = 150 23 f'iBokst.i Forandrin§ i Dato Bokst.i Forandring 5:;
‘ Geomit 20 m/m x 130 m/m a b5 g x 5 stk = 225 g V Milestokke | Tegn. F | Dato 1%~ |
Rgrladning 17 m/m x 500 m/m a 120 g x 2 stk,= 240 ¢ \ RI‘kShOSpl‘ talet . — .
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FASE 4.N v 160 1 Ved hulldybde 3.5 m. Patologbygget 1:50 | ¢ |
*,V\‘: N \// . . ) - A IO TN R et TR
; SE 7EGNNR4858”207 ‘ - \<';/j/f W ;, : A, . Min, fOTdemnlng: 80 CMe : Sprengn/ng ‘__Fase 2 N
| : é : . z : Dynamit 20 m/m x 170 m/m 3 stk, = 225 g i mz

| § v ) | ~ _ ' Rgrladning 17 m/m x 500 m/m

7 8 x
bs g x 9 stk. = 405 ¢
120

g % 2 stk. =240 & NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A/S 4 8 58 - 20 5
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