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INNLEDNING

Etter oppdrag fra Ingenigrene Bonde & Co. i brev av
18. februar 1969, har A/S Sivilingenier 0. Kjelseth
foretatt grunnboring for prosjektert Statems Hus i
Sandvika, Bzrum. '

Boringenes antall og plassering var angitt av opp-
dragsgiveren.

Byggherre er Statens Bygge- og bLiendomsdirektorat.

MARKARBEID

Arbeidet i marken ble foretatt den 24. februar 1969.
Undersokelsen har omfattet sonderboring til antatt
fjell med Wacker bergbormaskin i 14 punkter.

Borpunktene er stukket ut etter utmdl pd ingenierene
Bonde & Co.'s tegning nr. U 1600 i malestokk 1:200

og 1 forhold til eksisterende bebyggelse. Borpunktenes
terrengheyde er bestemt med utgangspunkt i topplokk

av kum i Anthon Walles vei. Punktet ble pavist av

folk fra ing. Kaare Backer, som brukte det som utgangs-
punkt for sine heydebestemmelser. Heyden ble oppgitt
til +16,56.

RESULTAT AV BORINGENE

Borpunktenes beliggenhet og resultatet av boringene
er vist pd tegning 2720-1.

Dybdene fra terreng til fjell varierer fra 0,3 m til
4,5 m 1 de undersekte punkter.

Den benyttede bormetode gir ikke noen opplysninger
om grunnens beskaffenhet, men antas & bestd av sand,
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grus og stein med overgang til fast leire narmest fjell.
Denne antagelse bestyrkes i hva som kan ses av gravings-
arbeidet som foretas like ved den aktuelle tomt.

Punktene 8, 9 og 10 ligger i en midlertidig anlagt vei,
og det everste lag bestdr her av fyllmasse til henholds-
vis 1,5 - 1,8 og 1,0 m dybde.

Haslum 4. mars 1969
pr. pr. A/S SIVILINGENIYR O. KJWLSETH

Dl babeli
Ole/g@lseth @MK f/\i)cbﬂw

Paul 5. Kvam
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