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P& mivarende tidspunkt er det ikke behov for graving av
smé avdekkingsgrdfter pi fru lBegs eiendom, idet tekto-
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ammenheng mellom lagene pa
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nikken er rolig og de

8
begpe sider sv det begrensede omrdde. Det er endel forskjell

megllom fallvinkelen, denne er imidlertid liten og uten
ﬁ@tg@ﬂiﬁme Fjellet er,som understreket 1 vi

o

karakteristisk dagfjell, og generelt kan

oo

man gpﬁ%agﬁr desto bedre er fjellets mekani
te sprekker og slepper med sekundsre &vl&ifiﬁg@r /Jord og

endel va,nskeligheter for stabiliteten 1

%

xé@ilﬁﬁfﬁﬁiﬁgfﬁ@ #jellet er av den sterke typen og det skal

#

£
kunne téle den foreskrevne belastning. I skrininger er det
sannsynlig at en eller annen form for sikring mi til.

Btter rettelsene er det liten h8ydeforskjell mellom Statens
hus og det fremtidige Trygdekassehus. FProblemet angdende
utsprengning og avskjering av “fotfeste” er ikke mer skiuelt
néd enn da den oppgitte hiydeforskjellen var vesentlig st8rre.
ma det understrekes at man b8r vare meget

iing 1 det sktuelle omrade, oz at for-

snnen sikring
fremtidig utbygging.

ankring og ikke mi bli til hinder ved
i X

anbefales avgjort etterhvert som ut-

frem og man har avdekket fje.let og kean
e rene fg@li “later. Anbudet kan omfatte gikring med gyste

bolter med lengder 1,60, 2,40 og 3,20 m med og uten lorsprenning

; .. - - 2
; kan ikke anbefeles /Z4ntall bolt pr., a°/ da det
er uvisst om dJdenne sikringsmetode blir anvendt.

Systembolting

Far spre:

“a les DBli-metoden. Foruten smrirykk

s

metoden vedle

som skulle gi det beste 3mﬁtry&% av &gﬁem&tia&rlﬂ*@ﬁg med
slette og Jevne vegger som slik sprengning etterlater. For
av denne metoden er det nddvendig med mer detal jert

basert pa fje . lprofil skal onm

paskramene etter at fjellet er avdekket,
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ken omfatle sprengning etter Bi-metoden:
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Alte 1y Standard utf8relse uten tilleggsboring for ]
s8m eller presplitting. {
|

|

Abte Ily DBl-metoden med till for s@nmboring
/loy, 15, 20 eller 25 em mellom s8mhullene,/
annet- eller tredjehvert hull i s8mmen
lades med rﬁrlaéning 11 eller 17 mm.

rt presplitting eller
ﬁﬁgi @%t%?&“ii@%ing de samtlige hull
konturen avfyres med siste tenner nr.

kan ved uterbeildelsen av anbudsokumenter
i sanrdd med hovedkonsulenten.
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lonnenfor byggegropen hvor veggen skel vare 1
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lodd, sz ut ‘Bres konvens jone it.
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 Utsprengning og sikring av fjell ved
utbygging av csandvika sentrum.

_ Pa wperes anmodning har man befart det begrensede omrdde
, 1 uandv1ka sentrum. ved befaringen fant man at det mest
. instruktive inntrykk av forholdene ville man f& ved foto-

 grafering av tilgjengelig fjell.

'ﬂGéologisk er det intet a bemerke til rapporten fra stats-
geolog A. Bugge av 11/9.59. et er et karskteristisk dag-

ﬁffgell med sleppedannelse som fordvrig er ifylt sekund@re

favlelrln&er, hovedsaklig jord og leire.

,\omm beskrevet av statsgeolog 1 ugée er strfket pa fjell 0 V
Wﬂmed fall mot N~V mellom 50 og 60°, slik det er vist pa de
~l_vadlagte bilder. :

if Téktonisk ken omridet betegnes som rolig. P4 vedlagte kart
,gfhar man avmerket stedet hvorfra bildene ble tatt og det av-
b‘jbmldede felt i marka. Samtidig vises forholdet mellom strd k/
w”yfail og plasering og orientering av byggegrOpen til de
rQSpektlve bygninger.

llde 1 viser forholdene pa Vest31den av tllfluktsrom. Der
_ er fgellet noe bdyd. Pa de bvrige blldgr er fallet noenlunde
 Lik 55-60°, - |

*  I illlexg til biidene har man lqget en orofll g jennom bygnlauem
§ ;6 og kontorbygning /Trygdekassen/. **Undamenteringanlvaet fcr"
_de to bygnlngene er fopﬁndp¢lig. KotehOyde pa bvgn,;f er\iw
Zomoo m, mens kotehSyden p& Trygdekassens l.etas J@,ey'p§~ fg
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~ + 1l.00 m. Hvis det blir aktuelt & bygge en eller flere

kjelleretas jer, blir koteh8yden pd de respektive funda-
menter tilsvarende lavere.

Da utglidningsfaren vil bli meget stor for denne delen
av fjellpartiet, frarides utsprengning og dermed av-

skjering av foten pd fjellet. P& vedlagte profil er tatt

- med en "graderingsrose" som godt illustrerer forholdene.
P& niverende tidspunkt er det vanskelig & komme med
bestente konklusjoner, idet fjellet er overdekket med Jjord

i kontorbygningens omrdde. For bygning C mi det f8res en
gavlivegg til overflaten /se vedlagte profil/.

Hvis man absolutt vil ha utsprengningen til den lavere
h8yden p& kontorbygningen, mi man vere forberedt pi meget
forsiktig sprengning. Den eneste sprengningsmetode som
kan anvendes er sprengning av smi grdfter, stdping og

‘bygging av forstdtningsmurer, slik at utglidningsfaren

blir eliminert.

som det fremgdr av bilder og tegninger, stryker lagdelingen

noenlunde parallellt med byggelinjer. Da hovedsleppene
_,stort sett er normale pad lagdelingen og loddrette, blir
stabiliteten av fjellvegger meget god pd de steder hvor man

utnytter sleppesystemet til & ha veggen parallellt med disse.

I nordre delen av omradet stryker lagdelingen mer mot N-V

~0g lager dermed spiss vinkel med byggelinjen, noe som

vanskeligg jor utsprengningen, slik vist p& bilde 4 og 5.

Ved utsprengning av veiskj@ringer‘hvor skjeringsflaten

/fjellskrédningen/ skal ha helling 20%, anbefales anvendelse
Vv 3M-metoden. Sertrykk av metoden legges ved. I for-
bindelse med slik sprengning stiar vi gJjerne til tjeneste med

rad, opplsring og kontroll.

Konklusjon;

Bergarten er sterk og taler belastning av de
prosjekterte bygninger.

sergarten er karakteristisk dd<fJell med lagdelinger
0g slepper som meget lett fremkaller utglidning.
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All sprengning og avskjering av "foten" pa fjellet fra-
réades pa grunn av utrasingsfaren.

Ved eventuell évskjwring av foten pad fjellet, md
tilsvarende sikringsarbeid til. Omfanget av dette kan
fas _tsettes etter mer detaljert undersSkelse som vil
omfatte avdekning av fjell, boring osv.

Ved utsprengning bér de naturlige slepper utnyttes
maksimelt, de stabiliteten i skraninger av fjellet blir
bra og uten behov for forblendingsmurer e.l.

Salvene orienteres 5-0 med si stump vinkel som mulig,
mellom fallet pa fjellet og borretningen.

P4 steder hvor bygge- og reguleringslinjen ikke er
vinkelrett eller psrallell med lagdelingen, md3 kontur-
sprengning og eventuelt presplitt metoden brukes. Uet
kan regnes at uprengutofforbrux vil ligge pa ca. 350 gr
sprengbtoff/m

wetaljerte sprengningsplaner m.h.t. rystelser bdr ut-
arbeides ved en senere anliedning.

Med hilsen

/]

Sy |
I.\\)},‘J Lunun

4 0o PRENGNINGS TEKN IKK
i ;'/ /?;’;ZZ r‘{é‘/w\
Ao ile  Iif ‘i zen

,M. Babié
Ay f)?“’&"f













