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grunnundersekelser for hovedkloskk ved Diskonhjemmets

Svikehus., Vinderen.

Etter oppdrag av Diakonhjemmeis Sykehus ved byggeleder Fensholt
og Ingenierene Brichsen & Horgen har Knoph & Kjelseth A/S vt
fort grunnundersekelser for hovedkloskk ved Diakonhjenmets
Sykehus, Vinderen.

De forste boringer er utfert primo juni 1962 og ocmfatter hoved-
Yloakkens trssé fra endepunktet i Lille Borgenvei og fram til
krysning ved Borgenveien. Resultatet av dlsse arbelidene er
giengitt i vAr rapport av 29. juni 1962, hvor traséen er vist

i situasjonesplan, bilag G - 779 - 5, streimingen L - I - I,
Samme rapport omhandler ogsé andre grunnundersekelser for byg-
ninger og lokale vann- og kloalkktraséer ved Diakonhjemmets
Sykehus.

Ytterligere boringer langs hovedkloakkens tresé fra lmm ved
Borgenveien fram til eksisterende kum 1 1 Serkedalsveien er ut-
fort primoc desember 1962 og primo februar 1963.

Denne rapport behandler samlet de boringer og undersplelser son
er utfert for hovedkloakizen.

Tegninger:
Dilag G - 833 -2t Geotelniske data For preveserier.
" G - 833 -5 Situasjonsplan M = 1: 1000

" G = 83% wd-H-b2 Profiler ¥ = 1:200.



Markarbeid:

Boringer i hovedkloakkens trasé pi strekningen L - ¥ - 0 -« C « B -

s}

bilag G - 833 - 3, er utfert som stetboringer med Cobra bvergbor-
maskin med 20 mm @ borstidl forsynt med 26 mm ¥ spiss. Boringene

s o7 Tort ned il antatt fiell eller Fast bunn, dog ilkke dypere enn
ca 0,5 m under ﬁrosjektert bunn ledning.
De angitte dybder til sanneynlig fjell anses & vare funnet aed
tiifredsstillende ngyektighet med det borutstyr som her er Lenyttedb.
Vi vil dog reservere oss for at fjellet 1 enikelte punkter hvor
boret har stett mot lese blokker, kan ligge lavere emn aazitt.
De utferite stetboringer gilir ingen opplysninger om Jordmaterialenes
sanmensetning og Tasthetsegenskaper.
Det er derfor tatt prover av jordmaterialene med skovibor ved
borepuniztene i + 100, H + 60 samt i et punkt ca 30 m gst for bore-
punkt C. -

Poringer i hovedkloakkens itrasé fra punkt B ved Borgenveien Ifran
$11l eksisterende um 1 Serkedalsvelen er utfert primo desember
1962, DBorepunkitene er satt ut i marken i henhold til mottatd

kart fra Ingenisrene Erichsen & Horgen i milestokk 1371000 hivor
tracéen er tesznet inn. Denne trasé er vist i vAr situssjonsplan,
strelminger B -~ B + 113,80 m,0g er benevant "Tidligere boret treséh.
Det er her borel 12 punkter med hejarbor, hvorav 2 punkter,iB3+35,30 o
5o+ 9%,30 som remsonderinger.

Tet er nyttet 32 mn ¢ borstdl forsynt med 40 mm ¢ lese splsser.
Disse boringer er vist i profil pd bilag G - 83%3 - 1, sendt
Inzenigrene BErichsen & Horgen den 28. desember 1962,

I samrid med overingenier lloxnes ved Oslo vann- og kloalikivesen er
boringene ferit ned til antatt fiell, dog ikle dypere enn 4,0 m
under terreng hvor traséen krysser Borgenveien og 3,5 n under
terreng pd den svrige del av traséen.

T brev av 21. Januar 1963 fra lnrenisgrene Lrichsen & Horgen opp=-

lyses imidlertid at traséen er lagt om pl strekningen Borsenvelen -
Seriredaleveien. Den nye trasé er imntegnet pd vedlagte kart, 1
milestolk 1:71000, tegning nr. A 1560 -~ H1 1. Denne trdasé er last
inn pi vir situasjonsplan bilag G - 83% - 35, og betegnet som
"Imdeligs kloakkirasé".




- B -

Evter avtale er det i to punkier i denne tresé ved I + 26,00 o6
I+ 107,40 tatt uforstyrrede jordprover for nermere undersskelse
i laboratoriwm.

Det er benyttet 54 mm ¢ prevetaker av type NCI,

-

PL partiet nermest Serkedslsveien, hvor den endelige trasé
avviker mest fra den opprinnelige, er det for & kontrollere
fiellets nivh dessuten foretatt 3 dreiesonderinger med 20 mm &
dreiebor i punktene B + 87,55, 5 + 97,45 og B + 116,70.

Alle borepunkiter er nivellert med utgansspunikt 1 F 1962 ved niva
68,260 m, referanscheyde er Fl 23, H = 72,905 i kommunens heyde-
systert.

I forbindelse med nivellementene er det foretati kontroll av de
ekslsterende kummer nr. 18 og 19, ved Lille Porgenvel. Herunder
er koteheyde for kum nr. 18 funnet til + 71,665 og for kum ur. 19
il + 71,0662, Heydene cefererer til midte kumlokk og - - angitt

pi vir situasjonsplan, bilag G ~ 83% - 3,

8 mottatt kert fra Ingeniprene Lrichsen & Horgen, merket

A 1560 -~ B1 1 er kotehpydene for de to kummene angiitt til henholdo-
vis + 71,70 m og + 71,57 m.

Labvoratorieundercielser

De opptatie jordpregver er undersskt 1 virt geotekniske laboratorium
for klass

2

ifisering og beskrivelse. For de uforstyrrede prover er |
sitjerfesthet bestenmt ved konusforsek og enakeiale trykldforsek,.
homvekt, venninnhold og sensitivitet er bestemt. Finhetstall er ‘
beregnet. Disse geotekniske data er sammenfatiet i bilag G - 833 -
2. '

Grurnforhold:

Boringene langs treséen L-M-N-C-B~F fra Lille Borgenvel frem til
Borgenveien viser smd dybder til fiell idet fiellet er pitrufiet
over prosjeltert ledningenivi over stersteparten av traséen. Tex
untas strekoningen M + 70 til B + 110 samt punktene L + 26 oz N + 113,
hvor boringene er avsluttet uten at £jell er pitruffet.

Profil av denne del av traséen er vist i bilagene ¢ - 833 - 4 og 5
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Skovliborprezvene av jordmaterialene viser at disse hovedsalliis be-

star av leiring silt med sand- og gruskorn. iisse materialer han
henregnes til flytjordartene, det vil si at de 1 kontekt med vann

a

ar sterlt nedsatt fasthet og antar en nmrmest flytende form.

-

P4 partier der greften md graves under grunnvannsnivd nd man der-
for vere oppmerksom pd vannets innvirkaing pd materinlenes fast-
het og serge for at grefiens stabilitet sikres ved avstemplinger.

LR

Vonskeligheter kan ogsi oppstd ved sjekting i nedbersperiocder.

oglrekningen fra punkt B, ved Borgenvelen, frem til eksisterende
lum 1 1 Sprkedalsvelen viser de utferte boringer at fjell ilke pl-
treffes over ledningsnivé. Profil av denne sirekningen er vist i
billag G - 833 -~ 6. DBorepunkter i klammer er overfsrt fra boringer
i den opprinnelige trasé.

Ved dreilesonderingene oppvises heoy bormoistand 1 de gvre % ~ 4 =n
av jordmaterislene. Dypere har man f&t4 fxi synkning p& bLoret
hvilket indikerer meget bLleote materisler. De to preveserier er
tatt til en dybde av 3,8 m under terreng. Undersskelsene av jord-
provene viser at de sversie ca 3 n bestar av lerrskorpeleire med
skjerfasthetsverdier varierende fra ca 7 il 16 t/mga

Ph dybder mellom 3 og 4 meter bestdr srunnen av bletere leirmaterig-
ler med skjerfasthet pd 3,0 til 3,5 t/mz, Vanninaholdet ligzcer pi
ca 39%, nmaterialenes sensitivitet er lav, 4 - 6.

]

Ut fra mottatt lengdeprofil hvor ledningenes nivi er angitt, synes

£ =y =
gravedybden Tor greften & bli ca 3,0 m. pé strelningen fra Ssrie-
dalsveler til sendre regulerte linje av Borgenveien. T skjoring

med Borgenvelien antas gravedybden 11l maksimalt 3,5 m.

Herved oppniis at utsjaktingen for greofiten kan foretas i den svre
iaste terrsikorpesona. lokalt vil greffebunnen kunne komme ned po
de blptere materialer under itsrrskorpeleiren. For & holde naterie—
lene mest mullg intakt wd sjaktingen pé disse partier uifsres ned
Torsiktighet. Ved omrering nedsettes materislenes skisrfasthet x
prer faren Tor bunnhevning. Pl partier med serlig blete moterialer
i bunnen, er det av betydning ot de utgravde masser Tiermes lra
greoiteltanten da de ellers representércr betydelige itillegosbelast-
ninger og nedsetbter groftens stabilitet. '
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Ledningene bor legges ph et underlag av grus.

Tet anses nedvendig & foreta avstempling av grelten.

Ved eventuelle forandringer som vil medfere at greften mi graves
dypere enn det her er forutsatt, ber stabilitetsforholdene og
fremgangsmiten ved gravingsarbeldet tas opp til nermere vurdering.

Haslum, 18. Tebruar 1963.
KNOPH & KJOLSETH A/S
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