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KLOAKKANLEGG TIL STOVNER-H@YBRATEN

Ingenierfbrmaet Bj.Haukelid har utfert grunnundersekelser for Oslo kommune,
Vann- og kloakkvesenet, for kloakktunnel under jernbanens fylling ved km 11,54,
Rapporten er datert 8. september 1954, Tegningen er nummerert "1986-2". Disse
grunnundersekelser viser at man her har en middels fast leire, men da boringene
er utfert under fyllingen mid men regne med en viss konsolidering fra fyllingsbe-
lastningen, og det kan vere betydelig losere leire utenfor fyllingsfoten.

Da det ikke foreligger grunnundersskelser langs den tracé hvor det skal graves 1
jernbanens fyllingsfot, mi det utvises den sterste forsiktighet ved gravearbeidet.
Greften mi ikke graves dypere enn til 1,5 m dybde. Det md ikke graves med sterre
reftlengde enn 5 m, og veggene mi avstemples for 8 unngd lokale utglidninger av
grefteveggen. Arbeidet md foregd kontinuerlig slik at greften ikke stir 4pen
lenger enn heyst nedvendig. Massene skal stampes omhygselig ndr de fylles tilbake
i greften.

Sterre gravelengder enn 5 m kan ikke tillates uten at det utferes grunnundersekel-
ser langs tracéen.

Vedlagt returneres brév fra 0BOS, rapport fra Bj.Haukelid og kartbilag.
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ROMSAAS GRORUD - S@PPELFYLIPLASS FOR OSLO. OPPFYLLING AV OMRADET MELLOM
HAUGENSLETTVEIEN/JERNBANESPORET )

Det fremglr av vedlagte gjenpart av brev datert 6.3.64 fra Oslo Kommune, Renholdsverket,
at omrfdet mellom Haugenslettveilen og Jernbanefyllingen er planlagt utlagt til sgppel-
fyllingsplass. Planen omfatter diverse vannlgp frem til Jernbanens stikkrenmner som,
ifglge ovennevnte brev, ikke vil gke vannmengden gjennom sfikkrennene.

Fer NSB kan ta standpunkt til oppfyllingen md stabilitetsforholdene vurderes.
Grunnundersgkelser, og vurdering av stabilitetsforholdene etter oppfyllingen, forut-
settes utfgrt av Oslo kommunes feotekniske konsulent. Det bes ogsf vurdert om stikk-
rennen kan bli tilfgrt mere vann. Resultatene fra undersgkelsen skal forelegges NSB
til godkjennelse.
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ROMSAS GRORUD SUPPELPLASS FOR 0SLO
OPPFYLLING AV OMRADET MELLOM HAUGENSLETTVEIEN/JERNBANELINJEN

Hovedstyret har fra 0Oslo kommune, Geoteknisk konsulent,fatt oversendt
rapport over stppelfylling mot Jjernbanefyllingen over Fossumbekken,
datert 5.10.64,

Det er utfirt grunnunderstkelser og foretatt stabilitetsberegninger.
Rapporten konkluderer med at en oppfylling til jernbanefyllingens niva
ikke medfdrer noen fare for stabiliteten.

Geotelnisk kontor har vurdert rapporten og dessuten tatt med 1 vurderinger
ingenidrfirmaet B. Haukelids rapport av 8.9.54 vedrtrende avskjsrende
kloakk ved km. 11,6 og sier seg enig i at en oppfylling med s&ppelfyll-
masser ©ll kote 130 som omtalt i brev fra distriktsjefen, Oslo, av

1.4.64 kan utfdres uten fare for stabiliteten.

Det md forlanges fremlagt en detaljert plan for vannavledning i for-
bindelse med oppfyllingen. Denne ma omfatte:

1. Nytt stikkrenneldp glennom Jjernbanefyllingen som pipekt nddvendig
av distriktsjefen, Oslo. _

2. Istandsetting av den gamle stikkrenne hvis denne fortsatt skal
benyttes.

3. Inspeksjonskummer med slamkum pd oppstrims side av Jjernbanefyllingen.

4, Kulvertledning fra utldpet av de eksisterende ledninger, frem til

, stikkrenneinnldp.

5. Lukking av et bekkelelie som frer overvann fra ost. :

6. Drensledning av mufferdr med Apne skjéter (eventuelt perforert)
omhyllet av filtergrus, lagt 1 bunnen av eksisterende bekkedal,
og fort inn 1 det lukkede system ovenfor stikkrenneinnlipet.

Ingenidrfirmaet B. Haukelids rapport av 8.9.54 samt Renholdsverkets

brev av 6.3.64 som fulgte med Deres brev 19/64 B B/HS, 1.4,64 returneres
vedlagt.
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ONDERGANG FOR HAUGENSTUVEIEN
HOVEDBANEN CA KM 12,0

Forslaget til utftrelse av ledningsanlegget er glennomgdtt av
Geoteknlsk kontor som ikke har noe & bemerke til beregninger og
foreslatt metode.

Arbeldet kan utfdres idet vi forutsetter at Oslo kommune, Vann- og

kloakkvesenet, er ansvarlig for utférelsen, og distriktsjefen fore-
stdr den nddvendige kontroll.

For Generaldirektiren
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OPPFYLLING MOT HOVEDBANEN GRORUD CA. KM 11,60

Det fremgldr av sakens dokumenter at Oslo kommune ved en tidligere
snledning (1 brev av 6.3.64) har kommet med forespdrsel angiende
oppfylling av omrddet mellom Haugenslettvelen og Jjernbanelinjen.
grunnundersikelser ble utfért av Oslo kommunes geotelniske konsulent,
og dennes rapport viste at en oppfylling av lette sippelfyllmasser
til kote 130 xunne utféres uten fare for jermbanelinjens stabilitet.

De arealer som Oslo kommune, Eiendomskontoret, nd har foresldtt &
tilvise H. Eeg~-Henriksen, omfatter, sd vidt vi forstir, delvis det

samme omrédde som tidligere var foreslatt utlagt til sdppelfyllplass.

Det foreligger ingen opplysninger om hvor vidt det allerede er fylt

p& stedet, eller om Oslo kommune ikke lenger er interessert i oppfylling
for Renholdsverket. Det synes imidlertid klart at en delvis oppfylling
av dalstkket som foreslitt i brev fra H. Eeg-Henriksen A/S av 15.9.69,
vil skape andre stabilitetsbetingelser enn de som tidligere er vurdert.
Hvis det er tenkt brukt vanlige fyllmasser med romvekt omkring 1,8 t/m3,
er det padkrevet med ny vurdering av stabilitetsforholdene, eventuzlt

mé supplerende grunnunderstkelser utfires.

Hvis utfylling blir si omfattende at PFossumbekken overfylles, mi det
forlanges fremlagt en detaljert plan for vannavledning i overens-
stemmelse med Hovedadministrasjonens brev 6807/11,60 B/HHk av

7. november 1964,

Vi vil foresld at H. Eeg-Henriksen anmodes om & ta kontakt med Oslo

kommunes geotekniske konsulent for vurdering av stabilitetsforholdene
under de nye forutsetninger for oppfylling.

For Generaldirektiren
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NKL'S SIDESPOR GRORUD KULVERTERING AV BERK

Noteby konkluderer i sin rapport med at setningene for
iambann ret kan bli opptil 25 og at setningen i
et vesentlige vil vere awsluttet etter 5 ar.

Setninger av demne storrelsesorden pd et sidespor kan
ukaegtern under tomtnmm av at setningen foregir
jewmnt og forholdevis langsomt.

Forutsetningen for at dette skal skje er at kulvertemn er
fundamente en slik mite at ikke kan oppstd.

Et eventuelt brudd pd kulverten, som felge av komsoliderings-
setninger eller som felge av overbelas av grunnen kan

f4 slvorlige felger i den blete kvikkleiren.

Vi ut fra at Osle Vamn- og kloakvesen er oppmerksom

pA dette og vil stille de nodvendige krav til fundamentering
og utferelse av arbeidet.

For Generaldirektoren
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