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Oppdragsgiver: Egen Oppdrag v/:

UTM - referanse: NR 684339 Sted: Ila

Emneord: Grunnforhold Fjelldybde

Feltarbeid utfgrt: Mars 1995 Antall bilag: 5

Antall tekstsider: 3 Saksbehandler: RolfiH. Rgsand

Sammendrag:

De mineralske lgsmassene bestar i fglge prgveseriene for det meste av sand og silt,
men det er ogsa registrert leire og grus.

P4 jernbaneomradet bestdr grunnen i grove trekk av sand over lagdelt silt med sandlag.
Sanden varierer fra fin til grusig, og det gvre sandlaget har en mektighet varierende fra
1 til 3 meter.

P& Marienborgomradet er det ikke registrert antatt fiell grunnere enn 8,6 meter. Langs
Osloveien er det ikke registrert sikker fjellkontakt, men grunneste boring har stoppet i
faste masser 3,8 meter under terreng.

Ved Grakallbanen bestir grunnen av sandig grus, og dybden til antatt fjell ligger
mellom 2 - 2,5 meter.




Side 2
1. INNLEDNING

Prosjekt Legging av nye vann- og avlgpsledninger langs Nyveibakken og Osloveien
samt ny overvannsledning over jernbaneomradet p4 Marienborg. Traseer er vist
pé situasjonskartet i bilag 1.

Rapport Denne rapporten er en datarapport, og den inneholder resultatet fra de utfgrte
grunnundersgkelsene. I tillegg er det tatt med enkelte resultat fra tidligere
grunnboringer i omrédet.

2. UTFORTE UNDERSOKELSER
Markarbeid Markarbeidet ble utfgrt av vart borelag i mars 1995. Det er utfgrt til sammen:

- 8 slagsonderinger
- 5 dreiesonderinger
- 4 prgveserier med 8 representative og 9 uforstyrrede prever

Plassering av borpunktene er vist pa situasjonskartet. Resultatet fra dreie- og
slagsonderingene er framstilt pa terrengprofilene i bilag 2 og 3.

Laboratoriet Prgvene er apnet og rutinemessig undersgkt pd vért laboratorium. Det er utfgrt
visuell klassifisering og maling av vanninnhold p& samtlige prgver. P4
uforstyrrede prgver er det i tillegg malt romvekt og udrenert skjerstyrke.

Resultatet fra laboratorieundersgkelsene er framstilt pa borprofilene i bilag 4 og
5.

3. GRUNNFORHOLD

Lgsmasser  De mineralske Igsmassene i Marienborgomradet bestar ut fra kvartergeologisk
kart av marine avsetninger, hovedsaklig silt, elveavsetninger stort sett bestaende
av sand og noe tilfgrte masser (fyllmasser).

Prgvetakingene viser at grunnen generelt bestar av bade fin, middels og grusig
sand over lagdelt silt med sandlag og siltig leire. Laboratorieresultatene viser at
udrenert skjerstyrke for leira variere fra ca. 40 - 60 kN/m? og for silten fra 50 -
100 kN/m2. Vanninnholdet ligger stort sett mellom 20 - 25%, med unntak av
leira som har et vanninnhold i omradet fra 30 - 40 %. Massene ned til ca 1
meter under terreng i borpunkt 1 og 3 barer preg av & veere fyllmasser.
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Side 3

Prgveserien ved Grékallbanen viser at lgsmassene hovedsaklig bestdr av sandig
grus.

Antatt fjell  PA traseen over Marienborgomradet er det registrert antatt fjell i borpunkt 1 og
2, der dybden til antatt fjell er h.h.v. 8,6 og 9,6 meter. P4 strekningen langs
Osloveien er det boret ned til 6 meter under terreng i borpunkt 6, 7 og 8 uten
at fjell er registrert. I borpunkt 9, 10 og 11 har boret stoppet i fast grunn pa
h.h.v. 3,8, 4,0 og 5,9 meter uten sikker fjellkontakt.

I borpunkt 12 og 13 ved Gréakallbanen er det registrert antatt fjell pa h.h.v. 2,0
og 2,5 meter under terreng.

Boringene er ikke fgrt ned i fjell for kontroll, og enkelte sonderinger kan ha
stoppet i stor stein eller blokk over fjellet. Dybden til antatt fjell kan derfor
vere noe usikker.

For mer detaljerte opplysninger om grunnforholdene vises det til bilagene bak i
rapporten.
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TRONDHEIM KOMMUNE, geoteknisk seksjon
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