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INNLEDNING

Etter henvendelse fra Statens bygge- og Eiendomsdirektoratet har
A/S Geoteam FAtt i oppdrag & foreta en orienterende geoteknisk
undersgkelse av omradet ved Psykiatrisk Klinikk, Vinderen.

b

PROJEKTERT UINYTTELSE AV OMRADET

Vi har fra arkitektene Eriksen og Knutsen f£dtt oversendt tegning
nr. 14 ,Skisseutkast til genevalplan"” datert 28. desember 1971.

Fyllingen pd sgrsiden av Klinikken er tenkt utvidet i dst~ Cg
vestlig retning. Dette omrddet er senere tenkt utnyttet til

plassering av relativt lette atrium hus.

Omradet gst og nord for klinikken er angitt som et aktuelt

utbyggingsomrade for lette bygg.
MARKARBETID

Grunnboringene ble utfgrt ultimo januar 1971 i fé¢lge borplan
utarbeidet av overing. J. Lau, Statens bygge- og Eiendomsdirektorat.
Et borpunkt ble senere lagt inn for sikrere & kunne bestemme
flellkotene i et bestemt omridde. Markarbeidet har sdledes bestdtt

i 15 sonderinger hvorav 14 ble f¢rt ned til antatt fiell. I 8
punkter ble det benyttet dreibor. I de resterende ble det bruks
slagbor da grunnen her var fastere.

-Det gidres oppmerksom pd at noen av borepunktenes plassering avviker
noe 1 forhold til den opprinnelige borplan.

I tillegg har det blitt tatt opp en serie uforstyrrede prgver i
omridet ved den planlagte fyllingen.

For en generell beskrivelse av bormetodene vises til bilag 0~1 og
0-2.

Fastmerke ved Blindernveien som vist pa tegning nr. 3u65.1
wSituasjonsplan') er benyttet som utgangspunkt for hgydebestemmelser
av borpunktene. Hgyden av fastmerke satt *il kote +78.07. Hpyden

pd borpunktene er mdlt tachymetrisk.




LARCRATORIEARBEID
De opptatte uforstyrrede jordprgvene ble oversendt vart
geotekniske laboratorium for beskrivelse og giennomgdelse

av en rutineundersgkelse.

For en generell beskrivelse av laboratorieundersgkelsene og

definisjoner av geotekniske uttrykk vises til bilag 0~3 og C-u.

GRUNNFORHOLD

Topografien i omrddet er karakterisert ved et relativt flatt
omréde 1 den nordlige og vestlige delen av tomta, og et lavere

parti i sdr-gst.

Terrenget faller av fra kote +92 i nord mot kote +90 i syd i
det relativt flate omriddet. Terrenghdyden for det lavi-~

liggende omradet er ved ca. kote +82.

sognsvannsbekken renner gjennom den nordlige og vestlige delen

av omrddet. P& steder hvor det er smd fielldybder har bekken

erodert vekk l¢gsmassene og det er observert fjell i bekkeleiet.
Dette er tilfellet nord for den eksisterende parkeringsplassen.

Sognsvannsbekken har i dag et delvig kunstig leie. Bekken
slynget seg tidligere gjiennom den ndvarende parkeringsplassen

og denne ligger derfor pa delvis oppfyllt terreng.

Lgsmassene er sikret mot erosjon fra bekken i omrddet vest for
boligblokken i den vestlige delen av tomta. Det er opplyst at

Sognsvannsbekken har stor vannfgring i flomperiodene.

Foruten oppfyllingen av parkeringsplassen er omrddet rett sdr
for Psykiatrisk klinikk oppfyllt med leirholdig fyllmasse,
antagelig med innhold av stein og blokker.

Vi har funnet fram til de originale utfyllingsplanene, og ved~
legger et snitt gjennom det oppfyllte platd, rett s¢r for
Psykiatrisk Klinikk. |
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Som bilag 2 viser er maksimal fyllhgyde ca. 3,5 meter.

Boringer og gamle kart viser at lavomrddet mellom den ovenfor
beskrevne fylling og Blindernveien er planert med fyllmasser
til ca. kote +82. Maksimal fyllhdgvde i dette omrddet er ca. 1 meter.

Sondérboringene viser at fielldybdene varierer meget innenfor

det beskrevne omridet. Generelt er fielldybdene stgrst i den
sgr-¢gstlige delen av omradet. Resultatet av vare boringer i

denne delen av omrddet og resultatet av tidligere gfunnunders¢kelser
i tilstgtende omrdder, viser at det gdr en dyprenne glennom

dette omrddet 1 nord-gstiig retning mot Gaustaddalen.

Maksimal bordybde pad 26,3 meter er registrert ved borpunkt 13.

Boringen ble avsluttet uten & treffe Ffijell,

Resultatet av en tidligere boring i dyprenna er ogsd inntegnet
pd situasjonsplanen. Boringen ble for dette punktet avsiuttet
1 32 meter's dybde uten & treffe fiell.

I den vestlige og nordlige delen av tomta er det registrert
gjennomgdende sm& fjelldybder. Det er funnet fiell i dagen i

og ved bekken nord for parkeringsplassen og ved Blindernveien i
den sgr-vestlige delen av tomta. Fjellet ved bolighlokken bestar

av leirskifer.

Prgveserien ble tatt opp i dyprenna ved borpunkt 15. BRorprofilen
viser den samme karakteristiske lagdelingen av lgsmassene som ved

tidligere undersgkelser i denne dyprenna.

I de gverste 5 meter bestdr grunnen av térrskorpeleire med noe
innhold av planterester. Fra 5 til 11 meters dybde er det
piatruffet et siltig leirlag. T den gverste delen av dette laget
er leira meget fast, mens den kan karakteriseres som middels fasﬁ
ved 11 meters dybde.

Fra dette nivd og ned til fjell bestdr lgsmassene av kvikkleire

med enkelte sand og siltlag. Leira er blgt i dette laget,



FUNDAMENTERING AV EXSISTERENDE BYGNINGER

lfglge de oppgaver vi har kommet over er Psykiatrisk Klinikk
helt eller delvis fundamentert direkte p& fjell. Den #gstlipge
delen av Klinikken er med sikkerhet fundamentert direkte pa
fiell.

Fjelldybden er her ca. 3,6 meter.

De geotekniske grunnundersgkelsene for Poliklinikken ble
utfgrt av oss 1 juni 1962. Vi anbefalte den gang at dette
bygget skulle fundamenteres direkte pd grunnen. Tillatt
fundamenteringstrykk ble satt til 15 t/mZ2.

Boligblokken i det sgrvestlige omrddet av tomta er dels

fundamentert direkte pd fiell dels p& peler eller pilarer.
UTNYTTELSE AV OMRADET, STARILITET 0G FUNDAMENTERTING

P4 grunnlag av dén geotekniske undersgkelsen har vi vurdert de
foreliggende utbyggningsplaner med tanke pd en generell utnyttelse

av omrddet.

Den projekterte utvidelse av fyllingen s¢r for Klinikken wvil
medfgre flere praktiske ulemper. Tor det fdrste erp ldsmassens
mektighet relativ stor i den sgr-¢gstlige delen av fyllingsomradet
slik at konsolideringen av lgsmassene under fyllingen vil finne
sted giennom en rekke dr. Videre vil setningene 1 selve fyllings~
massene kunne bli betydelige

En utnyttelse av dette utfylte omrddet vil derfor enten betinge

at eventuelle bygg blir fundamentert med peler til fast grunn,
eller at en venter til Setningeperioden er over og fundamenterer
byggene direkte pd lgsmassene. Ved den sistnevnte metode vil
omrddet ikke kunne bebygges fgr etter en setningsperiode, avhengig
av fylimassens egenskaper og oppfyllingsmetode.

1vis denne sistnevnte fundamenteringsmetode er aktuell vil vi
anbefale at setningene 1 fyllmassene reduseres ved at all matjord
Og annen organisk materiale fjernes fgr fyllmassene legges ut.

Fylimassene legges sd ut i lag og komprimeres.




Vi vil ogsd anbefale at fyllmassene legges ut med overhgyde
for & paskynne setningene og for & kompensere for tilleggs-
iasten fra et senere bygg.

Tidspunktet for oppfgringen av byggene vil kunne bli fastlagt
pé grunnlag av setningsmdlinger.

Stabiliteten av den projekterte fyilingen mot dyprenna er
beregnet og funnet tilfredsstillende.

Den opptatte prgveserien viser at lgsmassene i dyprenna i den
spr-gstlige delen avi tomta har et tydelig utviklet tgrrskorpelag.
Dette topplaget er vel egnet til fundamentering. En kan derfor
regne med at ved en eventuell utnyttelse av dette omradet, vil

en kunne benytte et fundamenteringstrykk »d 15 t/m2. Ved en
eventuell utgraving i dette omrddet md stabiliteten av fyllings-
omrddet vurderes pd ny. Omrddet ep ogsa vel egnet til parkerings-

plass,

Omradet nord for Psykiatrisk Klinikk er det godt egnet
fundamenteringsmessig, med gijennomgdende smd dybder til fiell.
Dette gjlelder ogsd vest  ifor bekken. Ved en eventuell plasseringer
av boliger i dette omrddet mi det taes hensyn til Sognsvanns-
bekkens store vannfgring i flomperiodene.

I det ovenfor nevnte omrddet kan boliger fundamenteres til fjell
eller direkte p& lgsmassene.

I de gvrige beskrevne omrdder vil ogsé lette boliger kunne
fundamenteres direkte pd lgsmassene sd fremt fundamenteringen

skjer i t¢rrskorpel§get og grunnen lkke bestdr av fyllmasse.

S4 vidt vi kan bedgmme ligger forholdene vel til rette for en
grunn fundamentering av lette bygg. Denne fundamenteringsmidten
betinger imidlertid at byggene oppvarmes 1 vinterhalvdret og at
fundamentene blir isolert spesiellt.

Med untak av det beskrevne lavereliggende omrdider ved fyllingen,

vil det ikke oppstd geotekniske problemer med graving i lgs-
massene.
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Det pressiseres at forut for oppfgring av de enkelte bygg

mé fundamentplanen oversendes oss for en kontroll av fundament-
trykk og isolering av fundamentene i tilfelle en redusert
fundamentering skal benyttes.

Oslo, 22.2.72
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