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'sendes forslag til supplerende grunnundersekelser
jekt
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Stetens Vegvesen, Mere og Romsdal hor tialigere utfert en orien-
terence grunnundersekelse for den disponible tomt, og har konsta-
tert ¢t under et myrlag og dels fy /1ling bestér grunnen =v faste
stein/grusholdige masser.
Hunt“4uVe“ er avsatt under venn de den marine grense i omridet
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50 60y 0g er under ianohevningen vtvasket til det
rendsediment. Bsreevnen i slike friksjonsmasser
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Hensikten med den supplerende grunnundersekelse er & f& et bedre
kjennskep til lesmassefordelin ngen innenfor bygget slik at grave-
masger, etc. kan spesifiseres forholdsvis eksakt 1 beskrivende.

mengdeberegning.

som det glr frem av vedlagte borprogram er undersekelsen tenkt ut-
fert som enkle scnderinger med maskin til fast bunn i et antall
punkter innenfor bygget og idrettsbanen samt nedsetting av 3 vann-
standsrer for méling av grunnvannstanden i cmrédet.

Honorar og o”qubﬁ;nger beregnes etter Ingenisrncrmens pkt.2.2. og
i antar at unaerqzye,uen vil belgpe seg til ca. kr 6.000, -
& forutsatt et byggherren (Hustad Leirs kan stille h3e7p6~
¢isposisjon.
ldet er antatt & ville ta 2- 3% dager, og ber utferes for
ngen setter inn slik &t grumnvennsiends~variasjonene blixr
rt.

Sivillng. Gdd Nerland




