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VURDERING AV UTFYLLING

Trondheim den:

19.05.94

ﬂ_ﬁ

Sammendrag:

pé sgrsiden.

Saksbehandler:

Grunnen bestar av fast leire.

Kére Sand

Aere S

Tomtene ligger pi en rygg med en bratt dalside mot en 10 - 12 meter dyp bekkedal

Totalstabiliteten er tilfredstillende for en slik fylling.

Oppdragsgiver: T.heim Energiverk | Oppdrag ved: Roar Magnussen
UTM-referanse: NR 684 323 Sted: Havstein
Feltarbeide utfgrt: april -94 Antall bilag: 3

Antall tekstsider: 3
Feltmetoder: dreiesonderinger prgveserier
Emneord: utfylling stabilitet deponi

Det er fylt ut et Igsmassedeponi i skréningen. Deponiet gnskes nd utvidet.

Egenstabiliteten blir tilfredstillende dersom skraningshelningen blir 1:2 eller slakere, og
skraningen tilsdds og beplantes.




1. INNLEDNING.

Prosjekt

Topografi

Problem

Beliggenhet

Trondheim Energiverk har benyttet eiendommen John Skaarvolds
veg 14 til deponering av gravemasser fra lednings anlegg. Deponiet
er né fyllt, og det sgkes om & utvide fyllingen inn pé nr. 12. Totalt
ligger det nd ca 35 000 m3 i fyllingen.

Boligtomtene ligger pa en rygg som gir vest - gst. Nr. 14 ligger pd
ca kote 110, og terrenget faller til ca kote 106 pa gstsiden av nr. 12.
Sgrover faller terrenget bratt ned i en erosjonsdal, hvor bunnen faller
gstover fra ca kote 98 til ca kote 94.

Stabiliteten av utfyllingen, bide den utfgrte og den planlagte, mé
vurderes. Vurderingen mi omfatte bdde bareevnen av den grunn man
fyller pa, og egenstabiliteten av fyllmassen.

Tomtene ligger sgr for Havstein idrettsplass, og er vist pd situasjons-
kartet i bilag 1. Kartet viser kotene fgr oppfyllingen startet.

2. UTF@RTE UNDERS@OKELSER.

Feltarbeide

Plassering

Pressentasjon

Laboratorie
arbeide

Pressentasjon

Det er utfgrt dreiesonderinger i 2 punkt, en oppe pa fyllingsplanum
og en foran fyllingsfoten. Ved sistnevnte er det ogsd tatt opp en serie
representative prgver. Sonderingsdybden var hhv. 10 og 6,5 meter.

Borpunktenes plassering framgar av situasjonskartet.

Sonderingsresultatene er framstillt pd terrengprofilene i bilag 2.
Profilene er tegnet pa grunnlag av kartets koter. Fyllingen er vist pa
grunnlag av enkel oppméling av den eksisterende, og slik en
eventuell utvidelse ma utfgres.

Prgvene er undersgkt ved seksjonens geotekniske laboratorium. De er
beskrevet og klassifisert, og rutineundersgkt med hensyn til
vanninnhold.

Resultatene fra laboratorieundersgkelsene er sammenstillt 1
borprofilen i bilag 3.

3. GRUNNFORHOLD.

Terreng

Grunnen

Terrenget er beskrevet i punkt 1.

Grunnen bestir av meget fast leire. Den er litt siltig og den
inneholder spredte sand og gruskorn. Vanninnholdet er meget lavt,
rundt 20 %, og det burde tilsi at den er lite kompressibel.




Grunnvann

Fiell

4. STABILITET.

Totalstabilitet

Egenstabilitet

Konklusjon

Grunnvannstanden stér i terreng i dalbunnen, og ma forventes & stige
innunder ryggen.

Fjell er ikke pétruffet ved noen av sonderingene. Vi har heller ingen
boringer i rimelig nerhet som har nidd fjell.

Totalstabiliteten som fglge av den tilleggsbelastning fyllingen utgjer,
er tilfredstillende. Det ventes ikke problemer s lenge en legger ut
skriningene med foreskrevet helning ved foten.

Det fylles stort sett ut gode frikjonsmasser i deponiet. De er utlagt i
rasvinkel, ca 1:1,5 eller brattere. For at overflaten skal ha en
tilfredstillende sikkerhet mot overflateglidning i framtiden ma
skaréningen imidlertid slakes ut til 1:2 eller slakere. Dette gjelder
ogsa den planlagte utvidelse pa eiendommen nr. 12.

Skraningene ma3 tilsds og gjerne ogsd beplantes med egnede vekster
med godt utviklet rotsystem.

Dersom den foreskrevne skraningshelning benyttes kan deponiet
utvides gstover.
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