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DRAMMENBANEN KM 36,2 RUYKEN-SPIKKESTAD
SYSTEMATISKE GRUNNUNDERSUKELSER

Gk 3382

Jernbanen gir pd lav fylling i en slak dalside, ved
en bekk ca. 20 m ut for fyllingsfot pd hiyre side.
Terrenget ned mot bekken er skogbevokst og pd venstre
side er det dyrket mark. '

Det er grunnunderstkt i 3 tverrprofiler.

I profil km 36,110 er det utfirt 3 dreieboringer
gjennom kvabbig leire til fjell. Fjell ligger pa
ca. kote 120, ca. T-8 m under bekkens niva.

I profil km 35,2375, er det utfért 3 dreieboringer
gjennom samme Jordart. Fjell er her ikke patruffet,
og den dypeste boring er avsluttet ved ca. kote 116.

I profil km 36,301 er det foruten 3 dreleboringer
tatt en priéveserie. Fjelloverflaten er horisontal
og ligger pA kote 122, ca. 6 m under bekkens niva.
Grunnen bestdr her av middels fast til fast kvabbig
leire. Fyllingens stabilitet er tilfredsstillende.

Stikkrennen, km 36,163, blir undergravet med synininger
i sporet som resultat. Ogsd ved stikkrennen, km 36,228,
er det utvasking pd hiyre side. Regnskyll o.l. firer
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med seg kvabbjord fra det dyrkede areal pd venstre
side og tetter til grifter og stikkrenneinnlip.
Stikkremnene bir repareres ifélge Gk 3399, samtidig
med at groftene pé oversiden renskes opp.
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EGNELSER P! SITUASJONSPLAN:

Dreiesondering

Provetaking (ev.med dreiesondering)
Vingeboring " L "
Spyleboring

Slagboring

Piezometerinnstallasjon

MINERALJORDARTENES INNDELING

ETTER KORNDIAMETER:

20 - 6 mm grov

6 - B " fin Grus

)

J )

2 - 0,6 mm grov )
" middels% Sand

)

)

)

0,6 - 0,2
0,2 - 0,06 " fin
0,06 - 0,02 mm grov
0,02 - 0,006 " middels) Silt (kvabb)

0,006 - 0,002 " fin

0,002 mm Leire
-0~  Skovlboring
OPPTEGNING AV BORINGSRESULTATER I PROFIL:
Dreiesondering. (H.i. 1:200) Vingeboring.
L4 /4 717
Skovlboret hit = _—
;" Forboret hit (ev.jumpet) C;;‘f” A'% B
25 Sunket uten dreining / r
i éé Belastning anfért pd venstre side ﬁ
—/00 Dreining.Antall halve omdreininger. !
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200 (Belastning = 100 kg)
400

Fast lag gjennomboret
ved slagboring
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Boring gjennom ldse lag uten
angivelse av boringsmetode

Boringen avsluttet
Boringen stcppet pd stein

Antatt fjell

A.Skjerfasthet bestamt med
vingebor.

B.Skjerfasthet tastemt ved
konusmetoden.

C.Omrért skjerfasthet med
vingebor.

Talle&e angir skjzrfasthet
i t/m ”

BOKSTA VSYMBOLER:

w = vanninnhold i vektprosent av
térrsubstans.

n = vanninnhold i volumprosent
= pordsitet.

F = relativ finhet.

H1= relativ fasthet i omrdrt prove.

H3= relativ fasthet i ufarstyrret priove.

Gl.t.= glddetap i vektprosent av torr -

substans.

= udrenert skjerfasthet i ‘t;/me°
= volumvekt i t/m3 (romvekt).

= humufisert organisk stoff i vekt-
prosent av torrsubstans.

1= flytegrense.

= utrullingsgrense.
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Situasjon M=1:1000

Dyrket mark.

Km 36.301
1.J
Utflyttet préveserie. \
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Torrskorpe, kvabb.

Fin kvabb.
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Leire, sterkt finkvabbig.
4

Fin kvabb, leirholdig.

1 boringsbok. Lab. nr. 86-91/ 258

Drammenbanen km 36.2
Royken —Spikkestad.

Malestokk | Baret A.FIimar 1965
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