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Sammendrag:

Statsbygg planlegger nytt tilbygg til Statens vegvesen sitt bygg i Leikanger. Multiconsult AS er engasjert til &
utfere grunnundersekelser.

Undersgkelsene viser at massene gverst bestar av fyllmasser som hovedsakelig bestar av fast lagret humusholdig
grusig sand. Under er det registrert fast til sveert fast lagret materiale av antatt sand, grus og stein.
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Grunnundersgkelser-

1. Innledning

Statsbygg planlegger tilbygg til Statens vegvesen sitt bygg i Leikanger. Multiconsult AS er engasjert til
a utfere grunnundersekelser. Foreliggende rapport presenterer resultater fra utforte grunnundersekelser
og gir overordnete rad om fundamentering.

2. Lokalitet

Staten vegvesen sitt bygg er lokalisert i dalbunnen i Leikanger. I noe avstand fra bygget er det bade mot
NV og SO er det terrasser pa hoyere niva, se bilde 1. Omradet er av NGU kartlagt som en elveavsetning
ref. /1/. Like NV for tomten renner Njosaelvi.

201260004 s etp B3 20 ‘ i

2 G0 Lo it i S S s S e L i, T
Bilde 1: Bilde viser Statens vegvesen sitt eksisterende bygg i Leikanger (bilde kopiert fra
google map)
3. Utferte undersokelser

Feltarbeidet ble utfort i tiden 20. og 21. november 2012 under ledelse av var borformann Odd Martin

Slatten. Grunnundersgkelsene ble utfert med en geoteknisk borrigg av typen GM 100 GTT. Riggen er
utstyrt med en elektronisk registreringsenhet for automatisk logging og opptegning av sonderingsdata.
Innméling av borpunkter og terrengheyder ble utfort med GPS-utrustning av typen Leica RX 125 XC.

Folgende geotekniske feltprogram ble gjennomfort:
e 10 totalsonderinger
e | proveserie

Totalsondering er en kombinasjon av fjellkontrollboring og modifisert dreietrykksondering. Metoden gir
normalt god nedtreningsevne ved at det kan kobles inn vannspyling og slag under sonderingen. Metoden
gir relativ sikker pavisning av bergniva ved at det normalt blir avsluttet etter boring i antatt berg.
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Grunnundersgkelser-

Proveserien ble tatt med naverboring som gir omrerte, men representative prover. Proveserien av
poseprover ble dpnet i vért laboratorium for rutineundersekelser, og pa utvalgt prove ble det i tillegg tatt
korngraderingsanalyser.

For nermere forklaring av bormetoder og tolkning av resultater vises det til rapportens geotekniske bilag
feltundersekelser. For n@rmere forklaring av geotekniske definisjoner og laboratoriedata vises det til
rapportens geotekniske bilag laboratorieundersekelser.

4. Grunnforhold

Borpunktenes plassering er vist i plan pa rapportens tegning nr. G1 og resultatene er tegnet opp i profiler
pé rapportens tegninger nr. G100 til G106.

Resultater fra laboratorieforsgkene er presentert pa tegning G10 som geotekniske data og nr. G60 som
korngradering.

4.1 Resultater fra feltarbeid
Terrenghoyden i sonderingene varierer fra kote 6,6 til kote 10,1.

Det er boret til dybder pa opptil 23,7 m uten at berg er pavist.

Resultater fra totalsonderingene viser at massene hovedsakelig bestar av fast til svert fast lagret
materiale. Unntaket er mellom 1 og 3 m dybde der det i enkelte borpunkt er registrert lag med lost lagret
materiale. Tykkelsen pa laget er om lag 0,5 m og er registrert i borpunktene 2, 4, 5, 6, 8 0g 9.

Materialet er tolket til & besta av fyllmasser av humusholdig grusig sand over stedlig materiale av sand,
grus og stein. Ut i fra totalsonderingene er det ikke noen klar overgang mellom fyllmasser og stedlig
materiale.

Forsek pa maling av grunnvannstand i forbindelse av totalsonderingene, viser at vannstanden stod lavere
enn 2 m under terrengniva i borpunkt 7, dvs lavere enn kote 5,7. Videre har vi mélt vannstanden i
Njesaelvi til kote 3,8. Lasmassene i omradet er drenerende, slik at vi antar at grunnvannstanden vil sta
om lag i samme niva som vannstanden i denne elven.

4.2 Resultater fra laboratoriearbeid

Resultat fra analysering av proveserien PR I ved borpunkt 7 viser at fast lagret materiale fra 1,0 til 2,0 m
dybde bestar av humusholdig grusig sand med et gladetap pa Oy=1,9%.

4.3 Lagdeling og geotekniske parametre

Grunnundersekelsene viser at massene gverst bestar av fyllmasser som hovedsakelig kan klassifiseres
som fast lagret humusholdig grusig sand. Under dette laget er det registrert fast til svaert fast lagret
materiale av antatt sand, grus og stein.

Valg av karakteristiske jordparametre er vist i tabell 1. Vi har her ikke tatt med parametre for laget med
lost lagret materiale.

Grunnundersgkelsene viser at materialet i grunnen bestar av friksjonsmasser. I folge Eurocode 7 ref. /2/
kan en partialfaktor pa y,=1,25 brukes pa denne typen materiale.
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SVV Leikanger H801 Prosjektering MULTICONSULT

Grunnundersgkelser-

Tabell 1: Valg av karakteristiske jordparametre

Lag Tyngdetetth | Neddykket Friksjon, | Attraksjon, | Modultall, | Regnemodell

et, v, KN/m’ | tyngdetetthet, v/, | tan ¢ a, kKN/m’ for setning
kN/m’ m

Ny 18 11 0,9 10 900 EE

sprengsteins-

fylling

Eksisterende 19 10 0,73 0 200-300 EP

fyllmasser

Stedlige 19 10 0,78 0 400-600 EP

masser

5. Overordnet vurdering av fundamentering

For overslagsberegninger av bareevnen til grunnen kan folgende formel benyttes:
q=439*d+141*B
der q er jevnt fordelt grunntrykk, d er minste fundamentdybde og B er fundamentbredde.

Formelen forutsetter at grunnvannstanden er under fundamentniva. Ved heyere vannstand reduseres
bareevnen. Ogsé ved overfering av horisontallaster til grunnen vil baereevnen bli vesentlig redusert.

Vi forutsetter at laget med lost lagret materiale som er registrert ned til om lag 3,0 m dybde blir
masseutskiftet med sprengsteinsmasser og/eller at fundamentene blir senket noe. Sprengsteinsmassene
skal legges ut og komprimeres lagvis.

For vurdering av setninger ma det gjores beregninger nér lastene fra bygget er klare. Grunnforholdene er
relativt ensartet for tomten, sa vi regner ikke med skeivsetninger som folge av grunnforholdene. Men
varierende laster pa fundamentene kan gi skeivsetninger pa bygget.

Ved masseutskifting inntil eksisterende bygg ma bareevnen til bygget vurderes.

Ved borpunkt 11 og 12 vil veg- og parkeringsplasser bli noe endret slik at det blir behov for ny terrmur.
Grunnunderspkelsene i dette omréadet viser at grunnforholdene bestér av fast til sveert fast lagret
materiale, som er gode fundamenteringsforhold for terrmurer.

Referanser

/1/ http://eeo.ngu.no/kart/losmasse/

12/ Norsk standard (2008) Eurocode 7: Geoteknisk prosjektering. Del 1: Almenne regler. NS-EN
1997-1:2004-NA2008. Standard Norge.
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Geotekniske bilag
Feltundersgkelser

@%?_@MULTICONSULT

Avsluttet mot
stein, blokk eller
i fast grunn )

Avsluttet mot
antatt berg

Sonderinger utfgres for a fa en indikasjon pa grunnens
relative fasthet, lagdeling og dybder til antatt berg eller
fast grunn.

Forboret

o i

=

EE

:O 25:/ 1 Forboret
09
L 050 -
" 0.75 -
Middels stor motstand 100 -
300
Meget liten motstand
50
m Meget stor motstand
100 ;
Avsluttet uten a na fast

Halve omdreininger

RAA

2 Slatt med slegge

DREIESONDERING (NGF MELDING 3)

Utfgres med skjgtbare $22 mm borstenger med 200 mm vridd
spiss. Boret dreies manuelt eller maskinelt ned i grunnen med
inntil 1 kN (100 kg) vertikalbelastning pa stengene. Hvis det
ikke synker for denne lasten, dreies boret maskinelt eller
manuelt. Antall %-omdreininger pr. 0,2 m synk registreres.

Boremotstanden presenteres i diagram med vertikal dybde-
skala og tverrstrek for hver 100 %-omdreininger. Skravur angir
synk uten dreiing, med pafgrt vertikallast under synk angitt pa
venstre side. Kryss angir at borstengene er rammet ned i

grunn eller berg pr. m synk p——
777 ! 777 RAMSONDERING (NS-EN ISO 22476-2)
:Igg;tﬁtor ] Boringen utfgres med skjgtbare $32 mm borstenger og spiss
; med normert geometri. Boret rammes med en rammeenergi
Liten motstand 13 pa 0,38 kNm. Antall slag pr. 0,2 m synk registreres.
Stor motetand 1! Boremotstanden illustreres ved angivelse av
| rammemotstanden Q, pr. m nedramming.
L i 1 1 ‘:‘—=_ Q, = loddets tyngde * fallhgyde/synk pr. slag (kNm/m)
0 50 100 ¢5)  kNmim &9 " 50
5 KNm/m

— ~— — Sidelriksjon, fs, MPa
9(2,,11,,,,,T1,,,‘,,,,°(°

Spissmotstand, gc, MPa
0 5

Poretrykk, u, MPa
2P v @ N
0 L= W= WL

TRYKKSONDERING (CPT - CPTU) (NGF MELDING 5)

Utfgres ved at en sylindrisk, instrumentert sonde med konisk
spiss presses ned i grunnen med konstant penetrasjons-
hastighet 20 mm/s. Under nedpressingen males kraften mot
konisk spiss og friksjonshylse, slik at spissmotstand q. og
sidefriksjon f; kan bestemmes (CPT). | tillegg kan poretrykket u
males like bak den koniske spissen (CPTU). Mélingene utfgres
kontinuerlig for hver 0,02 m, og metoden gir derfor detaljert
informasjon om grunnforholdene.

Resultatene kan benyttes til 3 bestemme lagdeling, jordart,

lagringsbetingelser og mekaniske egenskaper (skjserfasthet,
deformasjons- og konsolideringsparametre).

ol

0 5 10 20
For kN

30

DREIETRYKKSONDERING (NGF MELDING 7)

Utfpres med glatte skjgtbare $36 mm borstenger med en
normert spiss med hardmetallsveis. Borstengene presses ned i
grunnen med konstant hastighet 3 m/min og konstant
rotasjonshastighet 25 omdreininger/min.
Rotasjonshastigheten kan pkes hvis ngdvendig.
Nedpressingskraften Fpr (kN) registreres automatisk under
disse betingelsene, og gir grunnlag for & bedgmme
grunnforholdene.

Metoden er spesielt hensiktsmessig ved pavisning av kvikkleire
i grunnen, men den gir ikke sikker dybde til bergoverflaten.

o
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1 Borsynk i berg cm/min.
2

BERGKONTROLLBORING

Utfgres med skjgtbare ¢45 mm stenger og hardmetall
borkrone med tilbakeslagsventil. Det benyttes tung
slagborhammer og vannspyling med hgyt trykk. Boring
giennom lag med ulike egenskaper, for eksempel grus og leire,
kan registreres, likedan penetrasjon av blokker og stgrre
steiner. For verifisering av berginntrengning bores 3 m ned i
berget, eventuelt med registrering av borsynk for sikker
pavisning.
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@ TOTALSONDERING (NGF MELDING 9)

Kombinerer metodene dreietrykksondering og  berg-
kontrollboring. Det benyttes $45 mm skjptbare borstenger og
¢57 mm stiftborkrone med tilbakeslagsventil. Under
nedboring i blpte lag benyttes dreietrykkmodus, og boret
presses ned i bakken med konstant hastighet 3 m/min og
konstant rotasjonshastighet 25 omdreininger/min. Nar faste
lag patreffes pkes fgrst rotasjonshastigheten. Gir ikke dette
synk av boret benyttes spyling og slag pa borkronen.
Nedpressingskraften Fpr (kN) registreres kontinuerlig og vises
pa diagrammets hgyre side, mens markering av spyletrykk,
slag og bortid vises til venstre.

Prgvemarkering

MASKINELL NAVERBORING

Utfgres med hul borstang pésveiset en metallspiral med fast
stigehgyde (auger). Med borrigg kan det bores til 5-20 m
dybde, avhengig av jordart, lagringsfasthet og beliggenhet av
grunnvannstanden. Med denne metoden kan det tas
forstyrrede poseprgver ved & samle materialet mellom
spiralskivene. Det er ogsa mulig & benytte enklere handholdt
utstyr som for eksempel skovlprgvetaking.

Prgvemarkering

PRAVETAKING (NGF MELDING 11)

Utfgres for underspkelse av jordlagenes geotekniske
egenskaper i laboratoriet. Vanligvis benyttes stempel-
prevetaking med innvendig stempel for opptak av 60-100 cm
lange sylinderprgver. Prgvesylinderen kan veere av plast eller
stdl, og det kan benyttes utstyr bdde med og uten innvendig
prgvesylinder. P& gnsket dybde blir prgvesylinderen presset
ned mens innerstangen med stempelet holdes i ro. Det
skjaeres derved ut en jordprgve som trekkes opp til overflaten,
der den blir forseglet for transport til laboratoriet.
Prgvediameteren kan variere mellom ¢54 mm (vanligst) og
$95 mm. Det er ogsa mulig & benytte andre typer prgvetakere,
som for eksempel ramprgvetakere og blokkprpvetakere.
Prgvekvaliteten inndeles i Kvalitetsklasse 1-3, der 1 er hgyeste

kvalitet. Stempelprgvetaking gir vanligvis prgver i Kvalitets-
klasse 1-2 for leire.
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VINGEBORING (NGF MELDING 4)

Utfgres ved at et vingekors med dimensjoner b x h = 55x110
mm eller 65x130 mm presses ned i grunnen til @gnsket
maleniva. Her blir vingekorset pafgrt et gkende dreiemoment
til jorden rundt vingen ndr brudd. Det tilhgrende
dreiemomentet blir registrert. Dette utfpres med jorden i
uforstyrret ved fgrste gangs brudd og omrgrt tilstand etter 25
gjentatte omdreininger av vingekorset. Udrenert skjeerfasthet
Cw Og Cy beregnes ut fra henholdsvis dreiemomentet ved
brudd og etter omrgring. Fra dette kan ogs3 sensitiviteten S, =
Cw/Cur bestemmes. Tolkede verdier m& vanligvis korrigeres
empirisk for opptredende effektivt overlagringstrykk i
méledybden, samt for jordartens plastisitet.

PORETRYKKSMALING (NGF MELDING 6)

Maélingene utfgres med et standrgr med filterspiss eller med
hydraulisk (8pent)/elektrisk piezometer (poretrykksmaler).
Filteret eller piezometerspissen pdmontert piezometerrgr
presses ned i grunnen til gnsket dybde. Stabilt poretrykk
registreres fra vannets stigehgyde i rgret, eller ved avlesning
av en elektrisk trykkmaler i spissen. Valg av utstyr vurderes pa
bakgrunn av grunnforhold og hensikten med mélingene.

Grunnvannstand observeres eller peiles direkte i borhullet.
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MINERALSKE JORDARTER (NS-EN ISO 14688-1 & 2)

Ved prgvedpning klassifiseres og identifiseres jordarten. Mineralske jordarter klassifiseres vanligvis pa grunnlag av korngraderingen. Betegnelse og

¢ kornstgrrelser for de enkelte fraksjoner er:
! Fraksjon Leire silt Sand Grus Stein Blokk |
| Kornstgrrelse (mm) <0,002 0,002-0,063 0,063-2 2-63 63-630 >630 :
¢ En Jordart kan inneholde en eller flere av fraksjonene over. Jordarten benevnes i henhold til korngraderingen med substantiv for den fraksjon som
har dominerende betydning for jordartens egenskaper og adjektiv for medvirkende fraksjoner (for eksempel siltig sand). Leirinnholdet har stgrst

betydning for benevnelse av jordarten. Morene er en usortert breavsetning som kan inneholde alle fraksjoner fra leire til blokk. Den stgrste
fraksjonen angis fgrst i beskrivelsen etter egne benevningsregler, for eksempel grusig morene.

ORGANISKE JORDARTER (NS-EN ISO 14688-1 & 2)
Organiske jordarter klassifiseres pa grunnlag av jordartens opprinnelse og omdanningsgrad. De viktigste typer er:

Benevnelse Beskrivelse

Torv Myrplanter, mer eller mindre omdannet.

® Fibrig torv Fibrig med lett gjenkjennelig plantestruktur. Viser noe styrke.

o Delvis fibrig torv, mellomtorv Gjenkjennelig plantestruktur, ingen styrke i planterestene.

e Amorftorv, svarttorv Ingen synlig plantestruktur, svampig konsistens.

Gytje og dy Nedbrutt struktur av organisk materiale, kan inneholde mineralske bestanddeler.
f Humus Planterester, levende organismer sammen med ikke-organisk innhold.

Mold og matjord Sterkt omvandlet organisk materiale med Igs struktur, utgjgr vanligvis det gvre
jordlaget.

t SKJZERFASTHET

Skjeerfastheten uttrykkes ved jordens skjeerfasthetsparametre a, ¢, ¢ (tand) (effektivspenningsanalyse) eller ¢, (Ca, Cuo, Cwe) (totalspenningsanalyse).
Effektivspenningsanalyse: Effektive skjserfasthetsparametre a, ¢, ¢ (tan¢) (kPa, kPa, °, (-))

Effektive skjeerfasthetsparametre a (attraksjon), tand (friksjon) og eventuelt ¢ = atand (kohesjon) bestemmes ved treaksiale belastningsforsgk pa ié
. uforstyrrede (leire) eller innbyggede prgver (sand). Skjeerfastheten er avhengig av effektiv normalspenning (totalspenning — poretrykk) p& kritisk
; plan. Forsgksresultatene fremstilles som spenningsstier som viser spenningsutvikling og tilhgrende tgyningsutvikling i prgven frem mot brudd. Fra °
| disse, samt fra annen informasjon, bestemmes karakteristiske verdier for skjeerfasthetsparametre for det aktuelle problemet.
For korttids effektivspenningsanalyse kan ogsa poretrykksparametrene A, B og D bestemmes fra forsgksresultatene.
Totalspenningsanalyse: Udrenert skjserfasthet, c, (kPa)

Udrenert skjeerfasthet bestemmes som den maksimale skjzerspenning et materiale kan pafgres fgr det bryter sammen. Denne skjeerfastheten :
representerer en situasjon med raske spenningsendringer uten drenering av poretrykk. | laboratoriet bestemmes denne egenskapen ved enaksiale °
trykkforsgk (cu) (NS8016), konusforsgk (cu, cu) (NS8015), udrenerte treaksialforsgk (cua, Cup) Og direkte skjsarforsgk (cup). Udrenert skjzrfasthet kan
ogsa bestemmes i felt ved for eksempel trykksondering med poretrykksmaling (CPTU) (Cucptw) eller vingebor (cyy, Cur).

: P
1, A Spenningssti 0 pavaY“e“
L(oy-03) ‘ eSS
B
singy, =tan S
D=1(tang -1
) 3

v

¢ Kan ogsa plottes med o3’ pa horisontalaksen. '

SENSITIVITET S, (-)

Sensitiviteten S = c,/c; uttrykker forholdet mellom en leires udrenerte skjaerfasthet i uforstyrret og omrgrt tilstand. Denne stgrrelsen kan bestem-
i mes fra konusforsgk i laboratoriet (NS 8015) eller ved vingeborforsgk i felt. Kvikkleire har for eksempel meget lav omrgrt skjeerfasthet c; (s, < 0,5
( kPa), og viser derfor som regel meget hgye sensitivitetsverdier. :
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VANNINNHOLD (w %) (NS 8013)
Vanninnholdet angir masse av vann i % av masse tgrt (fast) stoff i massen og bestemmes fra tgrking av en jordprgve ved 110°C i 24 timer. i

KONSISTENSGRENSER — FLYTEGRENSE (w; %) OG PLASTISITETSGRENSE (w, %) (NS 8002 & 8003)

Konsistensgrensene (Atterbergs grenser) for en jordart angir vanninnholdsomradet der materialet er plastisk (formbart). Flytegrensen angir ,

vanninnholdet der materialet gér fra plastisk til flytende tilstand. Plastisitetsgrensen (utrullingsgrensen) angir vanninnholdet der materialet ikke
lenger kan formes uten at det sprekker opp. Plastisiteten I, = w; — w;, (%) angir det plastiske omré&det for jordarten og benyttes til klassifisering av :
plastisiteten. Er det naturlige vanninnholdet hgyere enn flytegrensen blir materialet flytende ved omrgring (vanlig for kvikkleire). ;

| DENSITETER (NS 8011 & 8012)

Densitet (p, g/cm?) Masse av prgve pr. volumenhet. Bestemmes for hel sylinder og utskaret del.

Korndensitet (p,, g/cm®) Masse av fast stoff pr. volumenhet fast stoff

Torr densitet (pg, g/cm’) Masse av tgrt stoff pr. volumenhet

: TYNGDETETTHETER

Tyngdetetthet (y, kN/m3) Tyngde av prgve pr. volumenhet (y = pg = y,(1+w/100)(1-n/100), der g = 10 m/sz)

{ Spesifikk tyngdetetthet {vs, kN/m®) Tyngde av fast stoff pr. volumenhet fast stoff (y, = p.g)

Terr tyngdetetthet (yg, kN/m’) Tyngde av t@rt stoff pr. volumenhet (y4 = ppg = 7s(1-n/100))

. PORETALL OG POR@SITET (NS 8014)
Poretall e (-) Volum av porer dividert med volum fast stoff (e = n/{100-n)) der n er porgsitet (%)
Porgsitet n (%) Volum av porer i % av totalt volum av prgven

KORNFORDELINGSANALYSER (NS 8005) :
En kornfordelingsanalyse utfgres ved vat eller tgrr sikting av fraksjonene med diameter d > 0,063 mm. For mindre partikler bestemmes den
ekvivalente korndiameteren ved slemmeanalyse og bruk av hydrometer. | slemmeanalysen slemmes materialet opp i vann og densiteten av :
suspensjonen males ved bestemte tidsintervaller. Kornfordelingen kan da bestemmes fra Stokes lov om sedimentering av kuleformede partikler i
vann. Det vil ofte veere ngdvendig med en kombinasjon av metodene. :

DEFORMASJONS- OG KONSOLIDERINGSEGENSKAPER (NS 8017 & 8018) ¢
¢ Jordartens deformasjons- og konsolideringsegenskaper benyttes ved setningsberegning og bestemmes ved hjelp av belastningsforsgk i gdometer. !

Jordprgven bygges inn i en stiv ring som forhindrer sideveis deformasjon og belastes vertikalt med trinnvis eller kontinuerlig gkende last.
Sammenhgrende verdier for last og deformasjon (tgyning €) registreres, og materialets deformasjonsmodul (stivhet) kan beregnes som M = Ac’/As.
Denne presenteres som funksjon av vertikalspenningen o’. Deformasjonsmodulen viser en systematisk oppfersel for ulike jordarter og
spenningstilstander, og oppfgrselen kan hensiktsmessig beskrives med modulfunksjoner og inndeles i tre modeller: :

Modell Moduluttrykk Jordart - spenningsomrade

Konstant modul M = my.0, OC leire, ¢’ < &, (o’ = prekonsolideringsspenningen)
Linezert gkende modul M=m(c’( £ 5,)) Leire, finsilt, o’ > o’

Parabolsk gkende modul M =mv(c'c,) Sand, grov silt, ¢’ > ¢’

; PERMEABILITET (k cm/sek eller m/4r) [
{ Permeabiliteten defineres som den vannmengden g som under gitte betingelser vil strgmme gjennom et jordvolum pr. tidsenhet. Generelt :
; bestemmes permeabiliteten fra fglgende sammenheng: q = kiA, der A er bruttoareal av tverrsnittet normalt pa vannets strgmningsretning og i = :

¢ hydraulisk gradient i strgmningsretningen (= potensialforskjell pr. lengdeenhet).Permeabiliteten kan bestemmes ved strgmningsforsgk i laboratoriet

ved konstant eller fallende potensial, eventuelt ved pumpe- eller strgmningsforsgk i felt.

KOMPRIMERINGSEGENSKAPER :
Ved komprimering av en jordart oppnas tettere lagring av mineralkornene. Komprimeringsegenskapene for en jordart bestemmes ved at prgver 1
med forskjellig vanninnhold komprimeres med et bestemt komprimeringsarbeid (Standard eller Modifisert Proctor). Resultatene fremstilles i et

¢ diagram som viser tgrr densitet p, som funksjon av innbyggingsvanninnhold w;. Den maksimale tgrrdensiteten som oppnas (Pamax) benyttes ved

spesifikasjon av krav til utfgrelsen av komprimeringsarbeider. Det tilhgrende vanninnhold benevnes optimalt vanninnhold (Wopt)-

TELEFARLIGHET

¢ En jordarts telefarlighet bestemmes ut i fra kornfordelingskurven eller ved & male den kapillere stigehgyde for materialet. Telefarligheten

klassifiseres i gruppene T1 (Ikke telefarlig), T2 (Litt telefarlig), T3 (Middels telefarlig) og T4 (Meget telefarlig).

. HUMUSINNHOLD ;
Humusinnholdet bestemmes ved kolorimetri og bruk av natronlut (NaOH-forbindelse). Metoden angir innholdet av humufiserte organiske ;

: bestanddeler i en relativ skala. Andre metoder, som glgdning av jordprgve i varmeovn og vat-oksydasjon med hydrogenperoksyd, kan ogsa benyttes.
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