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Statens vegvesen Leikanger
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Forehandsvurdering hovudberesystem og fundamentering
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Beskriving av oppdrag

Oppdraget omfattar drafting/farehandsvurdering av hovudberesystem og
fundamentering. Ref. epost fra Statsbygg v/ Thomas Sannum 23. oktober 2012.
Grunnundersgking er ikkje utfart, men Multiconsult v/Anne Birgitte Roe har utarbeida
eit notat med forelgpige vurderingar av fundamentering, som dette notatet er basert
pa.

Arbeidsdelinga for dette notatet er slik at RIB v/underteikna har utarbeida notatet, og
Multiconsult v/Anne Birgitte Roe (RIG) har lest og stilt seg bak den delen av innhaldet
som er knytt til fundamentering.

Det vert presisert at notatet er basert pa enkle farehandsberekningar og vurderingar
ut fra dagens kjennskap til prosjektet. Til demes kan resultat av grunnundersgkinga
som skal utfgrast i veke 47 d.4. medfgra endra vurderingar.

Nemner ogsa at konstruksjonsteikningar (RIB-teikningar) av eksisterande bygg ikkje
ligg fare. Dette har i noko grad innverknad pa kvaliteten pa vurderingane som er
gjort.

Drefting av hovudberesystem og fundamentering

Hovudberesytem

Underteikna og arkitekt har hatt mgte der hovudberesystemet vart drgfta.
Etasjeplanar i tilbygg skal ligga i niva med etasjeplanar i eksisterande bygg. Dette
medfarer ei beskjeden etasjehggde pa ca. 3,0 meter.

Ut fra dette er utfordringa a etablera eit hovudberesystem der dekkekonstruksjonane
bygger minst mogleg i hagda, og som er fleksibelt med omsyn til framfgring av
tekniske faringar.

Teknisk sett meinar vi da at plass-stoypte flatdekker understotta av plass-staypte
sayler og vegger peikar seg ut som det beste alternativet. Dette vert ogsa underbygd
av tilbygget si «organiske» form. Ankepunktet mot lgysinga kan vera noko lengre
byggetid enn «konkurrerande» hovudberesystem av prefabrikerte betongelement.
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Forelapig opererer vi med akseavstandar i dei to hovudretningane pa 6,4 og 4,8

meter, men med nokre omrader der avstand mellom understgttingane vert vesentleg

lengre.

Enkle berekningar/vurderingar av flatdekke og sgyler er gejnnomfart, og konklusjon

med omsyn til dimensjonar kan samanfattast som vist i skissa nedanfor:
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Overfaring og opptak av horisontalkrefter (vind, skeivstilling m.v.) er tenkt ivareteke
ved & etablera to soner med betongskiver fra grunniva og opp til yttertaket. Den eine
sona blir omradet med trapperom og heissjakt i omradet akse H/2-4, og den andre
prover vi & fa etablert i omradet akse G-H/11+.

Sonene gar fram av etterfalgande skisser som viser hovudberesystemet (gren farge):
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Det ma ogsa gjerast ei vurdering pa om tilbygget konstruksjonsmessig skal fristillast
fullstendig fra eksisterande bygg, eller om det er mogleg & tenka seg samanfgyningar
som overfgrer horisontalkrefter men ikkje vertikalkrefter. | det siste alternativet kan
eksisterande bygg bidra ved overfgring og opptak av horisontalkrefter. Laysinga er
aktuell fordi vi bygger rundt eksisterande bygg, og det eksponerte fasadearealet som
tek opp vindlaster i tilbygget skjermar fasadane i eksisterande bygg.

Forholdet er nok ogsa relevant i hgve vurderingar knytt til jordskjelv.

Jordskjelv
Med omsyn til jordskjelv er det (minst) to relevante problemstillingar.

For det fyrste ma det avklarast om bygget skal/ma dimensjonerast for
jordskjelvlaster. For det andre ma det avklarast om ein ma sja pa heile
bygningsmassen samla, eller om jordskjelvvurderingane kun knyter seg til nytt
tilbygg. Eventuelt kva bygningsmessige tiltak som er aktuelle for & oppna den
situasjonen ein ynskjer.

Vi har ikkje hatt tilstrekkeleg tid/faresetnader til & gjera ei farehandsvurdering av
jordskjelv, og da spesielt i hgve utelatelseskriteriane. Men det ein nok kan sei er at
ein i omradet indre sogn (fra Leikanger og innover i landet) ligg i ei seismisk sone der
ein ofte klarar & unnga dimensjonering for seismiske laster. Men dette fareset at
bygget sin konstruksjon og grunnforhold er gunstige med omsyn til seismisk
paverknad.

Meir inngaande vurderingar av dette forholdet bar koma i etterkant av dette notatet.

Fundamentering

Multiconsult v/Anne Birgitte Roe (RIG) har utarbeida forelgpige vurderingar av
fundamentering (Notat RIG-001 av 22. oktober 2012) .

Notatet konkluderar med at tilbygget kan direktefundamenterast pa stadlege massar.
Bereevna for grunnen er stipulert til: g=439*d+141*B, der

g er jevnt fordelt grunntrykk (bruddgrensetilstand)

d er fundamenteringsdjupn

B er fundamentbreidde

Formelen fgreset at grunnvannstanden er under fundamentniva. Ved hggare
vannstand vert bereevna redusert. Ogsa samtidig horisontallast pa fundament vil
redusera bereevna vesentleg.

Basert pa hovudberesystemet som vi har lagt til grunn per i dag, far vi maksimale
bruddgrenselaster ned pa punktfundament i storleik ca. 1700 kN.

Med bereevne basert pa formelen ovanfor, og her stipulert til 700 kN/m2 i
bruddgrensetilstand for var fundamenteringsleysing, medfgrer dette punktfundament
for sayler med flatemal ca. 1,6x1,6m. Det er rimeleg & anta at faresetnadane for
bereevna kan endra seg etter at grunnundersgking er utfart, men sjaglv med ei
bereevne pa halvparten av den som er lagt til grunn ovanfor vil punktfundamenta for
sayler fa eit flatemal pa ca. 2,2x2,2m.
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Utrekningane/vurderingane ovanfor er kun meint for & illustrera kva vi snakkar om av
dimensjonar pa fundamenta.

Fundamenteringslgysinga med direktefundamentering vert vurdert & vera det beste
ein kunne hapa pa, og det er saleis ikkje naudsynt & vurdera andre
fundamenteringslaysingar pa noverande tidspunki.

Nar det gjeld byggegrop for tiloygget blir denne sveert beskjeden i omfang.
Underetasjen i tilbygget ligg i same plan som underetasjen i eksisterande bygg.
Samstundes heller terrenget mot fylkeshuset (mot vest) og elva (mot nord).

| den grad vi far uttrauing av byggegrop er det mot tilkomstvegen til bygget (mot syd).
Situasjonen er vist pa arkitekten sine illustrasjonar i skisseprosjektet.

Sogndal, 30. oktober 2012

INGENIGRKONTORET PER BERTEIG AS
Per Berteig
Radg.ing.bygg MRIF
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