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SAMMENDRAG 

 
Det er i september 2008 utført grunnundersøkelser ved Alnabru for ny atkomstvei til 
Alnabruterminalen og renaturering av Alnaelva. Undersøkelsene som er presentert i denne 
rapporten omfatter til sammen 32 totalsonderinger, 5 prøveserier, 13 CPTU-sonderinger og to 
vingeboringer for kartlegging av løsmasseforekomster. I tillegg er det installert 5 piezometer for 
måling av grunnvannsnivået. 

Løsmassene domineres i nesten hele området av mektige lag med leire med delvis innskyvning 
av sandlag. Det er påvist kvikkleire i sør. I de øvre 1-6 m av grunnen forkommer det til dels 
fyllmasser og tørrskorpeleire. Helt i nord er det påvist sandig, grusig silt.  

De fleste borpunktene er ikke boret ned til berg, men er avsluttet i 15 til 36 m dybde under 
terreng. Bergnivået er sikkert påvist i to borpunkter på kote +89,2 og +67,7 (hhv pkt 6 og 26). 

Grunnvannsnivået er påvist mellom 1,5 og 3,7 m u. terreng, og viser fall nesten parallell med 
terrengnivået.  
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1 INNLEDNING 

1.1 Oppdrag 

Statens vegvesen planlegger å bygge ny atkomstvei til Alnabruterminalen, og i 
den forbindelsen at også Alnaelva åpnes igjen og legges fra rør til terreng. 
Rambøll Norge AS har på oppdrag av Statens vegvesen Region øst utført 
geotekniske grunnundersøkelser i det aktuelle område for kartlegging av 
løsmasser og dybder til berg. Det er videre utført miljøtekniske undersøkelser 
som presenteres i en separat rapport. Tomtens beliggenhet fremgår av tegning 
nr. 101.  

1.2 Innhold 

Denne rapporten inneholder data fra utførte sonderboringer og 
laboratorieundersøkelser utført i september og oktober 2008, samt beskrivelse 
av grunnforholdene basert på disse resultatene.  

2 UNDERSØKELSER 

2.1 Feltundersøkelser 

Grunnundersøkelsene i dette området omfatter totalt 32 totalsonderinger,  
13 CPTU-sonderinger, 5 prøveserier og 2 vingeboringer. I tillegg er det installert 
piezometer i 5 borpunkter. Plassering av borpunkter er vist på vedlagte 
situasjonsplan, tegning nr. 102. Noen borpunkter måtte pga kabler og ledninger 
flyttes noen meter i forhold til opprinnelig foreslått borplan.  

2.2 Oppmåling 

Punktene er innmålt og høydebestemt av Scan Survey AS, med resultater som 
gitt i tabell 1 på neste side. Punktene er presentert i EuRef 89 med Oslo lokale 
høyder. Plassering av punktene er bestemt av Rambøll med samtykke fra 
Statens vegvesen. 

   



   - 5 - 

Rambøll Norge AS   NO 915 251 293 MVA      
 

 
Punkt 
nr. 

Type boring N (m) Ø (m) H 
(terreng) 

1 Totalsondering, piezometer 6645751,7 603584,0 119,7 

2 Totalsondering, prøveserie 6645636,9 603586,4 114,3 

3 Totalsondering, prøveserie 6645608,5 603505,7 108,8 

4 Totalsondering, CPTU 6645558,5 603541,4 109,0 

5 Totalsondering, Prøveserie 6645520,8 603490,8 107,4 

6 Totalsondering, vingeboring 6645496,3 603539,6 108,1 

7 Totalsondering 6645471,2 603444,3 105,9 

8 Totalsondering, CPTU, piezometer 6645423,8 603486,7 105,0 

9 Totalsondering 6645394,9 603361,1 101,5 

10 Totalsondering 6645345,5 603410,2 100,1 

11 Totalsondering 6645336,2 603300,6 100,6 

12 Totalsondering, CPTU, piezometer 6645282,5 603343,6 98,9 

13 Totalsondering 6645380,5 603170,4 94,8 

14 Totalsondering, CPTU 6645292,2 603254,0 99,4 

15 Totalsondering, CPTU 6645231,1 603291,3 97,9 

16 Totalsondering 6645379,3 603113,6 90,6 

17 Totalsondering, CPTU 6645317,5 603163,4 89,8 

18 Totalsondering, prøveserie 6645263,8 603193,9 90,6 

19 Totalsondering, CPTU, piezometer 6645244,0 603210,5 96,3 

20 Totalsondering 6645214,4 603251,5 96,5 

21 Totalsondering 6645207,5 603164,6 89,4 

22 Totalsondering, CPTU 6645185,6 603188,1 93,0 

23 Totalsondering, CPTU, prøveserie 6645167,8 603215,2 96,7 

24 Totalsondering, CPTU 6645174,4 603112,0 88,6 

25 Totalsondering, CPTU, prøveserie, 
piezometer 

6645138,5 603145,8 91,3 

26 Totalsondering 6645144,6 603048,3 86,7 

27 Totalsondering, CPTU 6645102,9 602960,0 86,9 

28 Totalsondering 6645116,6 603070,4 86,8 

29 Totalsondering, CPTU, vingeboring 6645071,0 603012,0 84,4 

30 Totalsondering 6645038,9 603057,7 84,1 

31 Totalsondering 6645099,8 603107,9 89,8 

32 Totalsondering 6645082,5 603093,9 89,5 

Tabell 1. Koordinatliste (Euref89). Innmåling ved Scan Survey AS 
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2.3  Resultater  

Resultatene fra felt- og laboratorieundersøkelser er presentert på tegningene 
103-119. Rutineundersøkelser er utført ved Rambøll sitt geotekniske 
laboratorium i Trondheim, mens ødometerforsøk er utført hos NTNTU. 
Boredybder og bergnivå er gitt i tabell 2 på neste side.   

Undersøkelsesmetoder og presentasjon av resultater er generelt beskrevet i 
tillegg I - III. Resultater av ødometerforsøk er lagt ved som bilag I og II. 

2 GRUNNFORHOLD 

2.3 Terrengforhold 

Generelt skråner terrenget langs planlagt vegtrasé jevnt ned fra nordøst til 
sørvest. Høyest ble terrenget målt i borpunkt nr. 1 i nordvest på kote 119,7 og 
lavest i nr. 30 i sørvest på kote 84,0. Området er brukt som industriområde og 
terrenget er planert rundt industribyggene. Mellom tomtene eksisterer det delvis 
brattere graveskråninger. Elva i vest ligger lavest i hele området på ca kote 82,0. 

3.2 Løsmasser 

Totalsonderingene og CPTU-sonderingene viser at det finnes delvis fyllmasser og 
tørrskorpeleire som øvre lag. Fyllmassemektighet varierer fra 0 til 3 m. 
Mektigheten av tørrskorpeleira er antatt mellom 2 og 6 m avhengig av 
grunnvannsstand.  

Under fyllmasse og tørrskorpeleire er det påvist leire med stor mektighet. 
Mektigheten varierer mellom 6 m og til over 24 m. Leira er bløt til middels fast. 
Det finnes delvis sandlag i leira eller partier som er grusig. Sandlagene kan 
oppnå 2 m mektighet.  Det er også påvist kvikkleire i sør ved borpunkt nr  
18 og 25. 

 I det nordøstlige undersøkelsesområdet ved hull 1 og 2 er det påvist sandig 
grusig silt.  Lengre mot sørvest antas at silt går over i leire. Boringene som 
stopper på berg, tyder på at det finnes fastere masser som grus og sand eller 
morene over berg. 

For mer detaljer vedrørende jordmateriale vises det til borprofiler tegninger   
115-119 og til bilag I og II. 

3.3 Grunnvann 

Det er installert piezometer ved borpunktene nr. 1, 8, 12, 19 og 25. 
Grunnvannsmålinger fra 16.09.2008 til 17.10.2008 er vist i graf på neste side. 
Piezometerene er installert 10.09.2008 og ble fylt med vann til topp slange. 
Derfor er den første målingen den 10.09.2008 ikke representativ. Piezometeret i 
pkt. 1 har vært tørt hele tiden, det betyr at grunnvannsnivået har vært lavere 
enn bunn piezometerrør på kote 113,6. Grunnvannsnivået viser fall nesten 
parallell med terrengnivået. Området dreneres av Alnaelva som har antatt 
vannivå mellom kote 81,0 og 82,0 (ut fra kart). 
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3.4 Dybde til berg 

De fleste borpunktene er ikke boret ned til berg, men er avsluttet i 15 til 36 m 
dybde under terreng uten fjellkontakt. Bergnivået er sikkert påvist i de to 
borpunktene nr. 6 på kote 89,2 og nr. 26 på kote 67,7, hvor det er boret 2,0 m i 
berg. I ni borpunkter er det boret til antatt berg. Bergnivået er påvist høyest på 
kote 89,2 i borpunkt 6 i nordøst og antatt lavest på kote 62,1 i borpunkt nr. 15 i 
sørvest. 

Det er ikke registret berg i dagen i området. 

Kontrollboring i berg er utført som angitt i tabell 2, som vises nedenfor.  

 

Punkt Terrengnivå Boret i 
løsmasse (m) 

Boret i berg 
(m) 

Bergnivå 

1 119,7 19,9 Ikke boret i berg  

2 114,3 9,8 Ikke boret i berg   

3 108,8 15,8 Ikke boret i berg   

4 109,0 15,8 Ikke boret i berg   

5 107,4 15,8 Ikke boret i berg   

6 108,1 18,9 2,0 89,2  

7 105,9 19,8 Ikke boret i berg   

8 105,0 17,8 Ikke boret i berg   

9 101,5 17,8 Ikke boret i berg   

10 100,1 18,8 Ikke boret i berg   
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11 100,6 21,9 Ikke boret i berg   

12 98,9 19,8 Ikke boret i berg   

13 94,8 25,0 Ikke boret i berg   

14 99,4 25,8 Ikke boret i berg   

15 97,9 35,9 0 62,1 

16 90,6 21,7 0 68,9 

17 89,8 25,6 0 64,2 

18 90,6 21,2 0 69,7 

19 96,3 25,8 Ikke boret i berg  

20 96,5 15,8 Ikke boret i berg  

21 89,4 25,8 Ikke boret i berg  

22 93,0 25,8 Ikke boret i berg  

23 96,7 25,8 Ikke boret i berg  

24 88,6 22,3 0 66,3 

25 91,3 25,8  Ikke boret i berg  

26 86,7 18,9 2,0 67,7 

27 86,8 16,1 0 70,7 

28 86,9 23,3 0 63,6 

29 84,4 17,7 0 66,7 

30 84,0 25,8  Ikke boret i berg  

31 89,8 20,5 0 69,3 

32 89,5 21,8 Ikke boret i berg   

 

Tabell 2. Boredybder og bergnivå 

 
 


















































