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VARMEGARG I TORVBUNTLAGER

Ved mitt besdk pd JOrstad torvbuntfabrikk éau 3.6.59 ble jeg
av gekretmer Prestmo gjort kjent med at torvbuntlageret fra
1958/59 var blitt utsatt for VArmegang.

Forholdene fremgir av tegning datert 10.6.59 utarbeidet av
sekreter Prestmo.

Lagerkapasiteten i buntlageret var pd det nermeste utnyitet.
Bunthaugen hadde bredde 9 m, lengde ca. 23 m og hyde 7 =m.

I hiyden 14 det séiledes 14 buntlag &£ 0,5 m, dog 3 buntlag
mindre 1 en 1 m bred midtgang 1 forlengelse av oppkjéringsram-
pen. Buntantallet i denne haugen var ca. 4 000 og var lagt opp
i august-september.

Utsendelse fra lager begynte i midten av mai 1959. Da man var
kommet et astykke ned i haugen merket mat at det steg damp opp.
Dypers stitte man pd torv som umiddelbart etter avdekning var
sd varm at den vanskelig kunne h&ndteres. Trevirket i rammene
var workent og jerntrdden var rustet av og buntenme var tildels
84 l8se at en kunne stikke nevem inn.

If8lge tegningen var det en sentral kjerne omfattende de 5 medre
buntlag (2,5 m) regnet fra gulvet som var angrepet. Den reste-
rende torv i disse ca. 500 bunter er blitt presset om igjen.

En kan merke seg at den angrepne kjernen er forakjdvet i for-
hold til haugens akse. S&ledes er det fra tett vegg 2,0 m og
fra dpen vegg med stendere 4,0 m inm il kjernen. Ovre 9 bunt-
lag (ca. 4,5 m) var ikke angrepet.

Buntene var korrekt lagret med grinnene pd hiykant. Jeg festet
meg ved at bunter fra de 3 nederste lu:x hadde knekkede tverrtrar
ogsd utenom den nevnte kjermen., Buntene hadde da en buet form
som ikke er Umskelig, men de kunne brukes. For disse buntene
med knekkede tverrirer har det antakelig vart et samepill mel-
lom varmegang og for stort overlagringstrykk.

Varmegangen skyldes for stert lager og for tett lagring av halv-
rie bunter. Mugtigheten i buntene var ikke stSrre emn den som

vi kan tillate - rent teknisk. lagringstiden var relativt lang
fra august-gseptember til midten av mai. Torveam var gjennomgl-
ende litt mirkere og mere omvandlet ean vanlig pd JGrstad, som
ellers har lite omvandlet torv. Vinteren var helt usedvanlig
mild, men det er lite samnsynliz at dette er noen medvirkende
drsak. ,

Varmegang er en meget alvorlig sak, Bunter blir Sdelagt og md om
presses, torvmengden blir redusert, men fremfor alt er det fare
for selvantendelse.
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Vi har aldri tidligere batt sd stort buntlager pd Jirstad som
vinteren 1958-59. Foruten 4000 bunter i buntlageret hadde vi
3000 1 klumplageret. Det store lageret som ble lagt opp sé
tidlig i sesongen skyltes en rent midlertidig manglende avgang.
I koumende vinter er det Unakelig 4 ha stirst mulig lager for
4 tilfredsstille behovet 1 mai mined.

I sakens anledning er det slkt opplysninger om varmegang i torv,

Direktér Liddesl, Det norske myrselskap kjemmer til flere ok~
sempler pd varmegang 1 brenn torviabrikker
0§ til og med til selvantendelse. I stritorvfabrikker har man
ekseapler pd varmegang i fuktig klumplager, men det forekommer
sjelden i buntlagere. Arsakene til det siste er flére. For det
firste har torvatrifabrikantene sjelden nevneverdig buntlager
vinteren over, de selger ut i l¥pet av hB¥sten. lLandbrukstorven
er, eller rettere sagt den var, tirrere enn torven som leveres
til jernbanen, Endelig er det ytterst sjelden at det har vert
lagret 1 sd stor hdyde som pd Jérstad. Bare i mellomkrigstiden,
da produsentene ikke Tikk selgt unnav, skal det ha forekommet
varmegang i buntlager. Dette er bekreftet av de erfarne torvpro-
dusenter Schinning og Ording. ;

Varmegang i atakker av b renn torvpulve r‘ ar
behandlet i "Sveriges BrEantorv Iadustri 1940-1946", Det gjen-
gis her endel hovedpunkter.

On &rsakene til selvoppvarming er det mange teorier, uten at
man ennda har full klarhet. Varmegangens virkninger er derimot
bedre klarlagt.

Bir oppvarmingen har _plgltt en tid, hvorved temperaturen kansk je
har steget til 70-80 y inntrer en periode med uforandret teanpeo-
ratur. I menge tilfelle slutter prosessen med dette stadium.
Stakkens temperatur begynner siden & falle og er etter noen
midneder lik den omgivende luftstemperatur.

Imidlertid kan det inntreffe at temperaturen fortsetter & sti-
gey 0g at maksimaltemperaturen utbrer seg over stérre omrider
av stakken. Prosessens utvikling til dette andre stadium med-
férer fare for selvantendelse. Til & begynne med inneholder
atakken vanlig luft, men ettersom oppvarmingsprosessen glr
fremover synker surstoffinnholdet og erstattes mere og mere
med kulldioksyd. Samtidig forvandles torves til en avart, me-
get pords og sk}br masse. Litt etter litt synker surstoffinn-
holdet til under 1 %. Hvis stakken i dette tilfelle fAr stérre
surstoffinnhold, f.eks. ved at luft trenger inn { en sprekk el”
ler et hull, sd kan det lett oppstd selvantendelse.

Laboratoriesjef Likke NSB. epplyser at varmegang og selvanten-
delse er velkjent i Julle og brunkullhauger. Man har funnet det
nddvendig & foreskrive maksimal lagringshByde 3 m.

Por torv angir laboratoriesjef Likke at t‘uptrttarer 60-70° som
f8lge av varmegang er betenkelig, 110-120" er failig, idet ok-
sydasjonsprosessen da hurtig kan utvikle seg videre til selv-
antendelssatemperatur, som antas & vare 400-600",

Som allerede nevnt er det ¥mskelig i kommende vinter & ha like
stort lager i buntldven. Det mA tas forholdsregler for & himdre
vanmegang, og for 4 kontrollere forholdene.
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A minske lagerhdyden til f.eks. 9 bumtlag ville antakelig gi
sikker lagring, mem en slik reduksjon av lageret er ikke Hnske:
- 1ig. Térre bunter er langt mindre farlig enn vite bunter, men
én or ikke helt herre over tlrrhetsgraden. Glissem lagrind av
btunter, enten ved & legge buntene med et visst mellomrom eller
ved & legge planker mellom buntlsgene, vil nok til & begynne
med virke bra, men det er sannsymlig at buntene vil deformercs
0g at kanalene vil tette seg.

En effektiv luftekanal,med gjennomtrekk gjennom den kjernen
som man nd har fAt% erfaring for er trustyanses som beste lis-
ning. P4 tegningen er med grént vist em horisontal kansl

Us5 % 045 m 1 hiyde med 2.buntlag fra lagerplass for ferdige
lister frem til en vertikal kanal med sammeidimens jon. Det an-
tas & bli skorsteinsvirkning ez god gjennomtrekk.

Temperaturmdlinger inne i haugen skal utfBrea i l8pet av legrings
tiden. Uette kan gjdres ved A montere 3/4" r¥r i f.eks. 5 punkter
som vist med rédt pd tegningen. Rrene akal std med underkant i
noe vekslende nivd. De 4 rfr innenfor dem skraverte Wiernen ned
$i1l 1,5 m fra gulv og det 5.rér utenom kjernen ned til 0,5 m

fro gulv. Mdlingene utfires med maksimumstermometer som ved hjelg
av on snor fires ned til underkant av réret. Mellom hver ndling
settes kork i r¥ret. Mdling foretas ) gang pre mined i lépet av
vinteren og oftere henimot viren som antas & vere den mest kri-
tiske 44,

Inntil det vinnes erfaring md vi reagere i overensstemmelse med
det som foran er ssgt om hetenkelige og farlige temperaturer,

Hvis det blir aktuelt & fylle klumplagerst md det tas lignende
foranstaltuinger ogsd der,

Ceslo 11.6,59.
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