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INNLEDNING

I henhold til bestilling i brev av 22.10.96 fra riksantikvaren, distriktskontor @st har geoteknisk
kontor utfert prevetaginger 1 Gamiebyen.

NSB planfegger stoydempingstiltak for Gardemobanen gjennom Gamlebyen. Pa grunn av
utgraving som dette medfarer vil riksantikvaren vite omfanget av kulturlag for gravearbeidene
igangsettes. P4 grunn av ovenstiende har geoteknisk kontor utfert provetaging i hovedbanen for
NSB. Borplanen er i utgangspunktet utarbeidet av riksantikvaren, men punktene er flyttet en del
pa grunn av kabler og ledninger i bakken samt tilgjengelighet.

Hensikten med undersgkelsen er todelt, for det forste er det enskelig & & kjennskap til tykkelsen
péa jernbanefylimassene over kulturlagene, for det andre er det enskelig & fa kjennskap til
tykkelsen pa kulturlagene og bevaringstilstanden.

Denne rapporten gir en kort beskrivelse av lagdelingen i borpunktene, men riksantikvaren har
detaljerte opplysninger om lgsmassesammensetningen og eventuelt andre parametere fra
provene. Noteby A/S har hatt prevene pa sitt laboratorium og mélt de geotekniske
parameterene og som har veert mulig & fa ut av prevene som i hovedsak har vart forstyrret.
Disse finnes 1 Noteby's rapport nr 60507.1.

Ifalge undergrunnskartverket er det betydelig I;asmassemekhghet i omradet, men dette er
uinteressant for dette oppdraget.

MARKARBEID

Markarbeidet ble utfort av mannskap fra vért kontor i flere omganger. Borpunktene M1, M2,
M3, N2 og N3 ligger inne pd NSB's sporomréder og matte utferes om natten. Disse prevene ble
tatt opp i tiden 4.-6. des. 1996. og omfatter en sylinderpreve og resten skovipraver. Alle provene
ble tatt fra jernbanevogn.

Borpunktene N1, S1, S2 og 83 ligger i bakgérden pa naboeiendommene og kunne utfores under
vanlig arbeidstid. Disse provene ble tatt opp i tiden 17.-19. des. 1996. og omfatter 6 sylindere
og resten skovlprever.

Boropunktene ble satt ut i forhold til hus og eiendomsgrenser i omradet. Punktene er ikke
koordinatbestemt, men pa sydsiden er de nivellert med utgangspunkt i FM 1240 som har
utgangsheyde h=16,955. P4 nordsiden og midten er de nivellert med utgangspunkt 1 bolter 1
grunnmuren pd Schweigaardsgate 59 og 61 som har utgangspunkt i henholdsvis bolt I h=12,811
og bolt Il h=14,845.

Beskrivelse av bormetodene finnes pa bilag 1.
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GRUNNFORHOLD
Borprofilene viser at det ble pavist kulturlag i de fleste punktene bortsett fra 3N og 3M. Videre
avtok mektigheten pa kulturlaget mot gst. Storste mektighet som ble registrert er 1,75m 1 boring

nr 1S som ligger lengst vest.

Oslo vann- og avlapsverk

geotekmsk kontor “ ’ .
Tethpide

- //?/

H. Sem A. Robsrud

seksjonsleder overingenigr
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Bilag 1

BESKRIVELSE AV BORMETODER

o ENKEL SONDERING
T 7 Utstyret bestdr av ©22-25 mm stdlstenger med
buttspiss som slds ned uten mdling av motstand,
normalt ved hjelp av hdndholdt slagbormaskin.
Boringen gir usikker fjellbestemmelse i det boret
ikke kan bore gjennom stein eller andre faste
masser over fjell.

- DREIESONDERING

“v Utstyret bestdr av ©22-25 mm stdlstenger med en
101" _—] standardisert dreiet spiss. Boret presses ned
med ekende kraft inntil 1 kN. Hvis boret ikke
jliﬂ synker med 1 kN belastning (siger), dreies boret
- og antall halve omdreininger pr. meter synk mdles
s og angis i borprofilet. Belastningen pd boret i
> kN angis pd venstre side av profilet. Det kan

o= Slatt benyttes bdde borerigger og barbart
dreieborutstyr.. Boringen angir relativ fasthet i
0 100 200 300 400 jorda, og gir usikker fjell- bestemmelse i det
Halve smdreininger pr. m. synk boret ikke kan bore gjennom stein eller andre
faste massr over fjell (ref.NGF melding nr.3 av

o]

1982) .
x
Wy—'—‘ﬂr FIJELLKONTROLL
Utstyret bestdr av en borerigg med topphammer og
luft- eller vammspyling. Det benyttes normalt
borstenger med @44mm og en kronediameter pa 57mm.
<t s Det bores normalt 1-3m i fjell for sikker
1 i fjellbestemmelse.
v/ DREIETRYKKSONDERING
S &7 ey £ O Utstyret bestdr av @36mm borstenger pd- montert
5 en standardisert dreiet spiss. Boret dreies ned
med konstant rotasjon pd 25 omdr./min. og
2 nedpresnings- hastighet pd 3m/min. Nedpresnings-
‘;‘ﬂ kraften i kN miles kontinuerlig og angis i bor-
. { profilet. Ved faste masser kan
aRr rotasjonshgstigheten'zkes. Dette angis med "@R"
< 1015202530ﬁi‘ pad borprofilet. Boringene ut- feres med borerigg

og angir raltiv fast- het av jorda, men gir
Nedrressingskraft i kN usikker f£jellbestemmelse i det boret ikke kan
bore gjennom stein eller andre faste masser over
fjell (ref. NGF melding nr.7 av 1982).

TOTALSONDERING

Bormetoden er en kombinasjon av de to fore-
gdende bormetodene. Utstyret bestdr av @44mm
borstenger pamontert en fjell- borkrone med
kuleventil og @57mm. Boret dreies som ved en
dreietrykk- sondering i lesmasser. Ved fastere
masser kan ned- trengningsevnen ekes ved 4 weke
rotasjonen, spyle eller sld. Metode angis pd
borprofilet. NA&r borstengene kommer til fjell
gdr bor- metoden over til & bli en fjell-
kontrollboring med topphammer og luft- eller
vannspyling. Boringen utferes med borerigg og
angir relativ fasthet av lesmassene og gir sikker
fjellbestemmelse. Det bores normalt 1-3m i fjell
for sikker fjellbestemmelse
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_ :Oversikt pfdvematerial_e-og lagrekkefalge ordnet etter provested

Nr. Sted Dybde Analyse Innhold

IN -567,03X, +2861,52Y 0=12,09moh

Tolkning

41 1IN 0-50 Humus, planterester Matjord, kompost
42 1IN -70-100 WG Humus, teglbiter Rivningsmasser?
43 N -130-150° . Humus, planterester, tegibiter Kulturlag NT
44 1IN -180-200 WGS Leire, humus, stein Kulturilag MA
458 1N -200-210 Tegl, humus, grus Kulturlag MA
: - -210-275 Leire, siltholdig Naturbakke
- 1M 0_13,31moh
_ 0-180. Skinnefundament
17 1M -180-200 . Sand, grus Skinnefundament?
188 1M -210-290 Humus, flis, stein, tegl Ant. averste 50cm
e - WGS fra 235ca. Kulturlag MA
198 1M -290-300 . Humus, sand, flis, grus, stein, tegl Kulturlag MA
. 208 1M -300-320 Tre Kuiturlag MA
21 1M -315-325 Sand, grus, stein (forurenset), humus, fiis
g : Kulturlag MA
22 iM  -325-335 . Sand, grus, leire, humus, flis Kulturlag MA
et i Overgang naturbakke?
23. 1M  -345-355 Sand, grus, stein (forurenset) Naturbakke
. 24 M -355-365 Sand, grus, stein, teglbit (forur.) Naturbakke
25 1M . -365-375 Sand, fin grus, leire (forurenset?) Naturbakke
18 -590,69X, +2856,785Y 0=12,70moh
i - 080 Matjord
.46 . 1S~ -50-60 . Humus, teglbiter, martel Kulturlag NT
.47 18 - =100 Humus, stein, teglbiter "Kulturlag NT
48 1S  -100 Humus, stein, teglbiter Kulturlag NT
. 49 1S . -100-120 - WGS Humus, teglbiter, stein Kulturlag NT
.80 18 . -120-140 - Sand, humus Kultudag NT
51§ 1§  -140-145 Humus, fin sand Kulturlag NT
' -145-187 Humus, tre, ratter Kulturlag MA
-157-166 ‘ Aske, sot, trekull Kulturlag MA
-166-172 WG Humus, ratter Kulturlag MA
. -172-215 - Humus, steingrus, mangler 30cm  Kulturlag MA
52 - 1S  -215-225. Sand, humus, stein Kulturlag bunn
538 18  -225.253 Sand, grov Naturbakke topp
© -253-260 Sand, finere Naturbakke
3 3 -260-295 Lelre Naturbakke
.54 18 301 " Leire, silt Naturbakke
2N 0=14,02moh
. : . 0140 . ‘Skinnefundament
32 2N - -140-160 ~ Pukk, stein, humus Skinnefundament
.33 2N -140-160 . Stein, pukk Skinnefundament
-8 2N -160-170 WGS * Sand, fin grus, humus, tegibiter  Kulturlag MA
36" 2N -170-180° - WGS Sand, humus, humifisert flis Kulturlag MA
-180-190 * Silt, sand, stein (forurenset) Naturbakke

36 2N

'  17.01.97 NIKU praveboreliste Jernbaneverket Gamlebyen



]

17/81/1997 15:36 22-68-70-39 NIKU T VQL 3
B7 2N -190-200 Leire, siltig brun Naturbakke
38 2N -200-210 Leire, siltig Naturbakke
39 2N  -210-220 Leire, siltig Naturbakke
40 2N -230-240 Leire, siltig, sand (forurenset) Naturbakke
: 2M =14,00moh
3 ‘ 0-90 Skinnefundament
_ : 5 2M  -80-100 Stein, humus, teglbiter, tarr masse Skinnefundament
. 6 2M  -150-160 Stein (skifrig), flis, overflateleire, teglbiter
} : : Blandet kulturlag
- 7 2M -160-170 Tre (flis), humus, steintlis, teglbiter Kulturlag, NT?
8. 2M  -170-180 Humus, teg|, flis, noe sand Kulturlag, NT?
L 9 2M  -200-210 Humus, sand, flis, teglbiter, noe stein
’ - Kulturlag, NT?
10 2M  -210-220 WG  Sand, stein, humus, flis, teglbiter, leire
_ . i Kulturlag MA
3 =R | 2M  -220-230 . Sand, stein, humus, flis, teglbiter, leire .
: S Kulturlag MA
12 2M  -230-240 . Sand, stein (forurensn.?), humus, fils, leire, litt teglbiter
' ' Kulturlag MA '
13 2M  -240-250 Sand, stein (forurensn.?), humus, flis,
never (forurenset) leire, litt tegibiter Kulturlag MA
14 2M  -250-260 WG Fiis, humus, sand, stein Kultulag MA
16 -2M  -260-270 ° WG Flis, humus, makk?, stein, silt Kulturlag, overgang
: til naturbakken
16 2M  -270-280 Silt, leirig Naturbakke
28 -598,76X +2882,43Y- =13,74moh
60 28 0-50 . - Humus, sand, teglflis, plantedeler Matjord
+ .61 28  .90-100 - WGS Sand, teglbiter, humus, leire Moderne/NT
62 28  -100-120 * ' WGS Brannlag, brent jord, trekull, stein Kulturlag MA
63 25  -120-140 Humus, planterester, teglbiter, skiferstein
# ' Kulturlag MA
64 2S5 -150-160 Leire, humus, grus Kulturlag MA
65 28 -160-170 Leire, teg! Kulturlag MA
66 28 -170-180 © WGS Lelre, fin grus, humus Kulturlag MA
67 28  -180-190 Leire, silt Kulturlag MA
68S 2S -190-195 Humus, silt, leire, tegl(sekundaert) Kulturlag MA
-195-205 Silt gra --Naturbakke
-205-216 - Humus, flis Naturbakke
-216-234 Grus, sand Naturbakke
-234-250 - Silt Naturbakke
- -250-260 - Tre, kvist Naturbakke
69 28 - -270-295 Silt, sand, leire Naturbakke
- -205-350 Silt, leire Naturbakke
3N 0=15,46moh
: 0-120 Skinnefundament
26 3N -120-125 . - Pukk, stein, leire Skinnefundament
27 © 3N  -125-140 WGS Leire, siltig, brun Naturbakke?
28 3N  -140-150 . Lelre, siltig Naturbakke
29 3N -150-160 Leire, siltig Naturbakke
30 3N  -170-180 Leire, siltig Naturbakke
~31 3N  -190-200 Leire, siltig, sand (forurenset?) Naturbakke
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3M 0=15,12moh .
0-100 Skinnefundament
1 3M  -100-110 Stein, gra torr masse Skinnefundament
2  3M -120-130 Stein, smastein (skifrig) Skinnefundament
3 3M  -150-160 ‘ Fin sand, silt, leire, noe humus Naturbakke -
4 3M ~160-190 Silt, leirholdig gra Naturbakke
38 -616,068moh +2927,15Y 0=16,14moh ' P -
70 38 0-50 Humus, planterester, sand Matjord
71 38 ~70-80 WG  Humus, planterester, noe stein Matjord
72 38 ~100-110 ; Humus, sand, grus - Kulturlag
73 3S -110-120 wGs Humus, steingrus, silt, teglbiter Kultariag, blandet
' ' med naturbakke

74S 3S -120-200 Leire, silt, tarrskorpe Naturbakke

Prave_riumrene er gitt for hvert prevested fra 1N til 3S. Der det ilke star nr. er det ikke tatt

prave. Praver merket S er sylinderprever. De er i utgangspunktet ca.80cm hoye. Gvrige
praver er skoviprever. '

Heydene er gitt med utgangspunkt i markoverflaten ved provetagingsstedet som er angitt
‘over hver proveserie. .

Anslyse. Her er angitt prever til analyse v/Noteby. W=vanninnhold, G=glodetap, S=salt,
Praver over middelalder kulturlag er tatt ut fra Notebys behov. -

Innhold. Her er bestanddeler i de enkelte pravene oppregnet ut fra en visuell bestemmelse. .
De er rangert med starste bestanddel ferst, :

- Tolknlng. For kulturlag skilles det meliom NT=nyere tid, MA=middelalder.

~ Petter B. Molaug

' 17.01.97 NIKU praveborelists Jembaneverkat Gamlsbyen | . 6



A O e

LN

Malerale

Feropvne

Dottt

1M Kote 13‘_3(31

Dybade o

Vanninhold

20 30

%, P
44 50 tm 0 20

Skiaerstyrke kN/m?

Sensil-
vitet

30 40 50

T f

1=

Forboret
skinnefund.

lm

T
t
I

= Kulturlag

Naturbaikke

A

SRR E PP S —

M 14,00

1| Forhoret

skinnefund.

Kulfurlag

—1Naturbakke

J43M 15.12

Forboret
1| skinnefund.

Naturbakke

T

N 213

FYLLING, HUMUS

RN

KULTURLAG -

GV : grunnvannstand o

O . odomeler

-

. lreaksialforsek et
K korntordeling o}

naturhg vanminnhaolid @

— (WD! prastisitetsgrense

EWL} flytegrense

densite!

enaksall trykkforsok

15GF5 prugdelormasion %

A konus ulorstyrret

F  konus omror

+  wvingebor

BORPROFIL KULTURLAG
HOVEDBANEN - NSB

Type boring

Skovling/ syiinder

T - Dato
f9N s Jan. 97

Dato boret 4 0q 5/12 ?996

Kartret

OSLO KOMMUNE
Geoteknisk konior

Borning ne

™,2M,3M 1IN

Boring nr Undergr kart

Tegn nr

2988 - 01




[iviithe 0

2N

Matenale B
Kote UtLLLZ ; v

Vannnnhold %

20 10 30 56

tm 10 20

Skjearstyrke kiN/m*?

Sensilt
vilet

30 40 50

Forboret

—

1| skinnefund

T Y

ir\)

3N

Kulturlag

+ . +oe

. -
,,,,,,,,,,, b
!

;

15,46

Faorboret

!_;

skinnefund

im

1S

Naturbakke

12,70
.s...._l....._._.v

FYLLING, matjord =

KULTURLAG

25

3 | NATURBAKKE

R TP SRR SR A

a2,

FYLLING
1 | HUMUS

KULTURLAG -

35

NATURBAKKE

16,17
.—..L......._v

FYLLING,

HUMUS

f—

KULTURLAG

!

+- -t

P . T

NATURBAKKE

T : treakstaltorsek

[

—

K korntordeling o]

naturhig vanninnhold
EWDI ptashsitetsgrense
(WL} fiytegrense

densitet

4 ©

)

+ 4

wingebhor

konus omrort

enaksialt irykkforstk
bruddeformasjon %

konus ulorstyrret

BORPROFIL KULTURLAG
HOVEDBANEN - NSB

fype boring Skavling / sylinder

Dato

e g Jan. 97

Cato boret

6171819/

21996

Kartref

OSLO KOMMUNE
Geoteknisk kontor

Boring nr

3N

Boring nr Undergr karl

Tegn nr

2988 -02




\ P A2
B
S
A
23
.

233/

7
o

k
_—y y : @
s — §3 '
g e L Iy
: ! N

Bokst | Forandring Dato Bokst | Forandnng Data

KULTURLAG | HOVEDBANEN L . Jan. 9]

. , Malestokk Kartre!
Situasjons- og borplan
1-500 SO D1-2
Tegn

OSLOﬁ KOMMUNE  Geoteknisk kontor

298803




