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INNLEDNING

T henhold til brev av 5. feb. 1987 fra arkitekt R. & T. Thorenfeldt har
geoteknisk kontor utfgrt en orienterende grunnundersgkelse for BBL Ungdommens
selvbyggerlag (USBL) 1 0Oslo gate 6.

USBL har under prosjektering en bygdrd 1 Oslo gate 6. Nybygget er forutsatt
oppfert i 4-5 etasjer samt innredet loft og garasje 1 kjeller. Tomten har et
kulturlag av antikvarisk verdi pd ca. 2 m dybde som m& fjernes ved arkeologisk
utgraving f¢r byggingen kan pdbegynnes. Dette antas ferdig h¢sten 1988. TFor 4
unngd skade pd kulturlagene har var undersgkelse blitt noe redusert,
supplerende undersgkelser md eventuelt utfgres etter at de arkeologiske
utgravingene er ferdig.

Hensikten med undersgkelsen er & finne dybdene til fjell og klariegge
l¢smasseforholdene for & vurdere fundamenteringsforhoidens og
byggegropsikringen.

Det finnes ikke tidligere undersgkelser i rimelig narhet 1 virt arkiv.

MARKARBEID OG LABORATORIEUNDERS@KELSER

Markarbeidet ble utfgrt av mannskap fra vdrt kontor i tiden 6.-13. april 1988
og omfatter 1 dreiesondering, 3 dreietrykksonderinger, opptak av 2 uforstyrrede
pre¢veserier og nedsetting av 2 vannstandsmdlere til 5 m dybde. Den 22. april
1987 ble det i tillegg utfert fundamentinspeksjon pd nabobebyggelsen og
resultatene fra disse er nzrmere omtalt i vdrt brev av 29. april 1987 og
fremstilt p& tegn.nr. 2318-1,

P4 grunn av de arkeologiske utgravingene som pagdr fikk vi ikke kjgre

ut pad omriddet med vdre beltegdende borerigger. Vi ble ogsd pdlagt en del
begrensninger med bzrbart borutstyr. Det ble derfor besluttet 3 utfgre
eventuelle supplerende bhoringer etter at de arkeologiske utgravingene er
avsluttet.

Borpunktene er innmdlt i forhold til nabogirdene, og det er utf¢rt nivellement
med utgangspunkt i en bolt som er st¢pt fast i en betongpute ved gavlveggen i
0slo gate 2 b og har hgyde h=12,346.

De utfgrte boringene vil ikke trenge gjennom stein eller andre faste masser.
Det kan derfor forekomme feiltolkninger med hensyn til fjellnivdet. Med tanke
pd den store lgsmassemektigheten over fjell er de angitte fjellnivder hgyst
usikre. Fjelldybder som skal benyttes til & bestemme peledybder bgr bestemmes
ut fra fiellkontrollboringer.

Beskrivelse av bormetodene finnes pad bilag 0.

Prgvene fra de uforstyrrede préveseriene ble dpnet og visuelt klassifissert pd
vart laboratorium. Videre ble det utfért rutineundersgkelser pd alle prgvene
og resultatene av disse er fremstilt p& tegn.gr. 2318-3 og -4,

Beskrivelse av rutineundersgkelsene finnes pd bilag O.

Foruten rutineundersgkelser ble det utfgrt g¢dometerforsgk p& 2 av pr¢gvene fra
hull 1. @dometerfors¢kene ble utfgért som sadkalt kontinuerlig ¢dometer, dvs.
pelastningsgkningen skjer kontinuerlig og styres av poretrykket i forhold til
effektivspenningen i prgven.
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videre ble det utfg¢rt 4 korngraderingsfors¢kx som er fremstilt p& tegn.nr.
2318-10 og ~11.

Tolking av gdometerforsgk

gdometerforsgkene fra hull nr. 1 ble utfért p4 6,6 m og 15,6 m dybde. Fors¢kene
viser at leiren har et konstant forkonsolideringstrykk i dybden, dette inne-
berer at overkonsolideringsgraden (OCR} avtar med dybden sdledes at ved 6,6 m
dybde er OCR ca. 5, mens ved 15,6 m dybde er OCR ca. 2.

Forspksresultatene er fremstilt pad tegn.nr. 2318-5 og -8 oy resultatene fra
tolkningen er fremstilt pd tegn.nr. 2318-9.

TERRERG 0OG GRUNNFORHOLD

Tomten var relativt flat og hadde svakt hellende terreng mot 0slo gata f¢r den
arkeologiske utgravingen begynte. Den var bebygget med diverse lett
bebyggelse. Store deler av disse bhle imidlertid fjernet ndr den arkeologiske
utgravingen ble satt i gang pd véren 1987.

For tiden er tomten delvis utgravd og bare deler av den er tilgjengelig med
maskinelt utstyr.

Grunnboringene viser at dybdene til fjell er mer enn 35 m. Mer eksakte dybder
mA eventuelt pavises ved hjelp av supplerende fjellkontrollboringer ndr den
arkeologiske utgravingen er avsluttet og omrddet er lettere tilgjengeliq.

Prgveserien i nord (hull 1) ble tatt opp fra delvis utgravd nivd, ca. 1,5 m
under opprinnelig terreng. L¢smassene her bestdr av ca. 1,5 m "kulturlag" over
et lite utviklet tgrrskorpelag. Under kulturlaget bestdr l¢smassene av en
sandig og grusig humusholdig lite sensitiv leirig silt. I uomrgrt tilstand er
silten giddels fast med en skjerstyrke som med f& unntak varierer mellom 25 og
45 kN/u .

prgveserien 1 syd (hull 4) ble pd grunn av den arkeologiske utgravingen tatt
opp utenfor byggetomten. Prgvene herfra viser at lgsmassene bestdr av ca. 1t m
fylling over ca. 2 m kulturlag. Under kulturlaget finnes en middels fast
leir%g s5ilt med skjerstyrke som i hull 1, stort sett varierende mellom 25 og 45
kN/m™ .

Borprofilene viser at lgsmassene er lagdelt og bestdr av en lite homogen
blanding av sand, silt og leire, men pre¢veseriene som er tatt opp i hver sin
ende av tomta viser at grunnforholdene varierer lite 1 det undersgkte omrddet.

Resultatene fra korngraderingen pd prgvene fra hull 4 viser at lgsmassene
primert bestdr av silt med bare ca. 10% grovere og et par prosent finere
kornstgrrelser. Tilsvarende resultater fra hull 1 viser at lgsmassene der
stedvis har noe hgyere leirinnhold, men bestar hovedsakelig av silt.

i

\
Erfaringsmessig er lgsmasser med ovennevnte korngradering meget vanskelig &

arbeide med ndr vanninnholdet er hgyt. NAr massene blir omrprt blir de nesten |

flytende. i

|

Dreie- og dreietrykksonderingsprofilene som ex fremstilt pd tegn.nr. 2318~12
viser at sonderingsmotstanden er liten de ¢verste ca. 15 m. P4 storre dybder
¢ker imidlertid motstanden og massene blir meget faste. Fastheten og de store
dybdene gijgr at fjellnivdet neppe er patruffet med det boreutstyret som ble
benyttet.
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Grunnvanstanden blir mdlt kontinuerlig i vannstandsmilere som er plassert pa

tomta og disse viser at grunnvannstanden trolig er noe hgyere enn hva som ble
registrert i forbindelse med fundamentinspeksjonen pd nabobebyggelsen. 1 mai
1988 stod grunnvannstanden pd ca. kote 10,0 i sg¢rlige del av tomta og pd kote
9,60 1 nordlige del.

NABOBEBYGGELSE - GRUNNVANNSTAND

Grunnvannstanden og fundamentnivdene pd nabogdrdene Oslo gt. 2 b og St.
Halvards plass 1 er begrensende faktorer for fundamentforholdene i Oslo gt. 6.

Nermest fasaden mot 0slo gate ble u.k. grunnmur i 0slo gate 2 b registrert pd
kote 9,1 og det ble funnet friske tgmmerfldter under grunnmuren.
Grunnvannstanden ble i inspeksjonshullet registrert pd kote 9,2 i april 1987.
Nermest bakgdrden ble u.k. grunnmur i Oslogt. 2 b registert p& kote 9,7, men
her ble det ikke funnet flater og det ble ikke registrert grunnvann i
inspeksjonshullet. En grunnvannstandsmidler som ble nedsatt ca. 10 m lenger ¢st
i april d.4. viser en grunnvannstand p&d kote 9,6. For & unngd en forrdtnelse
av t¢mmerfldtene nermest Oslogate med derav fylgende setningsskadexr,bgr
dreneringen for nybygget ligge over kote 9.2. Dette vil resultere i noe
grunnhvannsenkning narmest bakgérden, men dette har mindre betydning da

det ikke ble pavist tgmmerfldter under disse fundamentene.

Grunnmuren under St. Halvaxrds plass 1 er fundamentert pd kote 9,7. Denne muren
er av nyere dato enn Oslo gt. 2 b og bestdr av stypt betong. Grunnvannstanden
ble ved inspeksijonsgravingen registrert p4d kote 9,7, men senere mdlinger viser
at grunnvannstanden stér noe h¢yere (kote 10,15). Da det ikke ble funnet
tgmmerfliter under denne nuren er det ikke s& viktig av denne grunn &
opprettholde grunnvannstanden, men enhver senkning av grunnvannstanden vil
resultere i langtidssetninger og det anbefales derfor & redusere denne minst
mulig.

AVSTIVING AV BYGGEGROP

Ifglge vdre observasjoner ligger u.k. kulturlag i tomta p& ca. kote 9,7 i syd
og ca. kote 8,8 i nord. Dette medfgrer utgraving under fundamentet pd
nabogirden (Oslogt. 2 b), ca. 30 cm i vest og ca. 90 ¢m 1 ¢st. Av den grunn
ble gavlveggen avstivet med en spuntvegy i april 1987. Utgravingen mot ¢stre
del av spunten bgr imidlertid utfgres seksjonsvis med tilbakefylling til u.k.
fundament for nybygget.

I syd ligger u.k. kulturlag omtrent pd samme nivd som u.k. grunnmur i St.
Halvards pl. 1, ca. kote 9,7. Utgraving til fundamentene for nybygget 1
oslogt. 6 vil imidlertid trolig ligge noe dypere o9 dette ngdvendiggigr at
gavlveggen pd nabogdrden bé¢r avstives med en spuntvegy. Vi foreslér
skjsnnsmessig samme spuntdimmensjon som mot Oslogt. 2 b, dvs. 8 m lang BZ 12.
Spunten kan trolig slgyfes hvis utgravingen reduseres i 3~4 m bhredde narmest
gavlveggen i St. Halvrads pl. 1. Dette vil redusere utnyttelsen av kjelleren,
men bgr vurderes som et alternativ til spunt.

Utgravingen til fundamentene i Oslogt. & medfgrer en hgydeforskijell pd 3,0 m
mellom fortauet i Oslogt. og bunn byggegrube. Denne skr&dningen burde kunne sté
uavstivet med helning 1:1. Hvis det ikke exr plass til skrdning md gravekanten
avstives med en uavstivet spuntvegg. PA grunn av antatt rammemotstand foresldr
vi BZ 12 med lengde 8 m. Dette gjelder ogsd mot bakgdrden hvor graveskrdningen
md avstives hvis det ikke er plass til graveskraning med helning 1:1.
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FUNDAMENTERINGSFORHOLD

Betongpelexr

Pelefundamentering med betongpeler til fjell er en fundamenteringsmetode som
kan benyttes i Oslo gt. 6. P& grunn av store dybder til £jell vil det gd med
mange lengdemeter pel og selv med maksimale pelelengder m& disse skigtes flere
ganger. Lgsmassene som inneholder store mengder silt kan fordrsake at
rammeforholdene blir vanskelige og det kan bli ngdvendig med sdkalt
"pplsetrekking". Det kan ogsd oppstd problemer med ramma¥ritariat i fiall ph
grunn av de store lengdene og at lgsmassene over fjell trolig er meget faste.
Gulvet i kjelleren kan 1 dette tilfellet fundamenteres direkte p4d grunnen.

videre vil det trolig vere ngdvendig & forsterke bunnen i byggegropa for 4 f&
tilstrekkelig bareevne til peleriggen. Det foreslds enten duk og barelag av
stein/pukk eller en arbeidsplate av betong.

Eksisterende forhold vil ikke pdfgre pelene pdhengskrefter, men i dette omrddet
er det sannsynelig at fremtidige inngrep kan pdfgre pelene noe pdhengskrefter.
Vi foresldr imidlertid at dette ivaretas med en forsiktig overdimensjonering av
peledimensjoneringen.

Direktefundamentering

Bereevnemessig kan den planlagte gédrden i 0slo gt. © fundgmenteres direkte pd
lpsmassene. Dimensjonerende bzreevne settes til 140 kN/m®. I henhold til
lastoppgavene fra byggeteknisk konsulent vil eventuelle sdlefundamenter under
veggskivene dekke mer enn halve grunnflaten. I praksis burde derfor bygget
blitt fundamentert pd hel plate hvis 1¢smassefundamentering skulle benyttes.

vi vil imidlertid frarade direktefundamentering pad lgsmassene pd grunn av
stgrrelsen pd forventede setninger. Beregningsmessig md det forventes
setninger pd 1 stg¢rrelsesorden 15 cm. Setningene pd den planlagte gdrden i Oslo
gate 6 vil ogs& dra med sey gavlveggene p& nabobyggene og disse vil £f&
betydelige sprekker og getningsskader.

Geoteknisk kontor

H. Sem A. Robsrud
sjefingenigr gveringeni¢r
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