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Statsbygg planlegger et internasjonalt skolesenter pa Haugland i
Fjaler kommune. Forelgpig navn pa skolesenteret er Rede Kors
Nordic United World College (RKNUWC).

NOTEBY  har fatt i oppdrag av byggherren a utfere
grunnundersgkelser i omradet. I reguleringsplanen er de aktuelle
omradene markert som Ol, 02 og 03. Omradet som skal bygges ut
ligger pd wostre siden av Flekkefjorden ved en bukt som er
begrenset av Hesteneset i sgr.

Det er tidligere blitt utfert orienterende grunnundersekelser i
nerheten av firmaet Geoplan, og NOTEBY har tidligere utfert
seismiske malinger p& en av naboeiendommene.

2. UTF@RTE UNDERSORELSER

Feltarbeidene ble utfort i to omganger i tiden 01.-15.11. og 15.-
17.12.93.

Alle borpunkt er satt ut i terrenget og heoydebestemt av firmaet
gstlandskonsult A.S. etter at NOTEBY hadde koordinatbestemt
punktene fra kart i malestokk 1:1000. Loddeprofiler og boringer
under kote 0 er hoydebestemt ved vannstandsmalinger fra
heoydefastmerke pa en brygge utenfor rapportens plantegning.

2.1 Feltarbeid

Alle boringer er utfgrt med var beltegaende borrigg av typen
Geotech 5044, bortsett fra noen fa enkle sonderinger i omrade 03.

Fglgende undersgkelser er utfort:

- 22 totalsonderinger
dreietrykksonderinger
enkle sonderinger
skovlpregvetakinger
proveserier (54 mm)
loddeprofiler pa sjo
piezometerinstallasjoner

[
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Totalsonderingene er avsluttet min. 2 m ned i antatt berg.
Metoden gir ogsa god informasjon om lagdeling og relativ fasthet
av losmassene. Totalsonderinger er en kombinasjon av
fjellkontrollboring og modifisert dreietrykksondering.

Dreietrykksonderingene gir ogsd god informasjon om lagdeling og
relativ lagringsfasthet, men metoden gir ikke sikker pavisning av
berg. Grunnen til at noen slike sonderinger er utfort er at
bergboring ble hindret i en periode av brekkasje pa utstyr, og
fordi totalsonderingsutstyr krever en viss forankring av riggen,
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noe som var umulig & fa til ute i den 1legse grunnen 1
strandomrddet pa fjzre sjg.

For nzrmere forklaring av bormetoder og opptegning av resultater,
vises det til rapportens geotekniske bilag, tegning nr. 4000 -lc.

2.2 Laboratoriearbeid

Prgveseriene PRI, II, III og IV besto i alt av 16 sylindre med
254 mm uforstyrrede pregver. Disse er 4&pnet, klassifisert og
analysert i laboratoriene vare bade i Oslo og Bergen. I tillegg
er poseprogver fra skovlboringene apnet og klassifisert. Fglgende
laboratoriearbeid er utfert:

- 16 rutineanalyser av ¢54 mm preover
rutineanalyser av skovlprgver
siktinger

hydrometeranalyser
gdometerforsesk

treaksialforsegk (CIU)

1
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For nermere forklaring av laboratorieforsgk og geotekniske data
vises det til rapportens geotekniske bilag, tegning nr. 4000 -2c.

3. GRUNNFORHOLD

Boringene er vist i plan pa rapportens tegning nr. 51191 -1, og
i profil A-A til I-I pa rapportens tegninger nr. 51165 -100 til -
104. Korngraderingsurver er vist pa tegningene 51191-60 og -61,
og geotekniske data fra preveseriene er vist pé& tegning nr.
51191-10 til -13. Sonderingsresultatene er vist i vedlegget.

3.1. Omrade Ol og Q2

Terrenget i omradene 0Ol og 02 varierer i niva fra ca. kote 10 i
ost til sjeniva i omradene for planlagte bygg. Strandsonen er
slak, og sjgbunnen er grunnere enn kote minus 1 helt ut til ca.
30 m fra kote 0, der marebakken starter med en gjennomsnittlig
skraningshelning pd ca. 26°. I profil A-A starter marebakken med
en helnig pd ca. 44° ned til en "hylle", for sa & ga over i en
skraning med helnig pad ca. 26°. Det er grunn til & tro at denne
bratte skrenten er bart berg da det synes urimelig at legsmasser
kan ligge med sa bratt helning under sjeniva.

Dybdene til berg varierer fra ca. 5,5 m (1) til ca. 12,0 m (7).
Bergnivaet faller noe av fra kote minus 4 ved de @vre borpunktene
i st til ca. kote minus 10 ved borpunktene 6,7 og 12, men kommer
noe opp igjen mot nordvest til ca. kote 5 ut mot standsonen i 1.
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Lesmassene er generelt svert lagdelte med fraksjoner fra leire
til grus. Under et tynt torvlag er det et ca. 0,5 m tykt lag av
sand eller terrskorpeleire. Videre nedover er det et lag av leire
som ?ér over i silt. Leira har en omrert skjzrfasthet pa s,<0,5
kN/m° og fadr dermed betegnelsen "kvikk". Dette laget av silt/leire
har stedvis innslag av gjennomgdende lag av finsand. Under dette
laget finnes det sand og grus, og i de fleste borpunkt er det
antatt morene over fjell.

Grunnvannstanden er madlt i nedsatt hydraulisk piezometer i
borpkt. nr. 4 to ganger i lgpet av undersgkelsesperioden. Begge
gangene la vannstanden pa kote +2,31, altsa ca. 0,5 m under
terreng.

3.2, Omradde 03

Det er observert berg i dagen langs periferien av omradet O3
bortsett fra nordre delen av profil E-E og F-F der det ogsa gar
et bekkefar i nerheten. Bergoverflaten faller av mot den sentrale
delen av omradet, der bergniva er patruffet i en dybde pd ca. 9
m, tilsvarende ca. kote minus 4 i punktene 30 og 34. Terrenget er
flatt, og grunnvannstanden er observert pa kote + 4,36, 0,5 m
under terreng, i nedsatt hydraulisk piezometer i borhull 34.

Losmassene bestdr @verst av et torvlag som sentralt i omradet er
antatt & vare ca. 1-2 m tykt og avtar ut mot kantene. Under
torvlaget er det patruffet et blett leirlag som er "kvikk" av
karakter. Dette leirlaget har en tykkelse pd ca. 3 m ved borpunkt
38 og avtar ut mot kantene, men med antatt utbredelse ogsa
nordover i forlengelsen av profil E-E og F-F. I de andre
boringene langs ytterkantene av omradde 03 er leirlaget ikke
registrert.

Under leirlaget bestdr lgsmassene av sand og grus med et tynt
morenelag like over fjell sentralt i omradet.

3.3. Geotekniske parametre

Det er utfert to sdometerforsek for 4 fastlegge setningsparametre
pad typiske legsmasser. Disse er utfert pa leire fra dybde 3,3 m i
PR IV og pd finsand fra dybde 1,1 m i PR III. Videre er det
utfert et treaksialforsek pd finsand fra dybde 1,2 m i PR III for
4 fastlegge friksjonsvinkel p& dette materialet. Det har ikke
vert mulig & bygge inn den Dblote og kvikke leira i
treaksialapparat. Resultatet av gdometerforsgkene er vist pa
rapportens tegninger nr.51191-75 og -76, og resultatene fra
treaksialforsgket er vist pad rapportens tegninger nr. 51191-77 og
-78. Fra disse forsgkene har vi tolket feglgende styrke- og
deformasjonsparametre:

Finsand 120

Leire 55
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Konsolideringskoeffisienten er tolket for spenningsintervallet
o’=0-100 kN/mz. Modultallet for sand er tolket for en ekvivalent
elasto-plastisk reknemodell (modell 2), mens modultallet for
leire er tolket for en ekvivalent plastisk reknemodell (modell
3).

Modultallet for sand er relativt lavt, og tyder pa at sanden
inneholder mye finstoff, mens modultallet for leire er relativt
heyt som fglge av lavt vanninnhold og et betydelig siltinnhold.

Sekundzrsetninger for leira kan bereknes med et kryptall bestemt
fra odometerforsoket til omradet r,=500-1000.

4. FUNDAMENTERING

Dybdene til fjell tilsier at fundamentering direkte pad fjell kan
vere en lgsning langs periferien av omradet 03. I omradene Ol og
02 kan bygg fundamenteres direkte pa friksjonsmasser av sand og
grus dersom det begrensede kvikkleirelaget fjernes. Vare boringer
tyder pa at kvikkleira er begrenset mot @st nedenfor borpunkta,
og det vil derfor ikke vere en risiko & fjerne dette laget
lokalt. Det vil imidlertid vare en risiko a legge ut fylling i
strandsonen da leirlaget er funnet bade i borpkt. 11, 12, 13 og
17. Det er derfor sannsynlig at det ogsa strekker seg videre
sgrover 1 bukta, og er derfor et potensielt glidesjikt ved
palastning. Fylling i strandsonen md derfor unngdes.

Dersom det 1likevel planlegges bygninger i strandsonen bgr

supplerende grunnundersgkelser utferes fra bat/flate for a
avdekke lgsmassenes beskaffenhet helt ut i marebakken.

Det sentrale deler av omrade 03 ber kun benyttes til formal som
gir liten belastning uten store inngrep. Slike kvikkleirelag kan
imidlertid stabiliseres med kalkpzler eller liknende metoder, men
dette kan vare kostbart sammenlignet med £flytting av bygg i
planleggingsfasen. Pelefundamentering kan vere et alternativ, men
er betinget av minimal fylling inntil eventuelle bygg for & unnga
framtidige setningsforskjeller.

For alle omrader gjelder det at setnings- og bzreevneanalyser ma
utfores, og for omradene Ol og 02 ma ogsd en totalstabilitet av
omradet vurderes etter at byggene er plassert.

Som vist pad korngraderingsdiagrammene er noen av lgsmassene svért
telefarlige, og en md da vurdere masseutskiftning av telefarlige
masser mot frostfri fundamenteringsdybde eller bruk av isolasjon.
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2. SLUTTKOMMENTAR

Presenterte geotekniske parametre er tolket fra et svart
begrenset antall prever. Ved geoteknisk prosjektering ber en
derfor i tillegg benytte erfaringsdata bl.a. skalert etter
vanninnhold og korngradering. Spesielt i omradene Ol og 02 er
lgsmassene sa& lagdelte, og bestar av sa ulike fraksjoner, at.
styrke- og deformasjonsparametre kan ha store variasjoner ogsa
innenfor samme jordart.

NOTEBY
NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A/S

%ne Stordal
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VEDLEGG

Sonderingsresultater
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NOTEBY
NORSK TEKNISK a
BYGGEKONTROLL A.S ,
ANG.: ~
PORETRYKKMALING - PIEZOMETER NR.1
BELIGGENHET VED BORPUNKT NR. 4
NEDSATT DEN 5/11 1993 OPPTRUKKET DEN 12711 1993
. 7_TOPP SLANGE HENVENDELSE FOR ADGANG TIL pz.
*——— g — — —
= R
o o
" = .
< ] ‘ _
e > M TERRENG TERRENGHOYDE - 302 _m
¢ l_° 7 GRV ST,
E il H OVER TERRENG 0,10 _m
D o
~
Py , TOPP SLANGEKOTE = 3,2 m
1} o~
-1 ' : .
Y LENGDE ROR + SPISS - 2,30 _m
i .
] : =
P E pz. SPISS = 0,82 m
I | U FILTERSPISS KOTE pz 5PISS 7 282 m
ﬁ" v
TOPP
SLANGEKOTE
NOTATER OM ENDRING AV PZ. . )
M;\LT DYBDE FRA VANNST MALT _ DYBDE FRA VANNST ETTERFYLLING, PUMPING | ONSK~
DATO TOPP SLANGE KCTE DATO TOPP SLANGE KQTE BYGGEGROP ETC : AVLE
08.11.94 0,81 + 2,31
12,1196 | 081 +2,31
) ‘ I
SR WU SR
SKISSE
KONTR. TEGNET * DATO - MAL SAX NR. TEGN. NBR. REV
L000-566 } 1 51191




NOTEBY 7 SIDE:

NORSK TEKNISK b
BYGGEKONTROLL A.S

AN BORETRYKKMALING - PIEZOMETER NR. 2

BELIGGENHET VED BORPUNKT NR. 34

NEDSATT DEN  12/11 1993 OPPTRUKKET DEN /
_r.'__-.___j___r____y__IOPP SLANGE | HENVENDELSE FOR ADGANG TIL pz.
< &
o =
, i Rt
S 'S : = :
D e f— 1 7 TERRENG TERRENGHOYDE = +49% m
e‘ | R Ay Z GRV ST
g = H OVER TERRENG 020 _m
~N ;
~TRE
~| g TOPP SLANGEKOTE = 514 m
ST
=Y LENGDE ROR + SPISS = 2,32 _m
|
|
SPI = 2,82
l I | o FILTERSPISS KOTE pz.SPISS = __ 282 m
T h
ToPP
SLANGEKOTE
. NOTATER OM ENDRING AV PZ .
MALT OYBOE FRA VANNST MALT DYBDE FRA VANNST. ETTERFYLLING, PUMPING | ONSK-
DATO TOPP SLANGE| KOTE DATO  [TOPP SLANGE |  KOTE BYGGEGROP ETC : - AVLE
15.11.93 0,75 + 4,39 B
16.12.93 ) 0,75 + 4,39
) . R

SKISSE !

KONTR. TEGNET, - | DATO MAL SAK NR. TEGN. NR. R-E‘v’
feo00-ses f ) ‘ 51191 l




"I.T  } Forboret ® DREIESONDERING
T 00
Middels stor utfgres med skjptbare borstenger {22 mm) med 30 mm
=z [ motstand skruespiss. Boret dreies med hand- eller motorkraft under
x 300 1 kN vertikallast. Nedsynkning registreres.
'ﬁ 7 Meget liten . .
4 motstand Bormotstanden illustreres med tverrstrek i den dybde
050 é w - spissen nadde for hver 100 halve omdreining. Skravur an-
2 30 7 Meget stor gir synkning uten dreining, pafert vertikal last under
1100 motstand synk angis pé venstre side av borhullet.
Hs00 Avsluttet uten 3 nd Kryss angir at boret ble slatt ned.
fast grunn eller fjell
Avsluttet mot stein,
blokk eller fast
oo O ENKEL SONDERING
= Borstal sl&s med slegge eller bormaskin eller spyles til
- fast grunn (eller antatt fjell).
Avsluttet mot
antatt fjell
xx
i Middels stor v RAMSONDERING
motstand utfgres med skjptbare borstenger (32 mm) med 38 mm
spiss (6-kantet). Boret rammes med en rammeenergi pa
opptil 0.6 KNm. Antall slag for hver 0.5 m synk registreres.
( Liten motstand Bormotstanden illustreres ved angivelse av rammearbei-
\o.\ det (Qg) pr. m neddriving.
Sto tstand
d/B r motstan Qo = Loddets tyngde x fallhgyde kNm/m
+ S Synk pr. slag
0 50 100 150 kNm/m
”"”\ 6 DREIETRYKKSONDERING
? Middels fast utfpres med skjgtbare borstenger (36 mm) med utvidet
sonderspiss. Borstangen presses ned med en hastighet pa
3 m/min. og roteres samtidig 25 omdr./min.
Lost Motstanden mot nedtrengning Fpt registreres automa-
FOT tisk og angis i kN.
JI Fast
0 5 10 kN
v TRYKKSONDERING
7 . utfpres med skjptbare borstenger (36 mm) med kon spiss
Liten motstand som trykkes ned med jevn hastighet {2 cm/sek.) Spissen
har 10 ¢m? tverrsnitt og 60° vinkel. Over spissen er en
9c . . 2 .
] friksjonshylse med 150 cm* overflate. Spissmotstand {qc)
,{*2 Stor motstand og lokal sidefriksjon (fs) registreres kontinuertig. En skri-
{ Middels stor ver tegner opp qc og fg direkte. Forholdet fs/qc % gir
] motstand orientering om jordarten.
Meget liten Friksjonsmantelen kan erstattes av en poretrykksmaler
£ motstand slik at poretrykket kan registreres og tegnes opp konti-
g 5 10 B 20 MN/m? nuerlig.

GEOTEKNISK BILAG

BORMETODER OG OPPTEGNING AV RESULTATER

TEGNET REV.
C
KONTR. SIGN.
J.F.
DATO DATO
1.1.83

NORSK TEKNISK
BYGGEKONTROLL A/S

OPPDRAG NR TEGN. NR. REV. SIDE
NOTEBY 4000 1 ¢




MINERALSKE JORDARTER

klassifiseres pa grunnlag av korngraderingen. Betegnelsen pé de enkelte fraksjoner er:

Fraksjon Leire Silt Sand Grus Stein Blokk

Kornstgrrelse mm <0.002 0.002—0.06 0.06-2 2-60 60—600 >600
En jordart kan inneholde en eller flere kornfraksjoner og betegnes med substantiv for den fraksjon som har sterst
betydning for dens egenskaper og med adjektiv for medvirkende fraksjoner (eksempel: siltig og sandig leire).

Morene er en usortert istidsavsetning som kan inneholde alle fraksjoner fra leire til blokk. Den sterste frak-
sjonen angis fprst i beskrivelsen {eksempei: grusig morene, moreneleire).

ORGANISKE JORDARTER

klassifiseres pa grunnlag av jordartens opprinnelse og omdanningsgrad. De viktigste typer er:

Torv Myrplanter, mindre eller mere omdannet (fibertorv, mellomtorv, svarttorv).
Gytje, dy Omdannede, vannavsatte plante- og dyrerester
Mold Organisk materiale med lgs struktur
Matjord Det gvre, moldholdige jordlag
SKJARSTYRKE

Skjaerstyrken pi et plan gjennom jord avhenger av effektiv normaispenning pa planet (totaltrykk + poretrykk)
og av jordens

Skjarstyrkeparametre (a og ¢)

Disse bestemmes ved treaksiale trykkforsgk pa representative prover. Forsgksresultatene fremstilles som "spen-
ningstier’’, dvs. utviklingen av skj@rspenningen pa et plan vises som funksjon av en effektiv hovedspenningeller av
normalspenningen. P3 dette og annet grunnlag fastsettes karakteristiske parametre for det aktuelle problem.

ok

Karakteristiske parametre

Skjeer-
spenning2
T kN/m 1%

= Spenningsti

Effektiv normalspenning O kN/m?

Udrenert skjarstyrke (Su kN/m?)

gjelder ved raske spenningsendringer uten drenering av poretrykk og bestemmes i laboratoriet ved enkle trykk-
forspk, konusforspk, laboratorie-vingeforsgk eller udrenerte treaksialforsok.

SENSITIVITET (S)

er forholdet mellom en leires udrenerte skjaerstyrke i uforstyrret og i omrert tilstand, bestemt ved konus- eller
vingeforspk. Leire som blir flytende ved omrgring betegnes kvikkleire.

VANNINNHOLD (W %)

angir massen av vann i % av massen av fast stoff i prgven og bestemmes ved torking ved 110°C.

TEGNET REV
GEOTEKNISK BILAG ¢
KONTR. SIGN.
GEOTEKNISKE DEFINISJONER, J.F.
LABORATORIEDATA DATO DATO
1.1.83
WEBY [orrorac nR TEGN. NR. REV SIDE
NORSK TEKNISK 4000 2 ' C ”
BYGGEKONTROLL A/S
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TERRENGKOTE 0.5 € w| VANNINNHOLD OG N [Onal| Y SKJARSTYRKE S.
BUNNKOTE >§ KONSlSTENSGRENSER % ﬁ Su (kNImz)
Ola 20 30 40 50 % | % | m? 10 20 30 40 50
SKOVLING :
SAND OG GRUS
SAND, GRUSIG 23 227
MORENE ___ __ ___ __—=F
PR = PROVESERIE o NATURLIG VANNINNHOLD n = POR@SITET V  KONUSFORS@K
SK = SKOVLEBORING —4 W_ FLYTEGRENSE Opne = HUMUSINNHOLD O TRYKKFORS@K
53 = V|NGEEBGORF§::G W, — » — KONUSMETODE 04 = GLODETAP w-(>s DEFORMASJON VED BRUDD
}— Wp PLASTISITETSGRENSE ¥  =TYNGDETETTHET + VINGEBORING
OMR@RT SKJARSTYRKE
" Sy SENSITIVITET
@ = BDOMETERFORS@K P = PERMEABILITETSFORS@K K = KORNGRADERING T = TREAKSIALFORS@K
GEDTEKN‘SKE DATA |sorinG NR. TEGNET REV.
PR ﬁ
BORPLAN NR. KONTR. KONTR.
STATSBYGG 1 % |
R K N UWC, FJA L ER . BORET DATO DATO DATO
e o ©10.01.94
s OPPDRAG NR. TEGN. NR. REV. SIDE
s
' ’ 51191 10
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TERRENGKOTE - 0,9 ol VANNINNHOLD OG N Onaf Y SKJARSTYRKE S,
BUNNKOTE @é KONSISTENSGRENSER % KN Su (kN/m?)
Cla 20 30 40 50 % | % | m* 10 20 30 40 50
SKOVLING:
GRUS sandig
m/org
rester
FINSAND grusiqg
LEIRE (kvikk) 51 8.8
SILT 52 16,3
SILT m/lag av 37 23
finsand
PR = PROVESERIE o NATURLIG VANNINNHOLD n = POR@SITET YV KONUSFORS@K
S = RO oG — W, FLYTEGRENSE Ona = HUMUSINNHOLD O TRYKKFORS®@K
VB = v»%é?&%ﬁe We —» — KONUSMETODE O, =GL@DETAP | w-(>s DEFORMASJON VED BRUDD
o — W, PLASTISITETSGRENSE ¥ = TYNGDETETTHET -+ VINGEBORING
» . OMR@RT SKJAERSTYRKE
, S SENSITIVITET
@ = GDOMETERFORSOK P = PERMEABILITETSFORS@K K = KORNGRADERING T = TREAKSIALFORSOK
GEDTEKN'SKE DATA IBORING NBR. TEGNET REV.
PRII %
BORPLAN NR. KONJR. KONTR.
STATSBYGG 51191 - 1 D
R K Nuwc FJ A L E R BORET DATO DATO DATO
\ ]
10.01.94
mw OPPDRAG NR. TEGN. NR. REV. SIDE
» R
oo 51191 11
BYGGEKONTROLL
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BUNNKOTE gé KONSISTENSGRENSER % KN Su (kN/m?)

N Bl 20 30 40 50 % | % | m? 10 20 30 40 50
FINSAND m/gruskorn | & P 36 2.2
FINSAND __ _ _migruskorn| o/
PR = PR@VESERIE o NATURLIG VANNINNHOLD n = POR@SITET ¥  KONUSFORS@K
SK = SKOVLEBORING — W, FLYTEGRENSE Ona = HUMUSINNHOLD O TRYKKFORS@K
AT W. —»— KONUSMETODE O, = GLODETAP s % DEFORMASJON VED BRUC
: }—— Wp PLASTISITETSGRENSE Y =TYNGDETETTHET <+ VINGEBORING
~ _ OMR@RT SKJ/ERSTYRKE
o - o S; SENSITIVITET
@ = @DOMETERFORS@K P = PERMEABILITETSFORS@K K = KORNGRADERING T = TREAKSIALFORS@K
, D 1BORING NR. TEGNET REV.
GEOTEKNISKE DATA E [ o
_BORPLAN NR. KO i | KONTR.
STATSBYGG 51191 =1 A .
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TERRENGKOTE 6.3 mm VANNINNHOLD OG N [Onal Y SKJARSTYRKE S.
BUNNKOTE ] @é KONSISTENSGRENSER % KN Su (KN/M?)
oo 20 30 40 50 % | % | m? 10 20 30 40 50
TORV H& - HS 683 —7 %0
e —_— — — —— ] : -
SAND siltig K | 5
{mork farge) P 32 2.
4
ST kR (W MIN 921 | o 225
kvikk — - S
LEIRE siltig ¢ &qbﬂ 40 01|V ‘v
kvikk — B»
SILT leirig K // 39| |26
SILT m/sandlag e 32 2,6
K
FINSAND .1 L2 18,3
SANO grusig 25 Bh4
GRUS “sandig |
PR = PROVESERIE o NATURLIG VANNINNHOLD n = POR@SITET ¥  KONUSFORS@K
SK = SKOVLEBORING —4 W, FLYTEGRENSE Opa = HUMUSINNHOLD O  TRYKKFORS@K
P = R aTaNG W, —»— KONUSMETODE Oy, =GL@DETAP <> DEFORMASJON VED BRUDD
}— Wp PLASTISITETSGRENSE ¥ =TYNGDETETTHET + VINGEBORING
YV  OMRO@RT SKJAERSTYRKE
Sy SENSITIVITET
2 = GDOMETERFORS@K P = PERMEABILITETSFORS@K K = KORNGRADERING T = TREAKSIALFORS@K
GEOTEKN | S KE D ATA BORING NR. TEGNET REV.
PRIV ﬁg '
BORPLAN NR. KONER. KONTR.
STATSBYGG ) %
51191 ]
R K Nuwc - FJ A L\E R BORET DATO DATO . DATO
" ' 10.01.94
WEBY . |OPPDRAG NR. _ TEGN. NR. REV. SIDE
ORI, ws 51191 13
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