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A, INNLEDNING g :

Statens bygge- og eiendomsdirektorat planlegger & fgre opp en ny hjelpe-
pleierskole ved Gaustad Sykehus. Bygningen er vinkelformet og bestir

av en 3 etasjes hovedbygning og en l-etasjes kontorfldy, se tegning.nr.
6719-1, |

Utfgrende arkitekter er ark, MNAL Hougen og Solheim.
Rddgivende ingenigrer i byggeteknikk er Ingenigrene Lund & Aass, og
i VVS-teknikk Ing. Erichsen & Horgen. ’

Virt firma er av byggherren engasjert som rddgivende ingenigrer i
geoteknikk og har i den forbindelge utf¢rt grunnundersgkelser for

prosjektet; ’

Den foreliggende rapporten inneholder resultatet av undersgkelsene

og rid angdende fundamenteringen,

B, UNDERSPKELSER I MARKEN OG LABORATORIET

Det er utfgrt en rekke sonderboringer med slagbor og rambor for & fi et
inntrykk av grunnens art og relative lagringsfasthet samt dybden til

' fjell.
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Det er skovlboret til ca. 1.5 m dybde og massene er klassifisert

3

i vart laboratoriums

Hele tomten er nivellert i et rutenett pd 5 x 5 m.

Vi viser til bilag 1 og 2 for nermere beskrivelse av boringsutstyr

og undersgkelsesmetoder.

C. GRUNNFORHOLD

Resultatet av undersgkelsene er vist i plan og profiler pd& tegningene
nr. 6719-1,-2,~-3,~4 og =5

Terrenget p4 tomten faller fra ca., kote pluss 134 - pluss 135 i nord
langs Sognsvannsveien til ca. kote pluss 130 ~ pluss 131 i syd.
Innenfor den prosjekterte bygningen varierer terrenget mellom kote

pluss 131,1 og pluss 133.3.

§

Samtlige boringer er avsluttet pd fjell, Dybdene til fjell er moderate
og ligger i omrddet 0.8 - 2.3 m. Det er neppe vesentlig stgrre dybder

mellom de borede punkter. 4

Ramboringsmotstanden i byggets sydgstre parti tyder pé at massepe
over fjell er middels til fast lagret.

Skovlboringene i sydvest viser at grunnen gverst bestdr av et ca.

0.6 m tykt siltlag., Derunder fglger tgrrskorpeleire ned til ca. 15 m
dybde. Massene md karakteriseres som meget telefarlige.

Ut fra geologiske karter over omriddet antas fjellet & bestd av

en noe oppsprukket og omdannet kalk~leirskifer,

D+ FUNDAMENTERING

Kjellergulvet er prosjektert pd ca. kote pluss 130.8 og gulvet i

EL etasje pd ca, kote pluss 133.5.

Langs byggets sydvegg akse E, ligger fjelloverflaten fra 0.5 - l.2 m
under antatt utgravingsnivé, kote pluss 130.4, I nord langs akse I
ligger fjellet ca., 0,5 = 1.1 m over dette nivé, P& bakgrunn av de
nevnte dybder,'vil vi anbefale at hele bygget fundamenteres direkte
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p4 fjell. Fast rensket fjell kan belastes inntil 50 kg/cm2.
Det m& sgrges for at kontaktflaten mellom betong og fjell er helt

fri for finstoffer.

Kjellergulvet kan fundamenteres direkte pd grunnen, P& utsprengt fjell
kan gulvet stgpes mot et minst 15 cm tykt bazrelag av kult fra de ut-
sprengte massene, Kulten  finslds i toppen og avrettes, Som barelags-
masser kan ogsd benyttes et minst 15 cm tykt lag velgraderte sand-
grusmasser. P& tgrrskorpeleiren bgr det legges et minst 15 cm tykt
filterlag av sand-grusmasser og derover et ca. 15 cm tykt kultlag.

Eventuelt kan overbygﬂingen bestd av et 30 em tykt lag sand-grusmasser.

Gravedybden i lgsmassene blir maksimalt 2 m. All graving kan utfgres
i &pen skjzring. I tomtens nordligste del blir det opptil 1.8 m

sprengning. Kalkleirskiferen gir antagelig god sprengbarhet.

Rundt bygningen skal det utfgres en del planeringsarbeider, men
omfanget av disse er forelgpig ikke kjent, Der hvor det skal anlegpes
veier og plasser, md fyllmasser legges ut i lag og komprimeres godt.
Komprimeringsutstyr og lagtykkelse bestemmes av de krav som stilles
til ferdig dekke., Det vil antagelig vare mest, praktisk & benytte

en middels tung dozer til utlegging og komprimering. Lagtykkelsene
bgr da vere maks., 30cm og hvert lag komprimeres med minst 5 dekkende
overfarter, Til fyllmasser kan benyttes de utgravede silt- ogﬂtﬁrr-
skorpemassene, Planeringsarbeidene bgr utfgres under tgrre varforhold,

da massene under nedbgr kan bli oppblgtte og vanskelige & arbeide med,

Berelagstykkelser for veier og plasser vil bli fastsatt i samarbeid

med bygningsteknisk konsulent.
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