Trondheim den 30.6.1972

R. 265 TILLEREKRA
VURDERING AV SANDFOREKOMST

Etter oppdrag fra Renholdsverket v/direktsr Jondum er det p& Tiller-

ekra gé&rd (eier Trondheim kommune) utfert en orienterende grunnunder-
sozkelse for & vurdere muligheten for uttak av sand til overdekning pé
spppelfylling Hegstaddalen.

Det aktuelle sted er en hmyderygg p& vestsiden av Nidelva pé& kote ca. 11o.

Markarbeid

Arbeidet i marken er utfert i tiden 25.5. = 1.6.-72 under ledelse av
boreformann Dyrdahl, TIV.

Det er tatt prever med skruprovetaker i 5 hull merket 1-5 samt utfert

en dyp dreieboring i hull 5. Plasseringen av boringene fremgadr av over-
siktskartet bilag 1. Resultatene av boringene er fremstilt p& lengde-gg
tverrprofil, bilag 2.
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Som det fremgdr av profileme bilag 2 er sandlaget av. sterst mektighet pa

ryggens vestre og nordre del, mens det pa sstsiden forsvinner. Materialet
er en siltig finsand med lag av silt. Et grovt overslag viser at en kan

gjere regning med & ta ut ca. 15-20 000 .

GEpteknisk avd.-TIV

mund Kaasbell
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