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Oppdrag: R.1240 NIDAROSDOMEN
Skade pa murer
Datarapport
Trondheim den: 11.11.2004
Oppdragsgiver: Kirkevergen Oppdrag ved: Torhild Hovdenak
Repr. punkt: Tr. h. gst: 50 Tr. h. nord:  -50
Sted: Marinen Antall tekstsider: 1
Feltarbeidet utfgrt: | Uke 38 Antall bilag: 5
Feltmetoder: prgvetaking
Emneord: grunnforhold teleskader
Saksbehandler: A i ird Kvalitetssikrer: T D o
Sl o

Tekst:

Det har oppstétt skader pa flere murer rundt gravseder pa kirkegarden ved Nidarosdomen.
Vi har tatt opp skruprgver ned til 1 meter under terreng fra 14 lokaliteter inntil de skadede
murene.

Skruprgvene er dpnet og rutinemessig undersgkt i vért laboratorium. Videre er det utfgrt
kornfordelingsanalyse pa 4 av prgvene (tgrrsikt + slemmeanalyse).

Prgvene er alle karakterisert som fyllmasse. Prgvene fra hull 4 og 8 er “middels telefarlig”,
mens prgvene fra hull 11 og 14 er "meget telefarlig”.

Vi mé anta at ogsé massene i de gvrige prgvehull er telefarlige.

Ideelt burde murene fundamenteres pé telefrie masser. Om det ikke er mulig & fundamentere
dypere enn 1 meter, mé det isoleres inntil muren pé begge sider. Isolasjonsplatene legges i
nivé bunn mur og fgres min. 1 meter ut til siden.

Borpunktenes plassering er vist pa situasjonskartet bilag 1, borprofilene er vist i bilag 2-4,
mens kornfordelingskurvene er vist i bilag 5 og 6.
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Niva: Oppdrag: R . 1 240

stea: NI DAROSDOMEN Provetaker: Skrue Dato: 05.11.04
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Sted: NIDAROSDOMEN

: GEOTEKNISK FAGGRUPPE
Oppdragsgiver: Dato: 14.10.004 Rapport nr.. R.1240
Sign.: KTR Bilag: 5
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Sted: Nidarosdomen
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