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NORSK TEKNISK
BYGGEKONTROLL

. Side:
Oppdrag: Wilh, Wilhelmsen,

Garesje Dronning Maudsgete (av 1)

Ang.: Betongpeler, Spesifikasjoner og krav for ramming, {rev.25.8,66).

Nivellering.

Godk jennelse,

4

2 slegserier & 10 slag med fallhyde 40 em for pele~
lengder stgrre enn 5 m og 30 em for peler kortere
enn 5 m skal vmreilik eller mindre'éﬁn de to siste
slagserier ved hovedrammingen. Er peiesynkningen
stgrre fortsettes etterrammingen til remmekriteriet
ovenfor er tilfredsstillet pbmytts = | |

) . Flooa ; :
Alle peler skeal nivelleres etter utfgrt etterramming
og kote pé pelespiss regunes ut og phfgres pelew
protokollen,

Tngen peler skal kappes f¢r pelene er godkjent av

bygeherrens kontrollgr,

Oslo, 3l.august'1965 (rev.25;8¢66)

NORSK TEKNISK .BYGGEKONTROLL A/S
., Jen Priis
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Retmeinstruks nr.5642-50 utghr. 7, 'sStoraes,




NORSK TEKNISK Oond i1k Wilheln ~ Side:
BYGGEKONTROLL ppdrag:  Wilh. Wilhelmsen. ‘

Garasje Dronning Maudsgate. (av 4)

Ang.: Betongpeler. Spesifikasjoner og krav for ramming.

Peler, Det skal benyttes armerte,skjgtbare,fabrikkfremstilte

. betongpeler med tverrsnitt minimum 600 cme.
Betongkvalitet B=500, Materialer ut ffrelse av |

armering skal fglge NS L27 A med antatte belastnlnger

85 tonn trykk og 25 tonn strekk,

Lengden av pelseksaonene skal vare mlnst 2 m og :
 hgyst 12 m, , j R ; ; o -

Skjgteanordningen ‘skal ha minst samme styrke som’
peltverrsnittet, De motstgtende endeflater skal
vere plame og vinkelrette mot pelaksen, Alle
pelseksjoner skal kunne piskjdtes,

Hver pelseksjon skal fra fabrikken vare merket

med dato for avformingen.

Pelspiss, Pelspissen skael i nedre ende ha en gylindrisk
spiss med P 60 mm, som er kénkavt avdreiet og
herdet til Brinell hOO-SOO.-Pélspiésanwmé‘vére

- av stélkvslitet og utforming slik at den taler

R %_ s&vel herdnlng sam p&kjennlngene fra ramm1ngen?

[ [ ‘ cop 5.'? ﬁ"?“? R N FR

. ) ; ; .1 ‘iii_".g,'i
Rammeutstyr. Det. kreves-belteg&endeipeleaggregat med 3 tonns

fallodd,etillbar fgring og slaghetter som sikrer
sentrisk slag og effektiv energioverfgring til
pelen.

1 ]

Utsetting og Alle peler, ogsd evemtuelle erstatningspeler skal
innméling. settes ut fra akser i bygget dg innméles i forhold

til disse etter rammingen.

Rammeprotokoll. Rammeprotokoll skal fdres fgrjhvgrlpel pé utlevert
skjema og kopier sén&es de r&dgivende ingenigrer .
etter nermere avtale. Et ekseﬁpei pé utfylt
rammeprotokoll vedlegges., '
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NORSK TEKNISK
BYGGEKONTROLL

Oppdrag:

Wilh, Wilhelmsen,

Garasje Dronning Maudsgate.

Side:

{av 4)

Ang: Betongpeler. Spesifikasjoner og krav for ramming.

Skj ¢t ing.

Synkningsméling.,

Ramming.

Ved skjgting av pelseksjonene skal leverandgrens

anvisning ngye fglges.,

av pelen registreres ved & trekke en strek p&

pelen over en linjal bestdende av et hgvlet bord

festet til to stolpqr.(sl&tt fast i cas li

avstand p&nhver gide av pelen. g
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Hver pel skal ansettes i lodd og eventuell °

oppretting av pelen;tillatés ikke etter at pelene

er rommel mere enn c&. 1 .

Gjennom de gvre lag av fyllmasser etc, antes at

renmemotstanden kan bli sterkt varierende, mens

motstanden sannsynligvis vil bli moderat gjennom

de underligegende leirlag. Ved ramming gjenncm

disse lag kan benyttes fallhgyder pé opptil 60 cm.

Streks pelespiss nar fjell reduseres fallhgyden

til ca. 15 cm og peien gis 100 slég med denne

reduserte fallhﬁydei

" Dernest pxps fanhgxyaen 41 50 cm
slagserier e 10 slag med. et 3 tonns 1odd.
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105 pelen gis

(

(Ved bruk av noe tyﬁgrﬁ eller lettere iodd kan

fallhﬁyden austeres, Bllk at rammeenerglen blir:

1500° kgm).

Rarmingen fortsetter til:

Synkningen for de siste 5 slagserier & 10 slag

er jevn eller aviagende bg sammenlagt ikKe mere
T , " iy

enn 20 mm.

i

 Ved den avsluttende del av rammlngen skal synknlngen-

Nl‘.:

564250



NORSK TEKNISK
BYGGEKONTROLL

Side:
Oppdrag:  Wilh, Wilhelmsen,

Garasje Dronning Maudsgate. (av k)

Ang:  Betongpeler. Spesifikasjoner og krav for ramuing.

Etterraming.

Hivellering.

Godkjennelse,

. fortsettes etterrammingen tll rammékr;terlet oveqfor

Aile peler sksal etterrammes etter at hovedrammingen
er utfgrt for alle peler i en pelgruppe. Ved
etterrammingen forlanges &tspe;egynkningen for’

2 slagserier & 10 slag med fallhgyde 50 cm skal
vere lik eller mindre enn de to siate slagserier

ved hovedremmingen. Er pelesynkningen stgrre.

i

3

‘er tilfredsstillet pd mytte & . . . . | oo oo .

i
Alle peler sBkal nivelleres etter utfgrt etterrammlng
og kote p& pelespiss regnes ut og pafgres pele-
protokollen.

Ingen peler skal kappes f¢r pelene .er godkjent
av byggherrens kontrollgr,

0Oslo; 31. august 1965,

NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A/S
: Jan Friis

Nr.: 564 2m50



Side

Y
{av 1)

NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL AS

AN

FRI1IS

Peleprotokoll (A)

Pel nr. AS-3
{rel. til peleplan)

Anlegg

Wilh, Wilhelmsen. Garasje

Rammet

107 x

19

65 Rekkefelge nr,

17

Peletype......~

Pelelengde, for kapp, inkl. spiss (sum av skjotlengder) L=...
Overpel: Topp.diam. ............

Skrapel ..o

”

Rammeutstyr ... 2000

Rot diam...

Stept 10/ v

”

Al

19 .65,
8.20 + 4 . 12,20

Underpel: Topp.diam........
Loddets vekt (effektivt)........3

*  Rot diam...

La

...... B

Falth.
m,

Antall
slag

Synk
mm

Antall
stag

Falih.
cm,

Synk
mm

Anmerkning

Dato - Koter peletopp - Ecterramming

lett ramming gjennom fyllmasser og

" "

Y i o T Leire.
15 100 . Meisling pa fiell. o
.50 1 .10 1..30 o

" 1"

" n 3 15 mm

" " _l_ ] o N
_ Ettefrrammiry den J5/x.1945. i

" " 1 )
I e T . Antall slagserier: 10
T o ) Kapp kote pluss 0.20

Kote peletopp etter avsluttet ramming og etterramming og {or kapp

Vertikal pelelengde (L0, i)

3.1

12.20

KOT@ PEIESPASS oo .cece oot et e e

- ‘8_1;9- B

Fart av: N.d.

Godkjent
JafRIEx

av:
PP

Avregningsiengde:

La 8‘0 69

5642-50



