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Pnr. 10035 - Hegskolen i Ser-Trondelag - Nybygg Kalvskinnet
Miljotekniske undersokelser. Beskrivelse av prover.

Det vises til rapport 630166A nr 2 med resultater av innledende miljstekniske grunnundersekelser pa
tomta.

I forbindelse med miljeprovetakingen ble provene beskrevet i felt. Beskrivelsen falger vedlagt,
tegning 204 — 207.
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Vedlegg: Tegning 204:  Profil M1
Tegning 205: Profil M2
Tegning 206:  Profil M3
Tegning 207: Profil M4
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Dybde under
terreng

(m)

Prave

Analyse
prove
nr.

Provebeskrivelse

Hovedjordart:

Karakteristikk:

0,0-0,1
0,1-0,2
0,2-0,3
0,3-0,4
0,4-0,5
0,5-0,6
0,6-0,7
0,7-0,8
0,8-0,9
0,9-1,0

M11

1,0-1,1
1,11,2
1,2-1,3
1,3-1,4
1,4-1,5
1,5-1,6
1,6-1,7
1,7-1,8
1,8-1,9
1,9-2,0

M12

2,0-2,1
21-2,2
2,223
2,324
24-25
2,5-2,6
2,6-2,7
2,7-28
2,8-29
2,930

M13

3,0-3,1
3,1-3,2
3,2-3.3
3,3-3,4
3,4-3,5
3,5-3,6
3,637
3,7-3,8
3,8-3.9
3,9-4.0

4,0-4,1
41-4,2
4,2-4,3
4344
4,445
4546
4,647
4,7-4,8
4,849
4,950

Matiord

Sand m/grus, matjord og retter, teglbiter

Silt, sand og grus m/litt matjord og enkelte

teglbiter og steiner.

Sand, middels - fin, ant original

Enkelte svarte partikler
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Dybde under
terreng

(m)

Prove

Analyse
prove
nr.

Prevebeskrivelse

Hovedjordart:

Karakteristikk:

0,0-0,1

0,1-0,2
0,2-0,3
0,3-0,4
0,4-0,5
0,5-0,6
0,60,7
0,7-0.8
0,8-0,9
0,9-1,0

M21

1,011
1,1-1,2
1,2-1,3
1,3-1,4
1,4-1,5
1,5-16
1,6-1,7
1,7-1,8
1,8-1,9
1,9-2,0

M22

2,0-2,1
2,1-2,2
2,2.2.3
2,3-2.4
2,425
2,5-2,6
2,6-27
2,7-2.8
2,8-2,9
2,9-3,0

M23

3,0-3,1
3.1-3,2
3,2-3,3
3,3-34
3,4-35
3,5-3,6
3,6-3.7
3,7-3.8
3,8-3,9
3,9-4,0

4,0-4,1
4,1-4,2
42-43
4,3-4.4
4,445
4,5-4,6
4,6-4,7
4,748
4,8-4,9
4,9-5,0

Matiord

Sand, grusig m/enkelte steiner

Sand, middels - fin
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Dybde under
terreng

{m)

Preve

Analyse
prave
nr.

Prevebeskrivelse

Hovedjordart:

Karakteristikk:

0,0-0.1
0,1-0,2
0,2-0,3
0,3-0,4
04-0,5
0,5-0,6
0,6-0,7
0,7-0,8
0,8-0,9
0,0-1.0

M31

1,0-1,1
1,112
1,2-1,3
1,314
1,415
1,5-1,6
1.6-1.7
1,7-1.8
1,8-1,9
1,8-2,0

M32

2,0-2,1
21-2,2
2,2-2,3
2324
2,4-2,5
2,5-2,6
2,6-2,7
2,7-2,8
2,8-29
2,9-3,0

M33

3,0-3,1
3,1-3,2
3,2-33
3,3-3,4
3,4-3,5
3,5-3,6
36-37
3,7-38
3,8-3.9
3,0-4,0

4,0-4.1
4,1-4,2
4,2-4,3
4344
4,445
4,5-4,6
4,647
4,7-4,8
4,84,9
4,9-5,0

Asfalt
Pukk, delvis nedknust
Fiberduk

Silt, sand og humus m/teglbiter

Sand, fin — middels, ant criginal

Sand, grusig
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Dybde under
terreng

(m)

Prave

Analyse
preve
nr.

Preovebeskrivelse

Hovedjordart:

Karakteristikk:

0,0-0,1
0,1-0,2
0,20,3
0,3-0,4
0,4-0,5
0,5:0,6
0,607
0,7-0,8
0,809
0,910

M41

1,0-11
1,1-1,2
1,2-1.3
1,3-1,4
14-1,5
1,5-1,6
1,6-1,7
1,718
1,8-1,9
1,9-2,0

M42

2,02,1
2,1-2,2
2,223
2,324
2,4-2,5
2,526
2627
2,7-2.8
2,8-2,9
2,9-3,0

M43

3,0-3.1
3,1-3,2
3,2-3,3
3,3-34
34-3,5
3,5-3,6
3,6-3,7
3,7-3,8
3,8-3,9
3,9-4,0

4,04,1
4,142
4,243
4,344
4,445
4,5-4,6
4,6-4,7
4,7-4,8
4,84,9

4,9-5,0

Matiord

Sand m/gruskarn, enk teglbiter

Sand my/bit av ildfast stein

Sand og grus, enk rustbrune partier

Enkelte svarie partikler

Stopp i stein, flyttet ca 2 m for videre boring

Sand, m/grus og silt
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