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Forelopige resultater fra maling av grunnvannsnivi
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Vennlig hilsen
SCANDIACONSULT AS, Trondheim
Divisjon Geo og Miljg

At Ksan.

Odd Musum

Vedlegg: - Notatnr 01 av 16.05.2003 m/Bilag 1.

SCANDIACONSULT AS

Foretaksregisterat: NO 915 251 293 MVA

Divisjon Geo og milje
Iisvikveien 22

N-7493 TRONDHEIM
TIif 7384 1000

Fax 7384 11 10 E-post: trondheim@scc.no

Internettadr: www.scc.no

ey E&
SN
N, NCRSK

AKKREDITERING
N S001



KYda SCANDIACONSULT  moe L)

Trondheim 16.05.2003 630166A/OMM
Geo og Miljﬂ Deres referanse

Arkivreferanse
m:\2003 oppdrigec\630166a\630166n01.doc

Notat nr. 01

Til: Stavsengs Ingenierfirma AS v/Arnold Bolstad Skareg. 2, 6002 Alesund

Kopi til:

Fra: Scandiaconsult AS Div. Geo og Milje v/Odd Musum  Ilsvikveien 22, 7493 Trondheim

Por. 10035 - Hegskolen i Ser-Trendelag - Nybygg Kalvskinnet
Forelopige resultater fra maling av grunnvannsniva

Poretrykkmaélere ble installert 12.05.03 (3 stk) og 13.05.03 (1 stk), alle med rerlengde 11,0 m under
terreng og filterlengde 0,5 m under dette niva.

Terrengnivé er nivellert ved poretrykkmaélerne, og det varierer fra kote + 13,09 til + 13,96. Med
installert dybde av poretrykkmalere kan da grunnvannsniva ned til kote + 2,09 til + 2,96 registreres.

Alle malere ble avlest 15.05.2003. Registrert grunnvannsniva varierer lite mellom de forskjellige
maélere; fra laveste niva i nord-vest (punkt 4) pé kote + 3,22 til hoyeste i sgr-vest (punkt 1) pa kote
g e 1 1

Terrengnivé og malt grunnvannsniva er angitt for hvert malepunkt i Bilag 1.
Maleresultatene viser et dyptliggende grunnvannsspeil pa ca kote +3,2 til + 3,4, pr. 15.05.2003.

En mé forvente at grunnvannsnivéet stiger noe i perioder med mye nedber, minst ca 0,5 m (?), og det
kan bety grunnvannsspeil opp mot ca kote + 4,0 (?). Malinger senere pa aret vil sannsynligvis gi oss
noe mer informasjon om dette, avhengig av nedbersmengder.
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