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1. INNLEDNING

Statsbygg Nord skal bygge nytt Politikammer i Kirkenes. Bygget
‘er pd 4 etasjer eventuelt med kjeller. Det er planlagt utfert i
2 faser. Grunnflaten er totalt ca. 440 m’. Bygget oppferes
inntil det eksisterende bygget Malmklang.

NOTEBY A/S er engasjert for & utfgre geotekniske vurderinger og
har i den forbindelse foretatt grunnundersgkelser. Den forelig-
gende rapporten omhandler resultatet av undersgkelsene og en
geoteknisk vurdering.

NOTEBY A/S har tidligere utfert grunnundersekelser i omkring-
liggende omradder. Resultat av disse undersgkelser er gitt 1
vare rapporter nr. 38768, 10258, 10144, 30154, 38726, 10244,
10235, 5412 og 3912. De forventede geotekniske forhold for
dette prosjektet basert pd ovennevnte rapporter er beskrevet i
brev til Statsbygg Nord datert 15/6-95.

2. UTFZRTE UNDERS@KELSER

Feltarbeidene ble utfert i tiden 21. - 23. juni 1995.

Boringene ble utfert med helhydraulisk borerigg av typen
Geotech 604D.

Det er utfert 6 totalsonderinger. Disse gir informasjon om
relativ lagringsfasthet og indikasjon pa legsmassetyper. Utsty-
ret har god nedtregningsevne i steinholdig grunn og kan benyt-
tes til fjellpavisning.

I tillegg er det tatt opp 1 pregveserie med 54 mm prevetakings-
utstyr. Prevene er rutineundersgkt og klassifisert ved vart
laboratorium i Tromsw.

Alle heyder i rapportens tekst og tegninger refererer seg til
NGOs hgydesystem hvor kote 0 tilsvarer ca. middelvannstand. Som
utgangspunkt for hgydene er det benyttet hgydemerke Nr. 70, H=

!

Det vises forgvrig til rapportens tegninger nr. 4000-1c og -2c
for forklaring av geotekniske begreper og undersgkelsesmetoder.

3. GRUNNFORHOLD

3.1 Henvisninger

Plasseringen av borpunktene er vist i borplanen tegning nr.
38915-1. Boreresultatene er vist i tegning nr. 38915-101, :102
og -103. Resultater fra laboratorieundersgkelser er vist pa
tegningene nr. 38915-11 og -61.

Det vises ogsd til vedlagte data fra totalsonderingene.

38915.R1
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3.2 Topografi

Grunnforholdene er karakterisert av en mektig morenerygg som
gar fra den gamle ekspedisjonskaia nord for Kvaerner Kimeks nye
verftshall i vest via Radhuset og videre mot Prestgya i ost.

Sgr for denne moreneryggen er det en forsenkning der det er
avsatt store mengder leire. Leirmektigheten oker gradvis fra
moreneryggen 0g S@rover.

3.3 Lgsmassetykkelser

Fjell er pavist i nordgstre del av tomta (nermest Parkveien)
hvor det er pavist fjell i 2 punkter med dybde 16 - 23 m under
terreng tilsvarende kote minus 6 til minus 13.

Mot segr-vest er sonderingene fegrt 25-30 m ned uten at fjell ble
patruffet. Pa enkelte steder er det patruffet store blokker.
Alle sonderingene er fort ca. 10 m ned i meget faste og
steinholdige masser, antatt morene.

Sonderingsresultatene tilsier at det gverst er et 2 - 3 m med
med middels fast lagrede masser. Derunder er det 10-15 m med
liten sonderingsmotstand. Faste masser, morenehorisonten, synes
4 vaere fra niva kote minus 3 i nordestre hjgrne og ca. kote
minus 8 i segrvestre hjgrne (ca. 17 m) under terreng. Tykkelsen
av morenelaget varierer fra ca. 3 m til over 10 m.

3.4 Lgsmassetyper

I de gverste 1 - 2 m er det fyllmasser. Disse synes & besta av
sand, grus og teglrester.

Prgveserien ved borpunkt 4 er opptegnet i tegning nr. 38915-11.
Denne viser at under fyllmassene ligger et ca. 1 m tykt lag med
terrskorpeleire med udrenert skjarstyrke over 60 kN/m’ og
vanninnhold ca. 30%. Torrskorpeleiren blir gradvis blgtere og
fra dybde 3 m er leiren blet med udrenert skjerstyrke 10-20
kN/m?. Leiren er middels sensitiv fra ca. 4 m under terreng til
meget sensitiv i de dypere lag. Fra dybde ca. 7 m under terreng
er leiren kvikk, med en omrert skjerstyrke pa omtrent 0,3

kN/m?. Vanninnholdet i leiren er 50-60 %. Leiren er meget
plastisk med en plastisitetsindeks mdlt til 20 - 30, som angir
meget plastisk materiale.

Massene synes & vare middels telefarlig, telegruppe T3.
Leirens hgye vanninnhold indikerer at den er meget

kompressibel. Dette bekreftes ogsa av gdometerforsgk fra prover
andre steder i samme avsetning (oppdrag nr. 10144).

38915.R1
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3.5 Oppsummering

For sammenligning med notatet datert 15/6-95 angis feglgende
resultater fra undersgkelsene:

*  Topplag: 2-3 m bestdende av 0-2 m med fyllmasser over
ca. 1 m med torrskorpeleire.

* Leire: Anslagsvis 10-15 m tykt hvorav de nedre 5-10 m
bestar av kvikkleire. Leiren er generelt blet
s, = 10-20 kN/m?. Leiren er meget kompressibel.

* Fast grunn: Den faste morenehorisonten er i niva kote minus
3-8. Tykkelsen av morenelaget over fjell synes
4 vere fra 3 m til over 10 m.

4. ORIENTERENDE GEOTEKNISK VURDERING

Bygg fundamenterte direkte pad saler ventes a fa setninger. Byg-
ningsdeler med forskjellig belastningsbilde vil fa
setningsforskjeller. Setningene vil pdgd i lang tid.

Bygget anbefales fundamentert p& rammede peler til spissbaring
i morene og fjell. Prefabrikkerte skjestbare betongpeler er mest
aktuelt. Det forventes at pelene oppndr bazreevne ca. 5 ned i
den faste morenen, men dette kan variere. Pelelengdene forven-
tes derfor & variere mellom 15 og 25 m.

Kjellergulv anbefales frittbarende.

Apen graving kan gjennomfgres ned til dybde ca. 3 m. Dypere
utgraving ber utfgres innenfor en avstivet spuntvegg.

Eventuelle stag for forankring i fjell forventes & bli kostbare.
som felge av stor lengde ( >30 m) og krevende boring (10-20 m i
blokkrik morene).

Ved utgraving langs trafikkert gate og/eller ved undergraving
av gulv/fundamenter for nabobygg kan det bli aktuelt med
avstivet spuntvegg ogsd for gravedybder mindre enn 3 m. For-
spente stag i spuntvegg ber vurderes for & redusere eventuelle
deformasjoner pa undergravde fundamenter.

Vi vil derfor anbefale at eventuell utgraving begrenses til

maks 3 m og at eksisterende fundamenter ikke pavirkes av
utgravingen.

Vennlig hilsen
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® DREIESONDERING

utferes med skjgtbare borstenger (22 mm) med 30 mm
skruespiss. Boret dreies med hand- eller motorkraft under
1 kN vertikallast. Nedsynkning registreres.

Bormotstanden illustreres med tverrstrek i den dybde
spissen nadde for hver 100 halve omdreining. Skravur an-
gir synkning uten dreining, p&fgrt vertikal last under
synk angis pa venstre side av borhullet.

Kryss angir at boret ble slatt ned.

O ENKEL SONDERING

Borstal sids med slegge eller bormaskin eller spyles til
fast grunn (eller antatt fjell).

w RAMSONDERING

utfgres med skjgtbare borstenger (32 mm) med 38 mm
spiss (6-kantet). Boret rammes med en rammeenergi péa
opptil 0.5 kNm. Antall slag for hver 0.5 m synk registreres.

Bormotstanden illustreres ved angiveise av rammearbei-
det (Qg) pr. m neddriving.

Loddets tyngde x fallhgyde kNm/m

Qo = Synk pr. slag

< DREIETRYKKSONDERING

utfgres med skjgtbare borstenger {36 mm) med utvidet
sonderspiss. Borstangen presses ned med en hastighet pa
3 m/min. og roteres samtidig 25 omdr./min.

Motstanden mot nedtrengning Fpt registreres automa-
tisk og angis i kN.

7 TRYKKSONDERING

utfgres med skjgtbare borstenger (36 mm) med kon spiss
som trykkes ned med jevn hastighet (2 cm/sek.) Spissen
har 10 em? tverrsnitt og 60° vinkel. Over spissen er en
friksjonshylse med 150 cm? overflate. Spissmotstand (qc)

el
;:; Stor motstand og lokal sidefriksjon (fg) registreres kontinuerlig. En skri-
g Middels stor ver tegner opp qc og fs direkte. Forholdet fs/ac % gir
? motstand orientering om jordarten.
+ Meget liten Friksjonsmantelen kan erstattes av en poretrykksmaler
= motstand slik at poretrykket kan registreres og tegnes opp konti-
g 5 ) S 20 MN/m?2 nuerlig.
TEGNET REV.
C
GEOTEKNISK BILAG ey Son
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T & FJELLKONTROLLBORING

- Stein utfgres med fjellbor (36 mm) med 51 mm hardmetall
kryss-skjeer. Det benyttes tung, pneumatisk eller hydrau-
lisk borhammer med hgytrykks vannspyling. Boring gjen-
nom ulike lag (leire, grus) kan registreres, likesd gjennom
stgrre steiner.

Borsynk i fiell
K cm/min. For sikker registrering av fjell bores 3 — 5 m i fjell under

registrering av borsynk. (i cm/min)

<®- KJERNEBORING

utfgres med borstenger med et ca. 3 m langt kjernergr
| med diamantkrone nederst. Nar kjernergret er fullt heises
borstrengen opp og kjernen tas ut for merking og senere
klassifisering eller prgving.
Kjerneboring Det kan benyttes bor av ulike typer og diametre, og det
i fiell er mulig 3 ta kjerner som er orientert i forhold til fjell-
strukturen,

|
‘ii
7 © MASKINSKOVLING
utferes med en hul borstang pasveiset en spiral (auger).
Med borrigg kan det skovles til 520 m dybde avhengig

av massens art og fasthet og grunnvannstanden. Det
kan tas forstyrrede prgver fra forskjellige dyp.

Skovling kan ogsa utfgres med enklere utstyr (skovibor).

© PROVETAKING

Opptegning i Den mest brukte prgvetaker er en tynnvegget stalsylinder
profiler (60—90 cm Jang, 54 mm diameter) med innvendig stem-

pel. | gnsket dybde blir sylinderen presset ned uten at
Resultater av stemplet fglger med. Jordprgven som dermed skjzeres ut

taboratorieunder- heises opp med borstrengen til overflaten hvor den forseg-
spkelser vises p3

egne ark les for forsendelse til laboratoriet.

Avhengig av grunnforholdene benyttes andre typer prove-
takere.

Su
10 20 30 kN/m?2

+ VINGEBORING

utferes ved at et vingekors (normalt 65x130 mm) presses
ned i jorden (leiren) og dreies rundt med et instrument
som méler dreiemomentet. Udrenert skjaerstyrke (Syy
kN/m?) beregnes ut fra dreiemoment ved brudd.

+ | «—— Uforstyrret

Omrort Maélingen gjgres 2 ganger i hver dybde, annen gang etter
+ omregring.

4

+

+

o G {kote) (Dato) © MALING AV GRUNNVANNSTAND OG
! PORETRYKK

utferes med standrer med filterspiss eller med hydraulisk
eller elektrisk piezometer.

\ Hvilket utstyr som er egnet avhenger av bide grunnfor-

hold og formalet med mélingene.

P

P2 ¢
gnsket dybde. Poretrykket registreres som vannets stige-

\§ Filteret eller piezometerspissen trykkes ved hjelp av ror til
> heyde i rgret eller i en tynn plastslange eller ved elektriske

P3 signaler.

N/

Boroperasjonene utfgres med handkraft, lettere motor-

('rl—‘ﬁ KN/m? drevet utstyr eller med tyngre, terrenggdende borrigger.




MINERALSKE JORDARTER

klassifiseres pa grunnlag av korngraderingen. Betegnelsen pa de enkelte fraksjoner er:

Fraksjon Leire Silt Sand Grus Stein Blokk

Kornstgrrelse mm <0.002 0.002—-0.06 0.06-2 2—-60 60—-600 >600

En jordart kan inneholde en eller flere kornfraksjoner og betegnes med substantiv for den fraksjon som har sterst
betydning for dens egenskaper og med adjektiv for medvirkende fraksjoner (eksempel: siltig og sandig leire).

Morene er en usortert istidsavsetning som kan inneholde alle fraksjoner fra leire til blokk. Den storste frak-
sjonen angis fgrst i beskrivelsen (eksempel: grusig morene, moreneleire).

ORGANISKE JORDARTER

klassifiseres pa grunnlag av jordartens opprinnelse og omdanningsgrad. De viktigste typer er:

Torv Myrplanter, mindre eller mere omdannet (fibertorv, mellomtorv, svarttorv).
Gytje, dy Omdannede, vannavsatte plante- og dyrerester

Mold Organisk materiale med Igs struktur

Matjord Det gvre, moldholdige jordlag

SKJARSTYRKE

Skjeerstyrken pa et plan gjennom jord avhenger av effektiv normalspenning pa planet (totaltrykk + poretrykk)
og av jordens

Skjarstyrkeparametre (a og 9)

Disse bestemmes ved treaksiale trykkforsgk pa representative prgver. Forsgksresultatene fremstilles som “spen-
ningstier’’, dvs. utviklingen av skjarspenningen pa et plan vises som funksjon av en effektiv hovedspenningeller av
normalspenningen. P dette og annet grunnlag fastsettes karakteristiske parametre for det aktuelle problem.

Pk \Karakteristiske parametre

Skjeer-
spenningz
T kN/m 1%

e Spenningsti

Effektiv normalspenning Oy, kN/m?

Udrenert skjarstyrke (Su kN/m?)

gjelder ved raske spenningsendringer uten drenering av poretrykk og bestemmes i laboratoriet ved enkle trykk-
forspk, konusforsgk, laboratorie-vingeforsgk eller udrenerte treaksialforspk.

SENSITIVITET (s)

er forholdet mellom en leires udrenerte skjerstyrke i uforstyrret og i omrgrt tilstand, bestemt ved konus- eller
vingeforsgk. Leire som blir flytende ved omrogring betegnes kvikkleire.

VANNINNHOLD (W %)

angir massen av vann i % av massen av fast stoff i prgven og bestemmes ved torking ved 110°C.

TEGNET REV.
GEOTEKNISK BILAG c
KONTR SIGN.
GEOTEKNISKE DEFINISJONER, J.F.
LABORATORIEDATA DATO DATO
1.1.83
WEBY OPPDRAG NR. TEGN NR REV. SIDE
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FLYTEGRENSE (W _%)
PLASTISITETSGRENSE (Wp%)

{Atterbergs grenser) angir det vanninnhold hvor en omrgrt leire gar over fra plastisk til flytende konsistens,
henholdsvis fra plastisk til smuldrende konsistens.

POROSITET (n%)

er volumet av porene i % av totalvolumet av prgven.

DENSITET (p t/m?)

er massen av prgven pr. volumenhet.

TORR DENSITET (pp t/m?)

er massen av terrstoff pr. volumenhet.

TYNGDETETTHET (romvekt) (y kN/m?)

er tyngden av prgven pr. volumenhet {y = p- g hvor g= 10 m/s?)

TORR TYNGDETETTHET (t¢rr romvekt) (vp kN/m?)
er tyngden av tgrrstoff pr. volumenhet. vp = Pp r ghvor g =10 m/s?)

KOMPRIMERINGSEGENSKAPER

for en jordart undersgkes ved at prgver med forskjellig vanninnhold komprimeres med et bestemt komprime-
ringsarbeid (Proctor-forsgk). Resultatene fremstilles i et diagram som viser tgrr densitet som funksjon av vann-
innhold. Den maksimale tgrre densitet som oppnas benyttes ved spesifikasjon av krav til utfgrelsen av kompri-
meringsarbeider.

CBR (California Bearing Ratio)

er et uttrykk for relativ baereevne av et jordmateriale. Et stempel presses ned fra overflaten av det pakkede ma-
teriale med en bestemt hastighet. CBR-verdien angir ngdvendig kraft for en bestemt deformasjon i % av en for-
handsbestemt kraft for tilsvarende deformasjon pa et standard materiale av knust stein. CBR benyttes til di-
mensjonering av overbygning for veier og flyplasser.

HUMUSINNHOLD (Op3)

bestemmes ved en kolorimetrisk natronlutmetode og angir innholdet av humufiserte organiske bestanddeler i
en relativ skala. Glgdning og andre metoder kan 0gsa brukes.

KOMPRESSIBILITET

Relasjonen spenning/deformasjon méles ved @dometerforsgk eller gdotreaksialforsgk i laboratoriet. Motstan-
den mot sammenpressing defineres ved modulen M = spenningsendring/deformasjonsendring. M3leresultatene
uttrykkes ved en regnemodell med en parameter m (modultallet). 3 regnemodeller er tilstrekkelig for & repre-
sentere normalt forekommende jordarter,

For leire og silt kan parameteren Ne= deformasjonsendring/log spenningsendring benyttes.

KORNFORDELINGSANALYSE

utferes ved sikting av fraksjonene stgrre enn 0.125 mm. For de mindre partikier bestemmes den ekvivalente
korndiameter ved hydrometeranalyse. Materialet slemmes opp i vann, densiteten av suspensjonen méles med
bestemte tidsintervaller og kornfordelingen kan dernest beregnes ut fra Stokes lov om partiklenes sedimenta-
sjonshastighet.

TELEFARLIGHET

bestemmes ut fra kornfordelingen eller ved § male den kapillzere stigehgyde. Telefarligheten graderes i grup-
pene T1 (ikke telefarlig), T2 (lite telefarlig), T3 (middels telefarlig) og T4 (meget telefarlig).

PERMEABILITETEN (k cm/s eller m/ar)

bestemmer den vannmengde q som vil strgmme gjennom en jordart under gitte betingelser (Betegnelsen ""hy-
draulisk konduktivitet’” benyttesogsd) qg=k-A-.i hvor A = bruttoareal normalt stremretningen
i = gradient i strgmretningen
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