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TRONDHEIM KOMMUNE
AVDELING BYUTVIKLING
UTBYGGINGSKONTORET
Teknisk seksjon

Rapport fra Geoteknisk faggruppe.

Oppdrag: R.1052 SVALEVEGEN 3
UTGLIDNING MOT BOCHMANNSVEGEN

Stabilitetsvurdering

Trondheim den: 09.06.98.

e e e |

Oppdragsgiver: Internt Oppdrag ved: K. Sand
UTM-referanse: NR 690 314 Sted: Hoem
Feltarbeide utfort: Mai -98 Antall bilag: 3

Antall tekstsider: 1
Feltmetoder: dreiesondering proveserie
Emneord: jordarter stabilitet

| Bmneord:  |jordarter |stabilitet | |
| Saksbehandler: Kare Sand J{ 6
Sammendrag: e 2 ce

Vi ble den 28.04.98 gjort kjent med at en mindre glidning hadde funnet sted i
skraningen mellom Svalevegen 3 og Bechmannsvegen. Etter befaring samme dag har vi
utfort sondering i ett punkt til 20 meter under terreng, og tatt opp en proveserie.
Borpunktets plassering er vist pa situasjonskartet i bilag 1.

Skraningen ligger i dag med helning 1:1,5, hvilket er alt for bratt og antas & vare
tilnermet massenes rasvinkel.

Grunnen bestér av leire. Det er fyllmasser ned til 3 meter under platiet oppe, hvor det
ogsa ligger et matjordlag. Platdet antas vare oppfylt, og skraningshelningen er et
resultat av dette.

Arsaken til glidningen antas & vere vannmettede fyllmasser over et telelag, i en
skraning som ligger brattere enn forsvarlig. Overflaten kan stabiliseres med drenering.
Utfylling fra skraningstoppen ma ikke forekomme.

Vi anser ikke bolighuset eller Bechmannsvegen truet pi noen mate.
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*'muouem KOMMUNE, teknisk seksjon BORING: ] BILAG: 8
BORPROFIL Nivéa: . Oppdrag:_B.J_Q.SZ__
Sted: Provetaker: Sl’ mm Dato: 05 06 98
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