R625 BREIDABLIKK SKOLE - TILBYGG

GRUNNUNDERS@KELSER
GEOTEKNISK VURDERING

amnl

ns
n.

18.4.83 |
 GEOTEKNISK SEKSJON
PLANKONTORET TRONDHEIM KOMMUNE



18.4.83
R 625 (BREIDABLIKK SKOLE. TILBYGG

1. INNLEIING

Etter oppdrag fra Bygge- og eiendomskontoret v/overarkitekt
J. Skomsvoll, har vi utfgrt ei grunnundersgking og geotek-
nisk vurdering av omradet for det planlagte tilbygget ved
Breidablikk skole.

Da vi ikkje er forelagt konkrete byggeplanar, har vi tatt
sikte péd & gi ei generell vurdering av fundamenteringsfor-—
holda i det aktuelle omréadet.

Firma Ottar Kummeneje har tidligare utfgrt grunnboringar for
eit eksisterande bygg péd skoletomta. Resultata er presenterte
i rapport 0.158-1: "Grunnundersgkelse for utvidelse av Brei-
dablikk skole, Tiller", datert 12.11.1962,

Vaér undersgking er gjort aust for dei noverande skolebygning-
ane.

Plasseringa av Kummenejes og vare borpunkt er vist i bilag 1.

2. MARK- OG LAB.ARBEID

Markarbeidet vart gjort i tida 16. - 23, mars 1983 under lei-
ing av boreformann J, Védrum. Plassering og nummerering av bor-
punkta er vist pd kartet i bilag 1.-

Det vart utfgrt slagsondering til 4 m under terrenget i 6
punkt. I tillegg tok ein opp jordprgvar med skrueprgvetakar
i punkt 3, 4 og 5,

Grunnvannstanden madlte ein ved hjelp av piezcmenter i Dunkt
4 og 6.

Prgvane vart opna og klassifiserte i laboratoriet vart pa
Valgya av laborant Frantzen. I tillegg til VLsuell klasgifi-
sering mdlte ein vassinnhaldet,

Borepunkta vart sett ut i marka av mannskap frd var seksjon,

Punkta er nivellert inn i forhold til golvniva for vestiby-
len som vart bygd i 1963 (H = 163.00).

Resultata fra slagsonderlngar og poretrykksmélingar er vist
i terrengprofila i bilag 2.
Resultata frd laboratoriet er vist i borprofil i bilag 3.

3. GRUNNFORHOLD OG FUNDAMENTERING -

Det omrddet som er undersgkt, ligg aust for Breidablikk skole,
og er tilnerma heilt flatt. Deni vestre halvaparten av arealet
er asfaltert skoleplass mens ein i aust har skogkledd myr.

Boringane viser at ein frd ca 2 m under terrenget har eit lag
av fast sand ned til boredjupna 4 m,

Dei overliggande massane er av ulik kvalitet. I boring 3 er
det pavist eit ¢vre lag av humusblanda fyllmasse, mens ein i



‘boring 4 og 5 ogsd har torv og noe tgrrskorpeleire.

Grunnvatnet vart registrert ved ca kote 160,0 i punkt 4 og
punkt 6, dvs. ca 2,4 m under terrenget.

I periodar med lite nedbgr/sngsmelting vil grunnvatnet std
ca 0,5 m djupare, og i nedbgrsperiodar noe hggare.

Resultata fra vare boringar stemmer godt overens med Kum-
menejes resultat frd 1962. Dette gjeld bdde for det faste
sandlaget og nivaet for grunnvatnet.

Det vart ikkje registrert fjell i noen av de 6 borpunkta.

For detaljerte opplysningar om grunnforholda viser ein til
bilag 2 og 3.

Fundamenta til nybygget ma fgrast ned til rein mineralsk
grunn, dvs. ca 2 - 2,5 m under terrenget. Det skulle der-
for ligge godt til rette for & bygge med 1l kjellaretasje.

Fundamenterlngsforholda i det faste sandlaget er gode, og
enkle overslag tyder pd at ein kan bruke sdletrykk opp til
250 kPa i bruksgrensetilstanden for vertikal last.

Ved eventuell graving under grunnvasstanden kan det oppstd
problem med & lense byggegropa:

Ved djupe utgravingar bgr ein derfor sikre god drenering
fgr fundamenteringsarbeidet startar.

Vi st&r fortsatt til tjeneste i det vidare arbeidet med
prosjektet, og vi diskuterer gjerne dei resultata som er
lagt fram.
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