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Grunnunderstkelse

for ny bru over Sandvikselven. Dobbeltsporanlegget Sandvika-Asker

Tegninger Gk, 986.1-4

P4 situasjonen, tegning 986.1 er vist beliggenheten av planlagt
ng bro i forhold til den néverende. Den firste ligger altsd nor-
denfor den gamle bro og tilnmrmet parallelt med denne. Ved under-
sdkelsen har vert brukt dreie- spyle- og slagboring og dessuten
er opptatt tre proveserier, Beliggenheten av disse forskjellige
kategorier av understkelseshull fremglr av samme tegning.

De vesentligste data vedrdrende grunnforholdene sees av lengde-
profilet, tegning 986.2. Broen gir over Engervannselven og Sand-
vikselven og den mellom disse mot syd fremstikkende landtunge.
P2 getdéiden av Engervannselven ligger fjellet ph kote null, 4 m
under terrengoverflaten. Herfra senker det seg vestover med
storst dybde pi begge sider av Sandvikselven nemlig til kote

+ %7, hvor lbsavleiringene har en mektighet pd ca. 36 m. I
midten av elveldpet ligger fjellet noen meter hyere enn pé
sidene. Fra elvens vestre side stiger fjelloverflaten langsomt
videre vestover.

I den dypeste del av fjellforsenkningen er avsatt grusmasser,
over disse og over fjellet ellers er det utelukkende leire opp
tid kote ca. + 8. Hvor fjellet stiger over denne hiyde som pé
ostesiden av Engervannselven vil leiren fdlge fjelloverflaten
til et hoyere nivi. Mellom Engervannselven og Sandvikselven lig-
ger et lag med mosand over leiren, i landtungen mellom elve-
1tpene er dette ca. 6 m tykt mens det midt ute i Sandvikselven

er vel 4 m tykt., Aller Sverst er avsatt et lag med med sand,
grus og stein av vekslende tykkelse, opptil vel 4 m tykt..P&

den nevnte strekning har man séledes overalt friksjonsmasser
ned til kote ca. + 8 hvor leiren begynner. Disse er noe 1ldst lag-
ret og for mosandlagets vedkommende skyldes dette forst og fremst
et innhold av 2 til 3 % humus, som binder s& meget venn at san-
den fAr et unormalt hByt vamminnhold, nemlig over 50 volumprosent.
PAfdres sanden storre konsentrerte laster fremkommer setning
(kompress jonssetning. )

ILeiren er overveiende meget fast og viser bare mindre variasjoner
i fastheten med dybden. De bverste 3 & 4 m av leiravsetningen

er svakt humusholdig. Leiren er gjennomgfende finere enn vanlig
norsk leire. pleier & vare og er fortvrig karakterisert ved hoye
fastheter i omrdrt tilstand %He verdiene p% tegningen). I be-
traktning av leirens finhet er vanninnholdet forholdsvis lavts.

Fjellets forldp patvers av broens lengderetning fremghr av tverr-
profilene, tegningene 986+3-4. Av profil over pel 1332 (i for-
bindelse med lengdeprofilet) sees at Ystre landkar uten vanske-
lighet lar seg fundamentere pd& fjell.

Den forste jernbanebro over Sandvikselven ble bygget i slutien

av 80-4rene. Ved drammenbanens overgang til bredt spor ble briben |
ombygget i 1916, map beholdt de gamle pilarsokler mems land-
karene delvis ble ommurt. Den nlverende bros Ustre landkar er
fundamentert pA fjell, pilarene stir som nevnt pd de gamle pilar-
sokler som var pelet og vestre landkar er fundamentert direkte

i jord. Oppgave over pelelengder foreligger ikke.
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Ifslge broprotokollen er med adskilléggefrs mellom-rom fore-
tatt nivellement av landkar og pilarer helt siden 1.10.1823.

For pilarene er det si sml variasjoner i observasjonsresul-
tatene at disse md anses & ligge innenfor fei¥grensen. Pil-
arene har sfledes ikke vart utsatt for setning 1 de siste
29 &r. Vestre landkar har satt seg 3 a 4 cm.

Grunnforholdene tilsier at den nye bro blir & fundamentere
pd tilsvarende mite som ndverende bro, sfledes biir det peles
for pilarfundamentene, vesentlig for & motvirke setning pi
grunn av mosandlaget. Hvor fjellet ligger tilstrekkelig dypt
bor en regne med at pelene slis 4 m ned i leiren. Det fore-
slies utfdrt prdvepeling og prévebelastning med 12 m lange
peler helst pd to steder, nemlig ved pel 1339 og 1346 .“Den
avgjbrende vekt md legges pd oppnidde prévebelastningsresul-
tater.

Det mnses ikke betenkelig & fundamentgre vestre landkar direkte
p4 den gamle fylling, men noe gsetning m& man vere forberedt
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113 b : : Hyj= 7 fasthetlommrtpme,

pé borhullets venstre side. Storste belastning er
100 kg, : J)enne-‘ belastning brukes altid nir mot- '

__'atanden som boret mgter er si stor at boret ‘wh
: dre;es ned. Aatall halve omdrmmnger er skrevet

-40 H3 = » . ” jiuomrert * ; '
K= kohes;nnsskjaerfasthet i ppnven, nttrylrt i tmm pr: m
Y= volumvekt i to_nn pr m3 : il .
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i P 15 med henholdsvis 19 og 80 mm. diameter. Skra-.
: gioeg _ | vert borhull betyr at boret har sunket, uten &
s dreies, med den belastning pé boret som er skrevet
pé borhullets venstre side. Sterste belastning er
100 kg, Denne belastning brukes altid nér mot- -
PR - ' o =20 R : : standen som boret mgber er si stor at boret wd
. TR dreies ned. Antall halve omdreininger er skrevet
P ph heyre side av borhullet.
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NORGES STATSBANER
HOVEDSTYRET, O0SLO Gienpart

k
Telegr.adr.: Jernbanestyret Bk’ G s
Postadr.: Storgt. 33 o {
Telefon: 426880

-

Bilag (antall) |

3 Overingenidren for Drammen- '
banens dobbeltsporanlegg i
H#VALSTAD ;
Deres ref. og dalum Egel saknr. og ref. (bes oppgilt ved sver og forespersier) Datum i
4074/55B S=H |
o 26. MOV, 1855 |

BRU OVER SANDVIKELVA
PROVEBELASTNING AV PELER

Med henvisning til vedlagte provebelastningsrapport datert 24.11.55,
bilagt med tegningene Gk 986,5, 986,6 og 986,7 fremglr det at sfvel
provepel ved pel 1337+8 gom ved pel 1342+2,8 har vist stor bzreevne,
Man har som tillatt belastning pr. pel med ca. 13 m lengde og 7" topp
i pelgruppe stipulert maksimalt 20 t og projekterings- og anleggsar-
beide kan fremmes i overensstemmelse med det.

Det er sannsynlig at prbvepel ved pel 133748 sté&r pf en stein og at

man derfor bare har 1 fullverdig pr&vebelastningsresultat. Det anses derf«
pékrevet ytterligere & utfdre en provebelastning ved pillar VI og ramming
av privepel og nddvendige strekkpeler bes derfor igangsatt straks.

For Generaldirektoren




NORGES STATSBARER
GEOTEKNISK KONTOR

PROVEBELASTNING PELER
BRU OVER SANDVIKSELVEN

Tegning Gk 98645 = 7

Det er utfért provebelastning av 2 stk. peler, ved pillar II,
pel 1337+8 og ved pillar IV, pel 1342+2.8.

Provebelastningene er utfort ved at pelene first er belastet
opp til ea. 45 tonn, hvoretter det er foretatt en avlastning
til @. For begge provepeler har man da fullstendig elastisk
tilbakegang. Deretter er pelene belastet p& nytt, og denne
gang til brudd, uten noen mellomliggende avlastning.

Resultatene av provebelastningene fremgir av vedlagte tegninge:
gsom viser at man for provepelen ved pillar II har en bruddbe-
lastning p& 91.5 tonn. Dette. svarer til en trykkspenning i tre.
materialet pd 290 kg/em?, og en mA derfor anta at bruddet er
oppstdtt som et trykkspenningsbrudd i selve pelmaterialet ved
gpissen. Denne pelen stdr i f£folge rammeresultatet hiyst sannsyn.
lig med spissen pi et meget fast underlag, og da antagelig en
stenblokk., Denne provebelastning sier derfor i og for s eg ikke
meget om en svevende pels bmreevne 1 denne pelegrunnen,

Provepelen i pillat IV har en bruddlast pd ca. 70 tonn, og har
sdledes en meget stor bzreevne. :

Denne b&reevne er stdrre enn hva man kunne vente etter grunn-
undersokelsene.

Vanligvis bruker man & regne med en sikkerhetskoeffisient pa
2,0 ot totalt brudd ved pelen. Av flere grunner vil man i
dette tilfelle ikke g& sd langt. Spesielt m& man ta 1 betrakt-
ning st en pelgruppe vil bli utsatt for konsolideringssetning-
er gjennom et lengere tidsrom. Da gordarten p8 stedet er rela-
tivt kompressibel m& man for ikke & f4 for store konsolidering
getninger tillate mindre belastninger enn hva priovebelastning-
ene skulle tilsi.

P4 den annen side har man et utmerket peltbmmer til radighet
med dimensjoner mellom 7" og 9". Man er derfor kommet frem til
at pelene kan dimensjoneres etter en tillatt belastning pé

20 tonn pr. pel, med alle opptredende krefter inkludert.

Som en ekstra kontroll vil man foreta en provebelastning til,
etter at pelene er nedrammet, og denne skal utfores med en av
pelene i pillar V.

0510, 24.11.55
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NORGES STATSBANER

HOVEDSTYRET, OsLO Gjenpart
Bk

Telegr.adr.: Jernbanestyret Gk

Postadr.: Storgt. 33 e

Telefon: 426880

Bilag (antall)

6 Cveringenidren for Drammenbanens
dobbeltsporanlegg
HVAILSTAD

Deres ref. og datum Eget saknr. og ref. (bes oppgilt ved svar og loresparsler) Datum

Sak 538/56B S=H -9 FEB 1856

BRU OVER SANDVIKSELVA
PROVEBELASTNING AV PEL I PILLAR VI

Vedlagt oversendes i 2 eksemplarer tegning Gk 986,7 og 986,8 og den
tilhOrernde rapport datert 28.1.56 vedrorende provebelastning av en
pel i pillarfundament VI.

Det fremglr at denne prdvebelastningen, hvis resultat allerede er med-
delt Dem muntlig, er i full overensctemmelse med resultatene av de tid-
ligere utftrte provebelastninger for pillar II og IV. For peler med
lengde ca, 1% m lengde og 7" topp er en tillatt last 20 t pr.pel for-
svarlig.

For Generaldirektdren




NORGES STATSBANER
GEOTEKNISK KONTOR

PROVEBELASTR ING PELER
BRU OVER SANDVIKSELVA

Tegning Gk.2986,7 og 986,8.

Det er utfdrt provebelastning pé& en pel 1 pillar VI
pel 1346+7,6. '

Provebelastningen er utfért ved at pelen fdrst er be-
lastet opp til 21 tonn, hvoretter det er foretatl en
avlastning til O. Man har da praktisk talt fullstendig
elastisk tilbakegang. Deretter er pelen belastet ph
nytt, oz denne gang opp tkl en belastning av 63 tonn
uten st brudd inntrédte. Da det var uten hensiki &
fortsette prévebelastningen videre, oz man ikke ville
ta noen risiko p& at forankringene sgkulle evikte, ble
belustningeforstket aveluttet ved denne Lelastning.

Denne siste prévebelastning har bekreftet at det er en
meget god pelegrunn ved Sandvikselven, og det er rike-

1ig sikkerhet mot brudd ved en dimenejonering etter en
tillatt belastning av 20 t.pr.pel.

Osglo 28.1.56

s Hoaswe Aoy
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