Sk 3,

NORGES STATSBANER

HOVEDSTYRET, 0osSLO
GJjenpart: Eb, Ebk, Saken, TAa, Gk,

Telegradr.: Jembanestyret 2092/1, Ak.

Postadr.: Storgt. 33

Telefon: 209550

Bilag (antall)

SERCEN

Deres ref. og datum Eget saknr. og ref. (Bes oppgitt ved svar og foresperslar) Datum
2091/2 B/M 6.6.68. 2092/15 §/Tha. 2.8.68.

Sak
PLASSERING AV NY OMFORMERSTASJON VED ARNA
NEDLEGGING AV HELLDAL GAMLE

Spgrsmdlet om avgrening fra Herlandsfose komm. Kraftverks 45 kV ledning i omrddet
er tatt opp med verket i brev av d.d.

GJenpart av brevet oversendds vedlagt.

For Generaldirektgren




GJENPART: Gk, Ak, E, Saken.

NORGES STATSBANER —_ 2L Bl
HOVEDSTYRET OSLO a
Telegr.adr.: Jernbanestyret

Postadresse: Storgaten 33

Telefon: 209550

Bilag (antall)
2 Distriktsjefen

BERCEN

Deres ref. og datum Eget saknr, og ref, (bes oppgitt ved svar og forespsrsler) Datum
?1/2 B/JH 21.2.68 6582/1 B/Hik -G MAL %58
PLASSERING AV OMFORMERSTASJON &

ARNA STASJON

Grunnundersgkelser er utfort for de to alternativer.

Det anbefales 4 velge alternativ II.

Maskinen forslds fundamentert pd peler av jernbaneskinner som rammes ned til fjell.
Hovedstyret disponerer rammeutstyr som kan pdmonteres Nordest gravemaskin og som
eventuelt kan utlines til rammearbeidet.

Bygningen foreslds fundamentert pid banketter av 50 cm bredde.

Det henvises til vedlagte rapport som oversendes i 2 eksemplarer.

For Generaldirektgren




NORGES STATSBANER

GEOTEKNISK KONTOR

’ Rapport Oslo, 29.4.68.

ARNA OMFORMERSTASJON _
GRUNNUNDERS UKELSER .

Gk 3636.

Grunnforholdene er undersskt for to alternativer
kalt I og II.

Alternatiyv 1.

Omradet er beliggende ca. 10 m nord for verksted- og :
lagerbygning. : i

Det er utfort 5 dreiesonderinger og tatt opp 2 préve-
serier.

Grunnen bestir overst av steinfylling pd 1-2 m tykkelse.
Derunder er det sand til 5 m dybde. Fra 5 til 12,0 m
bestir grunnen av kvabb med midlt skjmsrfasthet S u=2s0
t/h . Det er stort innhold av organisk materiale i
massene under steinfyllingen.

Grunnen er derfor meget kompressibel. Boringene har
gitt fjellapell 1 17 m dybde ved bygningens vestre
ende. P4 midtpartiet av prosjektert bygning er det
fjellapell i 13 m dybde. I bygningens Ustre ende er

det boret til 14 m dybde uten at fjell er registrert.

Alternatiyv X1

Omrddet er beliggende i “stre ende av stasjonstomta.
Det er her utfort 2 dreiesonderinger og tatt opp en
priveserie.. Det er ogsid her steinfylling dverst, med




2

tykkelse fra 1 til 4 m. Herunder er det sand og kvabb
som ved alternativ I, men det organiske innhold er her
moderat, massen er fast lagret 0g grunnen er vesentlig
mindre kompressibel. Boringene har gitt fjellapell i
henholdsvis 4 og 1llm dybde.

Alternativ II er det mest fordelaktige sett fra et

geoteknisk synspunkt.

Fundamenterin g,
Vi forutsetter at alternativ II blir valgt.

Maskinens vekt er 110 t. Det foreslds at denne fundae
menteres pd en plate av armert betong i tykkelse 80 em |
som er pelet til fjell. Som peler kan benyttes utran-
gerte jernbaneskinner som kan belastes med 600 kg/em2
tverrsnitt. Hvis det benyttes 12 m skinnelengder antas
det ikke pdkrevet & utfire skjoting. '

Bygningen fundamenteres pd banketter av 50 em bredde
med armering £ 12 mm. Gulv utféres av betong stépt pd
underlag avrettet med maskingrus. Det forsterkes med
# 12 mm armeringsnett. Gulvet stipes 1 felter med
maksimalt 2 m bredde og fuger mellom feltene.
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