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SAMMENDRAG

Tollstasjonen er planlagt plassert mellom den norsk-/russiske grense og passkontrollen pa
russisk side. Utfra grunnundersegkelsene og topografien i omradet er det to alternative
plasseringer som peker seg ut. Det ene alternative er ved grensen og det andre ved
passkontrollen. Se bilag 8 og 9. For plassering av stasjonen er en, for begge alternativene,
avhengig av fylling i Pikevannet og skjering i bakken innenfor vegen.

Grunnundersekelsene lengere ut i vannet avdekket relativ mektige lag med meget los lagret
ensgradert sand og tynne lag med leire i dybden. Stabiliteten og krav til setninger for en
fylling ut over marbakkant er ikke tilfredsstillende samt at fyllingsarbeidene ville bli meget
omfattende og kostnadskrevende. En valgte derfor 4 vurdere en flytting for deler av
stasjonsomrédet i en skjering i bakken pa innersiden av vegen, for p4 denne méten unnga
komme i berering med marbakken. For de ytterste deler av fyllingen vil en komme i berering
med blete masser. Sikring av stabilitet og kravet om minimale setninger oppndes i dette
omrédet gjennom sprengning og fortrengning.

For alternativene vil det veere forskjell i type skjeringen. Skjeringen for alternative ved
grensen vil antagelig bestd av morenemasser mens for alternative ved passkontrollen vil vare
hovedsakelig fjell.




KPP BORISOGLEBSKLIJ TOLLSTASJON

1. Innledning

P& oppdrag for Statsbygg har vegvesenet i Finnmark utfort grunnundersekelser for bygging av
tollstasjon pa russisk side av grensen.

Tollstasjon vil kreve et areal pa ca. 120 x 60. Pga. begrensninger i omradet ble det tidlig klart
at deler av tollstasjonsomréadet ville bli liggende pa fylling ute i Pikevannet.

Omrédet som ble undersokt er fra den norsk-/russiske grensen og fram til passkontrollen pa
russisk side.

2. Markarbeid

Grunnundersgkelsene ble utfort i to omganger. Hosten 1997 ble undersekelsene utfort p land
med borvogn Geotech 710 og vinteren 1998 fra isen. P4 isen ble det benyttet dreiesondering
med Borro.

Med borvogn ble det boret 12 totalsondering. To av sonderingen for kartlegging av fjell.
I tillegg ble det tatt en skovelpreve og en 54 mm proveserie.

Fra is ble det utfort 24 trykksonderinger og seks 30 mm preveserier.
3. Terrengdata

Da det ikke fantes gode nok kart for planlegging av tollstasjonsomrade og utarbeidelse av
borplan ble det laget et kart over det mest aktuelle omrade. Markarbeide ble utfart med
utsetting av to basislinjer langs vegen og tverrprofilering med vaterstang.

Ute i Pikevannet ble det utfert lodding for opptegning av bunnkotekart. Se bilag 10
4. Grunnforhold.

Grunnundersgkelsene ble utfert i 10 profiler med 30 m mellom profilene. Profil 0 ved
grensen og profil 270 ved den russiske passkontrollstasjonen.

P4 land

Fra profil 0 til profil 210 er det relativt faste grunnforhold med hovedsakelig morene med
unntak av enkelte tynne lag med fastere leire, los ensgradert sand og noe silt.

I profil. 240 og 270 er det i de gvre lag relativt fast. Fra ca. 5 m og dypere er det lag med
hovedsakelig los ensgradert sand ned til 7 og 9 meter.

For kartlegging av dybden til fjell ble det boret pa innersiden av vegen i profil 90 og i 120.
I profil 90 er det fjell fra dybde 3 meter og i profil 120 fra dybde 8 meter. Ved profil 240 er
det fjell i dagen. Antar at det er liten dybde til fjell for omradet i lia ovenfor vegen fra
profil 150 og til 240.

Utfra topografien og boringene antar en at det er en del morgenmesser over fjell i omradet
ovenfor vegen fra profil 60 til profil 120.




Ute 1 vannet.

Fra land og 20 - 35 meter utover er det grunt med 1- 2 meter vanndybde. Utenfor er det en
marbakke som er relativt slakk med helning ca. 1 : 4. Fra strandsonen og ut mot marbakkant
er det noe varierende grunnforhold med noe fastere lgs sand/grus innerst, og relativt lase
ensgradert sand lengere ute. Fra marbakkant og utover er grunnforholdene relativt like langs
hele undersekelsesomridet med hovedsakelig ensgradert los sand ned til 3 - 5 meter. Fra
dybde ca. 3 - 5 meter og ned dypere er det blete leirlag med tykkelse 2 - 3 meter. Under
leirlaget er det meget fast morene over antagelig fjell.

Mektigheten pa de blgte lagene fra marbakkant og utover varierer noe. Fra profil 0 til 120 er
tykkelsen fra 5 - 8 meter. Fra profil 150 til 270 fra 8 - 10 meter.

5. Fylling i vannet og tiltak

Kostnadene ved en eventuell fylling utover marbakkant vil bli meget store og omfattende.
En har derfor valgt & begrense utfyllingen, dvs foten av fyllingen, til maks marbakkant.

Stabilitet
Beregninger av stabiliteten for en 5 meters hoy fylling ut mot marbakkant gir lav sikkerhet
bade for udrenert og drenert tilstand. Utglidningen vil skje i det dype tynne leirlaget.

Beereevne/setninger

Mektigheten pa sandlaget mot marbakken er 3 - 5 meter. Dette laget har liten bareevne og vil
gi, ved belastning, relativt raskt setninger. I omrédet like utenfor strandsonen er
grunnforholdene noe enklere med tanke pa stabiliteten men en ma forvente noe setninger.

Tiltak

Med hensyn til setningene og stabilitet ma grunnforholdene stabiliseres. Dette gjores ved
fortrengning av de blete massene og utferes ved sprengning i foten av fyllingen etter hvert
som utfyllingen gér fram.

Massene som skal benyttes til fortrengning mé besta av stor stein og blokker. Over vannlinja
kan det benyttes grus/stein.

Beskrivelse av selve sprengningsarbeidene og utfyllingen vil en komme tilbake til senere.




6. Plassering av tollstasjon

Pga. begrensninger i utfyllingen i Pikevannet métte deler av stasjonsomradet legges i skjering
pé innersiden av vegen

Arealbehovet for tollstasjonen er 120 x 60 meter. Medregnet fyllingsfot og skjaring vil
breddebehovet bli ca. 76 meter. Det er to alternativer som utfra topografi, grunnforhold og
kostnader peker seg ut: Alternativ “A”, fra profil 0 til 130, og alternativ “B”, fra

profil 160 til 290, For begge alternativene ma det foretaes sprengning og fortrengning i
omtrent like stor omfang. Grunnundersekelsene viser at skjaringen for alternativ A vil
antagelig bestd av morenemasser mens for alternativ B vil skjeringen hovedsakelig best4 av
fiell.

Dersom en velger alternativ B ma en vurdere muligheten for en dreining av stasjonsomrédet
inn mot fjellet som vil gi en gunstigere innkjering til stasjonen men fore til sterre skjering og
fijelluttak.. Se bilag 9.

Velges alternativ A ber en f3 kartlagt dybden til fjell og morenemassenes sammerisetning
m.h.t. stabiliseringstiltak av skjeringen.
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STATENS VEGVESEN .
VEGLABORATORIET Bilag 1A
Blankett nr, 497

TEGNINGSFORKLARING
for geotekniske kart og profiler

Opptegning i plan

TEGNINGSSYMBOLER

Symbol Metode Anmerkning Symbol Metode Anmerkning
@ Prgveserie Prgvene tatt med boringsredskap ] Prgvegrop
(skovlbor, prgvetager, diamant-
kjernebor m.m.} X} Prgvebelastning
© Prgvegrop med Provene tatt med boringsredskap
proveserie under bunn av prgvegropen ] Setningsméling
Enkel sondering Sondering uten registrering av mot- ® Dreiesondering
stand, f.eks. spyleboring, slagboring
(manuelt eller med maskin) m.m.
v Trykksondering
@ Dreie-trykksondering | Maskinsondering med automatisk
opptegning v Ramsondering
@ S.P.T. Standard Penetration Test .
@ | Vannstandsmaling
QX Fjellkontrollboring Boring ned til og i fjell
- | Poretrykksméling
-w- |Vannprover Vanntapsmaling, prover for
lamfering, kjemisk | .m. . .
slamfgring, kjemiske analyser m.m + Vingeboring
® |insitu Infiltrasjonsforsek,
permeabilitetsma3ling | prgvepumping m.m. 0 Elektrisk sondering

IVAER OG DYBDER (i meter)

12.8 Over linjen,  kote terreng eller elvebunn, sjpbunn ved boring i vann (12,8).
®—185+3,0 Ut for linjen, boret dybde i lpsmasser (18,5). Eventuelt boret dybde i fjell angis etter
5,7 plusstegn (+ 3,0).
Under linjen, kote antatt fjell {(—5,7). Antas at fjell ikke er patruffet angis ~.

VARTARGEOLOGISKE SYMBOLER

Gjel, vannbevegelse mot m Ravine
heyre '

527 Terrasse, innerkant stiplet

h.o.h. er angitt
(AL Solifluksjonstunger
Vifte (kjegle)

""'bm Kildehorisont med kilde

§ g Grus-, sand-, leir-, torvtak

m
1Hh
i

Delta

11

Pktrykkeri, Vadso




Opptegning i profil

GENERELT

7 7 Terreng m Fjell = Vannstand

FORBORING (GJELDER ALLE SONDERINGSTYPER)

77711777 7, 7, Y/ /7 V4
Forboret Forboret med grovere utstyr

AVSLUTNING AV BORING (GJELDER ALLE SONDERINGSTYPER)

e Boring avsluttet (arsak ikke angitt) Antatt sten, morene, sand e.l. skal avmerkes

Boret i antatt fijell.

{(Hvis overgangen er ukjent, Boret i fjell og
Antatt fjell settes spgrsmalstegn.) kjerne opptatt
oo
GRUNNVANNSTAND PORETRYKK
©
Vannstand mélt i Poretrykk, u, fremstilles i et
+13 (75.72) : N ) S
& L&~ a) Apenthull og ' Y diagram. En teoretisk linje
b) rer beskyttet mot \\ for hydrostatisk trykkfordeling
overflatevann, \ kan vises.
J J Angivelse av kote og x
— e méledato.
a) b} \
1
0123456
u t/m2
SONDERING
Dreiesondering
O o
Enkel sondering Forboringsdybde markeres og diameter angis
7 7 7 i mm.
Belastningen i kg angis p3 borehullets venstre
Boringer som bare har til hensikt side. Endring i belastning vises ved tverrstrek.
& registrere dybder til fjell eller Syn!ming uten dreining markeres med skygge-
fast lag uten registrering av legging eller raster.
neddrivningsmotstand. Dreining: .
Hel tverrstrek for hver 100 halvomdreining.
Halv tverrstrek for hver 25 halvomdreining.
B 9 Mindre enn 100 halvomdreininger vises ved
& skrive antall halvomdreininger p3 heyre side.
Neddrivning ved slag pd boret vises med kryss,

eventuelt angis slagantall og redskap.

Endret neddrivningsmate vises med hel tverr-
strek.

Stolpens bredde skal vaere 3 mm ved M 1:200.
Bredden gker tinesert med mélestokken.




. _ i — Dreietrykksondering
‘f vt ‘] | Vanlig boring med
(_.lf—g ; ! 25 omdr./min Borhullet markeres med en
\?\'*’k—-\ : enkel tykk strek.
‘ g : @kt rotasjon Malt nedpressingskraft er
| T ! vist som funksjon av dybden.
5 i Kraften er registrert ved
T r— automatisk skriver.
i | PUMPING ! Pumping
P —e 3
} .
| lpumping % Pumping og ¢kt rotasjon
0 500 1000 3000 ke
v +
Ramsondering - Vingeboring
H Borhullet markeres med enkel Borhullet markeres med enkel tykk
>‘ tykk strek. ': K strek 4
) \ . .
Rammotstanden. Q, angis som + 7-/ Skjarfastheten s, angis i t/m? med.
brutto ramenergi (tm) pr. m o4 14 t o+ ‘(‘j ikk
synkning av boret. X Y egnet +. (. ) verdien ansees ikke
" kT representativ.
- N-W-H + N Alternativt kan punktene for om-
S, + KX rort skjaerfasthet slgyfes og isteden
+ [+ verdien settes opp i kolonne lengst
der N = Antall slag 0123456 til hoyre PP ¢
0 5 10 S, = Synkningim s, t/m? ’
Qg tm/m for N slag
W = Loddvekt (t)
H = Falihgyde {m)
PROVESERIE
Materialsignatur Anmerkning
x
Fiell Silt 5| Torv T = torrskorpe
% Planterester Leire: R = resedimenterte masser
» et K = kvikkleire
/ ;
Blokk / Leire VVVV Trerester Ved blandingsjordarter
¢ vvi  Sagflis kombineres signaturene
VV
e :
33 Stein Fylimasse ~ Skjell Morene vises med skyggelegging:
% E
(3 -
:.,o": Grus T  Matjord Moreneleire For konkresjoner kan bokstavsymboler
d v settes inn i materiaisignaturen
Grusig morene Ca = kalkkonkresjoner
Fe = jernkonkresjoner
~ AH = aurhelle
~y
N
Sand %




Symboler for laboratoriedata

Laboratoriebestemmelser Bokstav- | Tegn- Anmerkninger
symbol symbol
Materiale Jordarter beskrives i samsvar med NGF’s gjeldende nbrmer.
Hovedbetegneisen skrives med store bokstaver. Gruppesymboler kan
angis bak i parentes.
Vanninnhold
Naturlig vanninnhold w o
Utrullingsgrense Wp  Ba— Vanninnhold av prgve angis i % av torrvekten.
Flytegrense W, —
Finhetstall We v
Romvekt
Romvekt ¥ Romvekt angis i t/m>.
Torr romvekt Y4
Romvekt av fast stoff Ys
Porgsitet n Porgsitet angis i % av total volum,
Skjerfasthet — udrenert
Konusforsgk S, v Tegnsymbolet settes i parentes hvis verdien ikke ansees representativ.
Enkelt trykkforsgk Sy o Aksialdeformasjon ved brudd (& ) angis i % av 15 _(J} .
prgvens lengde ved hjelp av viserens stilling. 10
Sensitivitet S, Metode bgr angis.

Forkortelser

Felgende forkortelser kan benyttes i plan og i profil:

Boringsutstyr
8B Bergbor
DR Dreiebor

EL Elektrisk sonde

KB Kannebor

RP  Ramprgvetager

PK Kjerneprgvetaker (diamantbor)

PO  Prgvetaker med tykkvegget sylinder
PR  Prgvetaker med tynnveggete sylinder
PZ Piezometer {poretrykkmaler)

RB Rambor
SK  Skovibor
SL  Slagbor
Vannstand

HFV Heyeste flomvannstand
HRV Hgyeste regulerte vannstand
LRV Laveste regulerte vannstand
HHV Hgyeste hgyvannstand

LLV Laveste lavvannstand

SP  Spylebor
TR  Trykksonde
VB Vingebor

m Benyttes foran hovedbetegnelsen for § markere
maskinelt utstyr ndr dette er pnskelig.
(Maskintype ber angis p§ tegningen.)
Eksempel:
mDr Maskinelt dreiebor
mS} Maskinelt slagbor
mBb Bergbor med mekanisk matning

HV  Normal hgyvannstand

LV Normal lavvannstand

MV  Normal middelvannstand

Vv Vannstand {dato angis)

GV  Grunnvannstand (dato angis)




