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1. INNLEDNING 

Prosjekt Det skal bygges ny pumpestasjon 1 meter fra eksisterende pumpestasjon 
nord for krysset mellom Bratsbergvegen og Utleirvegen. Den nye 
pumpestasjonen har dimensjoner LxB 3,5mx2,5m, og gravenivå for å 
støpe fundamenteringsplaten er kote +95,3 m. I forbindelse med 
prosjektet er det ønskelig med en grunnundersøkelse for å kartlegge 
grunnforhold, samt å vurdere stabiliteten i byggegropa. 
 

Lokalisering Bjørkmyr. 
 

Oppdrag Geoteknisk faggruppe fikk i oppdrag av Olav Nilssen, VA-gruppa, å 
gjøre en grunnundersøkelse i forbindelse med bygging av ny 
pumpestasjon i Utleirvegen 135. Hensikten med grunnundersøkelsen var 
å skaffe datagrunnlag for å vurdere stabiliteten i byggegropa. 
 
 

2. UTFØRTE UNDERSØKELSER 

Feltarbeid Det er gjort 3 totalsonderinger og tatt opp til sammen 4 54mm 
sylinderprøver i 1 punkt. Borpunktenes plassering og undersøkelsestype 
er vist på situasjonskart i tegning 02. 
 
Sonderingsresultater er vist på egne profiler i tegninger 31-33. 
Koordinatene og terrenghøydene for borpunktene er gitt i tegning 99. 
Innmålingen ble gjort av grunnborerne, som brukte LEICA GPS500. 
 
Feltarbeidene ble utført 06.11.2012. 
 

Laboratorie- Prøvene som ble tatt opp ble undersøkt i vårt geotekniske laboratorium.  
undersøkelser Prøvene er beskrevet og klassifisert. Videre er romvekt og vanninnhold 

bestemt. Den udrenerte skjærfastheten er bestemt ved konus- og 
trykkforsøk. Sensitiviteten er beregnet på grunnlag av konusforsøkene. 
Resultatene fra laboratorieundersøkelsene er sammenstilt i tegning 51. 
 
 

3. GRUNNFORHOLD 

Topografi Den nye pumpestasjon skal plasseres like ved en gjenfylt bekkedal, 
gammelt terreng er vist i bilag 1. Terrenget er relativt flatt og stiger med 
helning 1:10 fra kote 100 m til kote 101 m, men så blir det noe brattere 
øst for pumpestasjonen og stiger med helning 1:2,5 i gjennomsnitt til 
kote 105 m. 
 

Grunnforhold Grunnundersøkelsene viser at grunnen er lagdelt og grovt sett består av 
fyllmasser over leire over mer drenerende masser (silt, sand, og 
antageligvis grus). Lagtykkelser varierer noe fra punkt til punkt, men i 
punkt 2, der den nye pumpestasjonen skal plasseres, består grunnen av 4 
m fyllmasser (tørrskorpeleire over leire) over middels fast til fast leire til 
6 m dybde, kote +94,73 m. Derunder kommer et lag med drenerende 
masser, finsand, tynne siltlag, og antatt sandlag/gruslag av større 



3 

mektighet. 
 

Grunnvann Grunnvannstanden antas å ligge på nivå med vannivået i nærliggende 
bekk, altså på kote +97 - +98 m. 
 

Fjell  Ingen sondering ble avsluttet mot antatt fjell. Fjellet ligger dypt i forhold 
til byggegropa. 
 
 

4. VURDERING 
Vurdering Det er gitt råd om hvordan man skal grave og avstive byggegropa for å 

bygge den nye pumpestasjonen, se notat datert 12.11.2012, journalpostnr. 
12/53399-1. 
 

Konklusjon Prosjektet vurderes som gjennomførbart. 
 
 

5. TEGNINGSLISTE 

Tegning Tema 

01 Oversiktskart, målestokk 1:50000 

02 Situasjonskart, målestokk 1:200 

31 Totalsondering 1 

32 Totalsondering 2 

33 Totalsondering 3 

34 Totalsondering 23 

51 Borprofil for punkt 2 

99 Koordinater for innmålte punkt 
 

6. BILAGSLISTE 

Bilag Tema 

01 Gemini kart som viser gamle kartplater, målestokk 1:500 
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