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Rapport fra Geoteknisk faggruppe.

terreng.

Oppdrag: R.1176 MARKVEGEN 8
‘ | grunnundersokelse
Datarapport
Trondheim den: | 13.05.2002
Oppdragsgiver: Statkraft Groner Oppdrag ved: Kére Sand
Repr. punkt: Tr. h. ost: 1750 | Tr.h.nord: 700
Sted: Bakkaunet | Antall tekstside 1
Feltarbeidet utfort: | 02.05.2002 _Antall bilag: 3
Feltmetoder: totalsondering provetaking
Emneord: garasje /| dyp utgraving
Saksbehandler: %%\ W{R/ Kvalitetssikrer: j e "'m
tig il Tone Furuberg
Tekst:

I forbindelse med utgraving for garasje, har vi pa oppdrag fra konsulent utfort
grunnundersgkelser pd tomta.

Det er utfort en totalsondering til 8,3 meter og prevetaking med skrubor til 5 meter under

Borpunktets plassering er vist pa situasjonskartet bilag 1, profil med totalsonderings-
og provetakingsresultat i bilag 2 og borprofilet i bilag 3.




Y 1700

] I/
/
>/// 11/98 .

TEKNISK SEKSJON

MALESTOKK:

1:1000

Situasjonskart TEGN. AV:

, SSS
/ DATO:
@ Totalsondering 07.05'02

@ Prevetaking KONTR.:

RAPP. NR.: )
TRONDHEIM KOMMUNE |22

1




25

;gg:ggi:r KOMMUNE, teknisk seksjon BORING: BILAG: 3
Niva: Oppdrag: ._B__]_]Z@_
Sted: MARKVE'EN 8 Provetaker: Skl’UbOf Dato: 070502
& 3l = Vanninnhold w o Rom- | Skjeerfasthet ved trykkforsgk @ Sensi-
§ Jordart £] S| Plastisk omrade ~ we,—w. fvekt | Konusforsek V  Vingeboring + tivitet
o] & 20 30 40 50% kN/m?® 20 40 60 80 100 kN/m?
- YOOt B |
SILT, SAND, GRUS OG LEIRE i .
’
r,°‘
(ANT.FYLLMASSE) | A 02 ©
oo
SILT, sandig 1t 03 F—9
grusig og leirig )
fast {
4P
(MORENE ) fil 1
i .
10,
15
—
20
—




Boring 1 \ﬁ\\ >z
,+mo +60

SILT,SAND,G N
LEIRE = 74
(ANT. FYLLM) = = 75
55 SILT "
+ 77 Mm
{ MORENE) — +55
= __=2 #rs
Z| 75
. _ .,
g O 5 10 20 30 kN
Jdo MATEKRAFT STOPP 8.3 8
&3

MALESTOKK:

MARKVEIEN 8 1200

Profil med totalsonderings— og TEGN. %ﬁ |

provetakingsresultat e SS
07.05.02

KONTR.: ,

RAPP. NR.:

N A R.1176
TRONDHEIM KOMMUNE |5

' TEKNISK SEKSJON 2




