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SAMMENDRAG

Jernbaneverket gnsker 3 sanere planovergang NB 48,530 pa Sve, Langstein i Stjgrdal kommune. | den forbindelse
planlegges det & bygge ny adkomstveg langs nordvestsiden av jernbanen som ledes inn pa sikret planovergang ved NB
km 47,695. Multiconsult AS er engasjert av Jernbaneverket til 3 utfgre grunnundersgkelser for adkomstvegen og gi en
geoteknisk vurdering av tiltaket.

P& nordsiden av jernbanen faller terrenget hovedsakelig av ned mot sjgen. Fra profil 0 — 300 er det dyrket mark med
slak helning mot nordvest pa ca. 1:7. Mellom profil 300 — 750 er terrenget mer kupert og ulendt med skog og stedvis
berg i dagen. Terrenget heller mot nordvest med gjennomsnittlig terrenghelning ca. 1:2. Terrenghelningen er stedvis
brattere enn 1:1. Fra profil 760 — 950 er det dyrket mark med slak terrenghelning mot nordgst pd ca. 1:10.

Nordlandsbanen ligger delvis pa fylling pa inntil 6 m mektighet og delvis pa skjeering i berg.

Grunnen langs vegtraséen bestar i hovedsak av fast lagrede sand og grusmasser med innslag av leire og silt. Det er
stedvis patruffet middels fast til fast leire under et topplag av sand/grus.

Planlagt veglinje ligger hovedsakelig i nivd med eksisterende terreng, som medfgrer mindre fyllinger og skjeeringer.
Enkelte partier langs traseen er det planlagt stgrre skjeeringer og fyllinger i Igsmasse eller berg. Fyllingsutslag er
planlagt med helning 1:1,25 og skjeering i Issmasser er planlagt med helning 1:1,5. Videre er skjaeringer i berg planlagt
med helning 10:1. Sprengning og sikring av bergskjeeringer ma vurderes av ingenigrgeolog.

Permanente skjeringer i Igsmasser ma etableres med helning 1:2 eller slakere. Dersom brattere skraninger kreves for
3 gjennomfgre utbygginga, ma det vurderes seerskilte tiltak. Der vegskjeeringene etableres i siltige Igsmasser kan det
erfaringsmessig bli problemer med overflateglidninger. | disse omradene ma det paregnes 4 stabilisere
vegskjeeringene med pukkfylte grgfter for & hindre overflateglidninger.

Vegfyllinger ma av stabilitetshensyn etableres med helning 1:1,5. Videre ma vegfyllingene bygges opp med
sprengstein.
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Planovergangstiltak Sve, Langstein
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Geoteknisk vurdering

1 Innledning

1 Innledning

Jernbaneverket planlegger a stenge planovergang ved NB km 48,530 ved Sve, Langstein i Stjgrdal
kommune. | den forbindelse planlegges det a bygge ny adkomstveg langs nordvestsiden av jernbanen
som ledes inn pa sikret planovergang ved NB km 47,695.

Multiconsult AS er engasjert av Jernbaneverket til 3 utfgre grunnundersgkelser for den planlagte
adkomstvegen og gi en geoteknisk vurdering av tiltaket.

Foreliggende rapport omhandler geoteknisk vurdering av adkomstveg langs nordvestsiden av

jernbanen.

2 Grunnlag

| forbindelse med sanering av planovergangen og ny adkomstveg er det utfgrt grunnundersgkelser i
omradet av Multiconsult. Grunnunderspkelsene er presentert i rapport nr. 415952-80-RIG-RAP-001
datert 08.04.2014 /1/. Resultat fra undersgkelsene danner grunnlag for geoteknisk vurdering av

stabilitet i forbindelse med etablering av adkomstvegen. Multiconsult har tidligere utfgrt
grunnboringer i det aktuelle omradet og resultatene av disse benyttes ogsa i vurderingen, se Tabell

2-1.

Tabell 2-1: Oversikt over tidligere grunnundersgkelser.

Rapport nr. Utfgrende Ar Oppdragsgiver Oppdragsnavn

Datarapport.

413605-1, Rev 1 Multiconsult AS | 2009 | Statens vegvesen E6 Svemarka. Grunnundersgkelser.

413605-3 Multiconsult AS | 2010 | Statens vegvesen E6 Svemarka. Supplerende
grunnundersgkelser. Datarapport.

Datarapport.

414505-1 Multiconsult AS | 2011 | Stjgrdal kommune Steinvik lager. Grunnundersgkelser.

I tillegg til geotekniske rapporter er fglgende tegninger / dokumenter benyttet som grunnlag for vare

vurderinger.

Tabell 2-2: Grunnlagsdokumenter.

Nr. | Tegning / Dokument | Tittel / Kommentar Datert

1 B-001, Rev 001 Nordlandsbanen (Trondheim-Steinkjer). Sanering av planovergang. 05.03.14
Vegomlegging Sve, km 48,530. Oversiktstegning. Forelgpig tegning

2 D-001, Rev 00A Nordlandsbanen (Trondheim-Steinkjer). Sanering av planovergang. 05.03.14
Vegomlegging Sve, km 48,530. Plan og profiltegning. Forelgpig
tegning

3 D-002, Rev 00A Nordlandsbanen (Trondheim-Steinkjer). Sanering av planovergang. 05.03.14
Vegomlegging Sve, km 48,530. Plan og profiltegning. Forelgpig
tegning

415952-80-RIG-RAP-002 3. juni 2014 / 00 Side 5av 10
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Geoteknisk vurdering 3 Topografi og grunnforhold

3  Topografi og grunnforhold

3.1 Omradebeskrivelse

Det aktuelle omradet ligger mellom garden Sve og Krokvika ved Langstein. Figur 3-1 viser
oversiktskart over det aktuelle omradet.
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Figur 3-1: Oversiktskart over Sve (kilde: www.norgeskart.no).

Ny adkomstveg planlegges parallelt med Nordlandsbanen pa nordvestsiden av jernbanen. Vegen gar
delvis i skog og delvis over dyrket mark. Jernbanelinjen ligger omtrent pa kote +30 langs strekningen.
Jernbanen ligger delvis pa fylling pa inntil 6 m mektighet og delvis i skjaering i berg.

Mellom Nordlandsbanen og E6 ligger det en lokalveg. Pa nordsida av jernbanen faller terrenget
hovedsakelig av ned mot sjgen. Fra profil 0 — 300 er det dyrket mark med slak helning mot nordvest
pa ca. 1:7. Mellom profil 300 — 750 er terrenget mer kupert og ulendt med skog og stedvis berg i
dagen. Terrenget heller mot nordvest med gjennomsnittlig terrenghelning ca. 1:2. Terrenghelningen
er stedvis brattere enn 1:1. Fra profil 750 — 950 er det dyrket mark med slak terrenghelning mot
nordgst pa ca. 1:10.

3.2 Kvartaergeologi

Kvartaergeologisk kart, se Figur 3-2, viser at Igsmassene i planomradet bestar av tykk morene (profil 0
—120), tynn hav-/ strandavsetning (profil 120 — 250 og 400 — 600), marin strandavsetning (profil 250
— 400 og 400 — 950). Det bemerkes at kvartaergeologisk kart er basert pa grunne prgver av
Igsmassene. Fglgelig kan Igsmassene i dybden bestad av andre masser.
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Geoteknisk vurdering 3 Topografi og grunnforhold

3.3

Lesmasser

(forenklet tegnforklaring)
Tynn morene
Tykk morene

[ Randmorene
Breelvavsetning
Bresje-finnsjgavsetning
Tynn hav-fstrandavsetning
Tykk havavsatning

B Marin strandavsetning,
Elveavsetning
\indavsetning
Forvitringsmateriale

[ Skredmateriale

. Steinbreavsetning

Il Torv og myr
Tynt humus-Norvdekke
Fylimasse
Bart fiell stedvis tynt dekke

NB! Kartet er sammensatt
av kartlegginger i ulik
mélestokk. Kontroller
hvaliteten for bruk.
Kvalitetsinformasfjon er
lagret pa grensene
meliom flatene.

Figur 3-2: Utsnitt av kvartaergeologisk kart - Igsmasser (www.ngu.no).

Lgsmasser

Grunnundersgkelsene viser varierende forhold langs den planlagte vegen. Grunnforholdene kan i
grove trekk deles inn i 3 delstrekninger:

Profil 0 — 160
Utfarte sonderinger pa strekningen er avsluttet i meget faste masser mellom 6 og 7 m under terreng.

Lgsmassene bestar i hovedsak av et topplag av t@grrskorpeleire med ca. 2 m mektighet over lagdelte
masser av sand, silt og leire med mektighet pa ca. 4 — 5 m. Derunder er det fast lagrede masser av
sand/grus ned til dybden hvor sonderingene er avsluttet 6 — 7 m under terreng.

Profil 160 — 670

Dreietrykksonderingene er avsluttet i meget faste masser mellom 1 og 6 m under terreng. Mellom
PR. 240 og 300 ble det i 2010 utfgrt fire totalsonderinger. Lesmassemektigheten i disse borpunktene
varierer mellom 1 og 15 m. Sonderingene indikerer at berghorisonten er ujevn.

Det er stedvis berg i dagen, blant annet ved profil 550 og 600 (BP. 6 og 7). Nordlandsbanen gar i
skjeering i berg mellom ca. profil 460 — 560.

Lgsmassene bestar i hovedsak av ca. 0,5 m matjord over sand/grus. | BP. MC1-156 er det benyttet
bade slag og spyling for 8 komme ned. Videre er spyletrykket hgyt. Dette indiker tette masser, dvs.
leirige eller siltige masser.

Profil 670 — 900
Utfgrte sonderinger er avsluttet i meget faste masser mellom 4 og 15 m under terreng. Dybden til
berg er ikke pavist ved sonderingene.

Lgsmassene bestar i hovedsak av et topplag av sand/grus med mektighet ca. 0,3 — 3 m over blgt til
middels fast leire med enkelte tynne siltlag og noen skjellrester. Mektigheten av leirlaget varierer

mellom ca. 2 og 8 m. Derunder er det fastere lagrede masser. Basert pa sonderingsmotstanden er
disse massene vurdert  vaere sand/grus.
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Planovergangstiltak Sve, Langstein multiconsult.no

Geoteknisk vurdering 4 Sikkerhetsprinsipper

5.1

5.2

| forbindelse med bygging av forbikjgringsfelt i Svemarka i 2010 ble det satt ned 6 poretrykksmalere i
tre punkter mellom E6 og Nordlandsbanen. Malerne viste grunnvannstand mellom 2,5 og 4,5 m
under terreng og poreovertrykk i ett av malepunktene (MC1-PZ8).

Sikkerhetsprinsipper
Felgende klassifisering av prosjektet er valgt, og er grunngitt i Vedlegg A:

e Geoteknisk kategori 2

e Palitelighetsklasse (CC/RC) 1

e Tiltaksklasse 1 iht. PBL

e Kontrollklasse 1 «B (begrenset)» for prosjektering og utfgrelse

e Grunntype D for PR. 0 — 160 og PR. 650 — 900 samt grunntype E for PR. 160 - 650 for vurdering av
seismisk pavirkning

Geoteknisk vurdering

Generelt

Det planlegges a bygge ny adkomstveg pa ca. 900 m fra planovergang ved NB km 47,695 og
nordgstover mot Krokvika der planovergang ved NB km 48,530 stenges. Det er planlagt en
landbruksveg med vegoppbygning etter handboken «Normaler for landbruksveger» /3/.

Planlagt veglinje ligger hovedsakelig i nivda med eksisterende terreng, som medfgrer mindre fyllinger
og skjeeringer. Enkelte partier langs traseen er det planlagt stgrre skjaeringer og fyllinger i Ipsmasse
eller berg. Fyllingsutslag er vist med helning 1:1,25 og skjeering i I@smasser er vist med helning 1:1,5.
Videre er skjeeringer i berg er vist med helning 10:1. Sprengning og sikring av bergskjaeringer ma
vurderes av ingenigrgeolog.

Matjord og humusholdige masser under vegfyllingene ma fjernes. All oppfylling ma utfgres pa telefri
grunn, eventuelt ma telelag fjernes.

Permanente skjaeringer i Igsmasser ma etableres med helning 1:2 eller slakere. Dersom brattere
skraninger kreves for a giennomfgre utbygginga, ma det vurderes saerskilte tiltak. Dette gjelder ogsa
hvis det patreffes vannfgrende lag. Der vegskjeeringene etableres i siltige Igsmasser kan det
erfaringsmessig bli problemer med overflateglidninger. | disse omradene ma det paregnes a
stabilisere vegskjaeringene med pukkfylte grofter for a hindre overflateglidninger.

Vegfyllinger ma at stabilitetshensyn etableres med helning 1:1,5. Videre ma vegfyllingene bygges opp
med sprengstein.

Det ma etableres en horisontal fyllingsfot i skranende terreng og den bgr dreneres. Manglende
fyllingssale vil medfgre darlig kontakt med underliggende masser og gi darlig stgtte for komprimering
ved oppbygging av fylling. Nar terrenget skraner 1:3 eller brattere i vegens tverretning ved fyllingens
fot skal det tas ut en sale i foten av fyllinga, i henhold til Figur 2-0-3 i Veiledning V221 /2/. Videre ma
det legges separasjonsduk mellom naturlig grunn og sprengstein. Alle fyllinger ma bygges opp lagvis
og komprimeres iht. normal komprimering etter tabell 2 i NS 3458.

Profil 0 — 160

Terrenget skrar ned mot sjgen med gjennomsnittlig terrenghelning ca. 1:7. Pa denne strekninga
ligger vegen omtrentlig i terreng og med skjaerings- og fyllingsutslag pa inntil ca. 2 m.
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Geoteknisk vurdering 6 Kritiske momenter

5.3

5.4

5.5

7
11/

12/
/3/

/4/

Det forventes ikke stabilitetsproblemer med a etablere vegen som planlagt, forutsatt at fyllinger
etableres med helning 1:1,5 og skjeeringer med helning 1:2.

Profil 160 - 670

Terrenget skrar ned mot sjgen med gjennomsnittlig terrenghelning ca. 1:4,5. Stedvis er
terrenghelninga brattere enn 1:1.

Mellom PR. 160 og 300 ligger vegen med skjzaering inn mot foten av jernbanefyllinga. Skjaering inn
mot jernbanefyllinga svekker stabiliteten av jernbanen. Det tilras a justere veglinja slik at det unngas
destabiliserende skjeering i jernbanefyllinga.

Planlagt veglinje ligger delvis pa fylling og delvis i skjeering mellom PR. 300 og 670. Vegfyllinger er
planlagt med inntil ca. 6 m mektighet over eksiterende terreng. Hgydeforskjellen mellom topp veg og
fyllingsfot er pa inntil ca. 15 m. Det forventes ikke stabilitetsproblemer med a etablere vegen som
planlagt, forutsatt at fyllinger etableres med helning 1:1,5 og skjeeringer i Igpsmasser etableres med
helning 1:2. Sprengning og sikring av bergskjaeringer ma vurderes av ingenigrgeolog.

Profil 670 — 900

Terrenget nordgst i planomradet skrar ned mot sjgen med gjennomsnittlig terrenghelning ca. 1:12.
Planlagt veg ligger omtrentlig i nivda med eksisterende terreng med fylling og skjaering pa inntil ca. 1,5
m. Det forventes ikke stabilitetsproblemer med 3 etablere vegen som planlagt, forutsatt at fyllinger
etableres med helning 1:1,5 og skjeeringer med helning 1:2.

Setninger
Lgsmassene bedgmmes som lite kompressibel og i stor grad overkonsolidert. Det forventes derfor
ikke store langtidssetninger i undergrunnen som fglge av vegfyllingene.

Imidlertid vil det oppsta egensetninger i fyllingene. | godt komprimerte sprengsteinsfyllinger ma det
paregnes egensetninger i stgrrelsesorden 1 % av fyllingshgyden.

Kritiske momenter
De stgrste risikomomentene knyttet til utfgrelsen av arbeidene er:

e ungyaktig grave- og fyllingsarbeid

e utilsiktet mellomlagring av masser

e destabiliserende poretrykksoppbygning i grunnen
e setninger/differansesetninger

Dersom det i senere planfase gjgres endringer av veggeometri, og dermed endring av vegfyllinger og
-skjaeringer, ma dette vurderes av geotekniker.

Referanser

Multiconsult AS, rapport nr. 415952-80-RIG-RAP-001 «Planovergangstiltak Sve, Langstein. Datarapport
grunnundersgkelser», datert 08.04.2014

Statens vegvesen (SVV), Veiledning V221 Grunnforsterkning, fyllinger og skraninger, juni 2014

Landbruks- og matdepartementet (2013). Normaler for landbruksveger — med byggebeskrivelse. ISBN: 978-
82-7333-185-4

Standard Norge (2004). Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering. Del 1: Allmenne regler. NS-EN 1997-1:2004 +
NA:2008
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Geoteknisk vurdering 7 Referanser
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Sikkerhetsprinsipper A.1 Generelt

Vedlegg A
Sikkerhetsprinsipper

Innholdsfortegnelse

SR 7T T = 1
A.2 TEK 10 § 7, Sikkerhet mot NaturpakjeNNINGEr........cccccveiiiiiieiiiiiinreiiciresicsnreescsreesesseesessssesessnsessssssesssssnesssssnsassssnsassssnsessssananss 1
A.3 TEK 10 § 10, KONnStruksjonsSSiKKErhet .......cccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniicnnnnnnnnnnnnnnnnsnnnsssssssesessssssssessseeeesesesessessesssessssssssssssssssssssnnnnnns 1
A4 GeOtEKNISK KatEBON . ueiiiiiiiiirineeiiiiiiiiisinerettiiisssssnnneeetissssssnsesessssessssnsssssssssssssnnsesssssssssssnseesessssssssnseesessssssssnnsenssssssssssnssssssssssns 2
A.5 Konsekvensklasse / palitelighetsklasse (CC / RC)...cccccrerirrrereirintenieineesissnesssssnessesssessessssessssnsesssssssssssssssssssnsssssssssssssnsessssnsanas 2
A6 TiltAKSKIASSE iNt. PBL....ccicsueriiiiiniiiiiitiiiiiteiiiiieiiiiie it sesee e sesae s sae e s s sas e s s sssa e s s ssas e s s s aa s e s s b st e s s ban e s s baressssanesesssnessssssenssssnnes 2
S A=Y 4T3 - RS 2
A8 SEISIMISK BrUNNTYPE...cciiiiiiiiienettiiiiiiiiineretttisssssssnresesssssssssnsasssssssssssnsssssssssssssnnsesssssssssssnseesssssssssssseesssssssssssnsesssssssssssnssasssssssns 2
AL9  KValIEOTSSYSTRIM . . iiieeeeiiiiiiiiinerteriiiissssnertesesssessssnnsesessesssssnnssssssssssssnnssessssssssssnnsessssssssssnnseessssssssssnsesessssssssnseessssssssssnnsasnssssss 3
A.10 Kontrollklasse 0g utf@relseSkontroll........ccccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirrree e sseeeeeeeeeeeeeseeeseeseesessssssssssssssssssssssssnsnnnns 3

A.1 Generelt
Regelverk
Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder:

e  Teknisk forskrift, TEK 10 § 7 og § 10

e NS-EN 1990-1:2002 + NA:2008 (Eurokode 0)

e NS-EN 1997-1:2004 + NA:2008 (Eurokode 7, del 1)
e NS-EN 1997-2:2007 + NA:2008 (Eurokode 7, del 2)
e NS-EN 1998-1:2004 + NA:2008 (Eurokode 8, del 1)
e NS-EN 1998-5:2004 + NA:2008 (Eurokode 8, del 5)

| tillegg, og i den grad de er relevante, anbefales fglgende veiledninger benyttet:

e  Statens vegvesen (SVV), Veiledning V220 Geoteknikk i vegbygging, 6. utgave, juni 2010
e Statens vegvesen (SVV), Veiledning V221 Grunnforsterkning, fyllinger og skraninger, 2012
e Landbruks- og matdepartementet. Normaler for landbruksveger — med byggebeskrivelse

A.2 TEK 10 § 7, Sikkerhet mot naturpakjenninger

I henhold til TEK 10 § 7.2 skal byggverk plasseres, prosjekteres og utfgres slik at det oppnas
tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpakjenninger (flom, stormflo og
skred).

A.3 TEK 10 § 10, Konstruksjonssikkerhet

| henhold til TEK 10 § 10.1 vil forskriftens minstekrav til personlig og materiell sikkerhet vaere oppfylt
dersom det benyttes metoder og utfgrelse etter Norsk Standard (Eurokoder).

TEK 10 § 10.2 angir fglgende:

Grunnleggende krav til byggverkets mekaniske motstandsevne og stabilitet, herunder grunnforhold
og sikringstiltak under utfgrelse og i endelig tilstand, kan oppfylles ved prosjektering av
konstruksjoner etter Norsk Standard NS-EN 1990 Eurokode: Grunnlag for prosjektering av
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Sikkerhetsprinsipper A.4 Geoteknisk kategori

konstruksjoner og underliggende standarder i serien NS-EN 1991 til NS-EN 1999, med tilhgrende
nasjonale tillegg.

| veiledningen til TEK 10 star det:

Forskriftens krav er oppfylt dersom det benyttes metoder og utfgrelse etter Norsk Standard. Korrekt
bruk av prosjekteringsstandardene gir samlet det nivdet som tilsvarer det sikkerhetsnivaet som er
akseptert av myndighetene.

Ved a benytte standarder (Eurokoder) som angitt i pkt. A.3, vil TEK 10 § 10 dermed veere ivaretatt.

A.4 Geoteknisk kategori

Eurokode 7 stiller krav til prosjektering ut fra tre ulike geotekniske kategorier. Valg av kategori gjgres
ut fra standardens punkt 2.1 «Krav til prosjektering» /4/.

Det skal bygges en landbruksveg pa en strekning som fra profil 0 — 160 har et topplag pa ca. 2 m med
torrskorpeleire over sand, silt og leire med mektighet ca. 4-5 m og derunder sand/grus, profil 160 —
650 bestar av faste masser mellom 1 og 6 m under terreng og fra profil 650 — 900 er det 0,3 -3 m
sand / grus over blgt til middelsfast leire.

Med bakgrunn i dette velges overordnet krav til prosjektering i henhold til Geoteknisk kategori 2,
som omfatter konvensjonelle typer konstruksjoner og fundamenter uten unormale risikoer eller

vanskelige grunn- eller belastningsforhold.

A.5 Konsekvensklasse / palitelighetsklasse (CC / RC)

Konsekvensklasser er behandlet i tillegg B i Eurokode 0. Tabell NA.A1 (901) i nasjonalt tillegg av
Eurokoden gir rettledende eksempler pa plassering av byggverk, konstruksjoner og
konstruksjonsdeler i Palitelighetsklasser (CC/RC) 1-4 /10/.

Landbruksvegen plasseres i Palitelighetsklasse CC/RC 1. Det vil si i samme kategori som
«Landbruksbygg» og «Grunn- og fundamenteringsarbeider og undergrunnsanlegg ved enkle og
oversiktlige grunnforhold.» iht. tabell NA.A1 (901). Palitelighetsklasse CC/RC 1 blir i tabell B1 /10/
beskrevet som ”liten konsekvens i form av tap av menneskeliv og sma eller uvesentlige gkonomiske,
sosiale eller miljgmessige konsekvenser”.

A.6 Tiltaksklasse iht. PBL

Iht. tabell 2 «Kriterier for tiltaksklasseplassering for prosjektering» i Veiledning om byggesak /8/,
utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet, vurder vi at utbygginga i kan plasseres Tiltaksklasse 1.

A.7 Sikkerhetsniva

Eurokode 7 /4/ stiller krav om en beregningsmessig partialkoeffisient y, > 1,25 for
effektivspenningsanalyser og y, 2 1,4 for totalspenningsanalyser.

A.8 Seismisk grunntype

Etter NS-EN 1998-1:2004+NA:2008 /7/, Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk
pdvirkning vurderes omradet a ligge klasse Grunntype D for profil 0 — 160 og profil 650 — 900 samt
Grunntype E for profil 160 — 650.
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Sikkerhetsprinsipper A.9 Kvalitetssystem

A.9 Kvalitetssystem

Eurokode O krever at det ved prosjektering av konstruksjoner i palitelighetsklasse 2, 3 og 4 skal vaere
et kvalitetssystem tilgjengelig /5/. Oppdraget er kvalitetssikret i henhold til Multiconsults
styringssystem. Systemet er bygget opp med prosedyrer og beskrivelser som er dekkende for
kvalitetsstandard NS-EN ISO 9001:2008 /6/.

A.10 Kontrollklasse og utfgrelseskontroll

Eurokode 0 gir videre fgringer for krav til omfang av prosjekteringskontroll og utfgrelseskontroll
avhengig av palitelighetsklasse /5/. Dette innebaerer i henhold til tabell NA.A1 (902) og NA.A1 (903)
at det for prosjekteringskontroll og utfgrelseskontroll av geotekniske arbeider kan forutsettes
kontrollklasse 1(Begrenset kontroll).

For prosjektering gjelder da at det skal utfgres egenkontroll. Etter vanlig praksis i Multiconsult
giennomfgres det sidemannskontroll.

For utfgring innebaerer kontrollklasse «B» at det fra foretaket som utfgrer arbeidet skal gjgres
basiskontroll av alt utfgrt arbeid.
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