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Norges lLandbrukshegskole, As.

Tonledninege,

Btter oppdrag fra Norges Landbrukshegskole ved ingenier llellum og
dosent Heismter har A/9 Sivilingenier O. Kjolseth foretatt en orienters
ende grunnundersegkelse for ovennevate omride.

Omridet ble befart med dosent leiswter fra W,L.1l., og ingenigr XKvam fra
vArt firma den 2. mai 1966. lensikten med undersgkelsen var & £2 en
orientering om grunnforholdene med henblikk pd en orkitektkonkurranse
for bebyggelse av omrddet. Det var i den anledning enskelilg med be-
stemmelse av lagdeling og dybde til fjell 1 11 anviste punkter. Dessw
uten ville en ha en uttalelse om grunnens horeevne samt en geotekndsk
vurdering av omridet. Oppdraget er bekreftet 1 vart brev av 6., mail

o
1966 il Norges Landbrukshegskole, As, ved dosent Reisster.
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Bilag O 1  Betegnelser pi boringstegninger.
Dilag L ;s Laboratoriedata fra preveserie 1.
Tegning 20541 1 Situas jonsplan.

Tegning 2054-2 og =-3: Profil 4, B, c.

Mark- og labovatoriearbeid.

srbeidet i marken ble utfort i tiden 2, t11 12. mal 1966 under ledelse
av boringsleder Older., Markarbeidet har omfattet dreiesondering til
fast bunn i ﬁwggnktar med normal dreilebor og ramsondering med hejarbor
til fast bunﬁ i 6 punkter. Videre er det tatt opp en serie jJjordprsver
med § 54 mm prevetaker av type NGT ved borpunkt 3. Det ble dessuten
forsskt tatt opp en preveserie ved borpunkt 7. P& grunn av sand- of
gruslag var det imidlertid ikke mulig & skjere ut prever selv 1 de

tilsvnelatende bletere partier under 3 m dybde.

Jordprovene er underseokt i firmaets geoteknilske laboratorium for
klassifisering og beskrivelse. Materialenes skjerfasthet er bestenmt
ved savel enaksiale trykkforsek som kronusforsek, Videre er romvekt,




Gu208k, 2

vanninnhold og sensitivitet bestemt, og finhetstall beregnet,

Disse geotekniske data er sammenfattet 1 bilag 1.

Borpunktenes heliggenhet var bestemt og utsitukket av oppdrags-
glveren,

Terrenghovden ved alle bhorpunkter er bestemt ved interpclering ut
Q?a at kart 1 milestokk 1:looo, som vi fikk utlevert av dosent

Ty 2 e
Heiseter.

Grunnforhold,

Terrenget innen omrfiidet ligger stort sett i svakt fall wmot lerum-
vegen - Urabakvegen, ned noe brattere stigning mot borpunkt 1 samt
borpunktene 9 ogp 10,

Norpunktenes beliggenhet er vist pd tegning nr. 20541 oz deres
resultater er vist i diagramform fordelt i tre profiler pl tegningene
20542 og ~3. Resultatene frea den opptatite preoveserie er vist pi
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bilag I. DBoringene ey feort ned til en slik dvbhde at motstanden var

meget stor. Muligens er fjell pdtruffet i punktene i, 5, 6, 7, 10 og
11, mens borstopp 1 de gvrige temmellg silkikert er forirsaket av
faste grus- og sandlag. Dybdene til fJell er stort sett store over

hele det undersskte omridet.

sonderdliagrammene viser eon markert lagdeling ov Jordmassene. Diae !
grammene fra borpunkt 1 og 2 4 profil A samt borpunktene 8 t11 11 4
profil C viser en velativt fast masse med enkelte blote sjikt.

La en ved boring av ovennevnte punkter har benyittet hejarbor, har en
ikke noen opplysninger om grunnens sammensetning, men en antar at den
heve rammemotstanden 1 enltelte lag skvldes sand- og grus-innhold.

I borpunkt 3 1 profil A og borpunktene I t11 7 1 profil B viser sonder-
diagrammene at grunnen bestir av en evre terrskorpe som varicrer i
tykkelse 4 de enkelte borhull mellom ca. 2,0 m 1L punkt 3 og 5,0 m i

punkt L og

]
LA

. Under torrskorpen fins der blstere lag mcd tildels

fri synkning av boret med belastning ned til 50 kg, I punkt 5 og 6
tiltar fastheten noe mot fast bunn. Ifslge notat under nedrammingen
bestir massen stort sett av lelre med lag av sand-og grusige materialer
Laboratorieresultatene fra preveserie I, som er tatt ved borpunkt 3,
viser en ovre torrskorpe pd ca. 2,0 til 3,0 m tykkelse med milte
skjarfasthetsverdlier pd over 5,0 t/m2 og et vaunnimnhold pd 28%. Rom-
veltten er beregnet til 2,00 t/mj. Under terrskorpelaget bestir
materialet av vekselvis lag av grus, siltig og sandig leire, samt
leirig og siltig sand. OSkjerfastheten i leirliagene er malt €1l
mellom 1,5 ¢/m2 il 2,0 t/m?. og et vanninnheld mellom 20 og 30%.




Homvekten er ca. 1,96 %/mj

Geotelknisk vurdering,
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P& grummlag av de foreliggende spredite boringsresultater kan en pa

)

«

dette tidspunkt bare gi en preliminer utialelsc om fundamenterings-

forhold og grunnens bareevna,

Ved stette 1 resultntene fra ramsonderingene ved borpunkitene 1 og 2,
samt 8 til 11, vurdcrer vi situasjonen siik at en her han fore opp
tiidels tunge byvgg PA sdler 1 frostfri dybde med en tillatt b@3
lastning som preliminert kan antas & bli av sterrelse 15 %/

Men en ber vere oppmerksom pd at det ved sinne hevdervgoor som her,
vil forekomme lokale lommer av lelrig materiale med lav fasthet.
S1like lommer er det ved boringene ogsd kenstatert her.

En ber derfor vare spesielt oppmerksom pd disse ved planlegalngen

med babvggelsen,

Innenfor omridet som representeres med borpunktene 4, 5 az 6 kan
en regne med 4 funde amentere direkte pid grumnen i frosisikker dybde.
Den tillatte belastning vil wvere storkit avienglis av den last-
spredning som oppnds gjennom faste lag under byggets sfler og av
byggets egen utforming. Terrskovpesonen svynes stort sett vare rela-
tivt tvkk og anslagsvis ber man regne med tillatt siletrvkk i
intervallet fra 6 ti1 12 *t;/m"'"° Bvees med utgravad kjeller ‘ber om mulig
ikke lepgges sd lavt 1 terrenget at sfilene md fores under teorrskorpe-
laget,
MAileresultatene tyder pd at materialene er lite kompressible og at
setningence ikke vil bli av skadelipg virkning. P4 grunn av drenerende
sandlag 1 massen vil de oppiredende setninger foregd hurtis 4 sammen
i

iilkning med setninger homogen leire.

]

Omridene omkring borpunktene 3 og 7, synes & vaere de svakeste partier
pd omrddet. Det er hey fare for at fundament md feres giennom

det faste overflatelaget og belastningen kan da trolilg ikke faostsettes
hovere enn ca, i t/mz. For tyngre og seitningsemfindtilige byveg md

en miligens overveie pelefundamentering.

Utgraving av byggegroper 1 rimelig dybde kan stort sett skje uten
fare for dypere glidning, Ujakiningence md legges 1 en noturlip
skrining for & wang® leokale ras. En ber dog vire oppnorkeom pl ome
ridene ved punkt 3 op 7, hvoer en ved dype sjaktningor nd regne wmed &

Cmed vammtilels og crosjon av
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Sammenfatnine,

Det er pA det niverende tidspunkt vonskellg & gl generelle anvisninger

til stotte for reguleringen av omridet, men en ikke for tung be-
byggelse kan benyttes over den sterste del av feltet uten spesilelle
forholdsregler. Faren for skadelige setninger er neppe av avgjisrende
betyvdning. Imidlertid ber wman ta hensvn til at fundancntering wved
étﬁr:e dybde dels vil kunne medfere vanskelige sjaktningsarbelder,
dels fere til rdativi lave tillatte sAletrykk. Dette gjelder
spesielt omrddene ved punktens 3 og 7.

Gjennomgdende viser boringene fast grumnm 1 de heyvereliggzende partlier,

men 1okale soner o=llcr lommer uwmed lav beremotstand forelionmier,

Vi anbefaler en detalikontroll og geoteknisk vurdering av prosjeoktet

ndr reguleringsplanen foreligger,

Haslum, 27. mal 1966
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BETEGNELSER PA GRUNNBORINGSTEGNINGER

SONDERING

O Slag-og dre/esondering
® Spyleboring
YV Ramsondering

PROVETAKING 06 VINGEBORING
O Proveserie (vornrorte prover)

+ Vingeboring
’ Skoviboring og sjaktrimg

OVRIGE BETEGNELSER

V' Trykksondering
& Korrosjonsmmaling
> Poretrykkinstallas/oner
O Belastringsforsok
I Setringsmdling
L_1 Prevegrort

| S

KOMBI/INASJONER

© Dreresondering og prevetaking
G Skoviboring og provetaking
@ Vingeboring og prevetaking
Pd sarmme midite dannes andre
kormbinasjoner:

Jerrengkote

Funkt
“ Sannsynlig fellkote

Boringsdybde

Boringsdybde 1 klarmmer betegner
at boring er avslvttet for sannsynlig
ryell er pdtrvffet.

TEGNFORKLARING AV BORINGSRESULTATER

Boring avslvttet:

!

DREIESONDERING

Vtlort med 20mm @ rnormalbor
og I0mm @ sprss.

vterr angrtt
arsak

troltg stermn
eller blokk

EE den viste Strekning er siagboret
/OOI boret Ja/?/( utern a/re/)?(hg p?ea’

- dern angitte belastring I kg
dragram som viser antall
halv-omdreininger (med Ul

0 sbelastning) for hver 50cm
synkning av boret

VINGEBORING

Grunnens Skjerfasthet angis /
torn prom?e

! diagrammene fremstilles fast—
hetern / vforstyrret tilstand ved
en heltrvkket linje og ¢ omrert
tilstand ved ern stiplet linje.

hindring pga.
rfast matericle

sannsyriig
et/

il

RAMSONDERING
Utlart med 32mm @ hejarbor og
G0 los 0O Sprss.
TEGNFORAKLARING
Qo= ram-motstand beregnret etter
Qo =" GH/h, hvor
h=ancall slag for synkningen h=20cm
G =000, =tyngde av ramlodd
H =350 crm anvendt fallhoyde

GCRUNNVANNSOBSERVASJONER

Observasjoner over /lengre tid opptegres
rdragram.
v _(Pato) Grunnvannstardern 7

permeable /ag.
v _[Datg) Vannstandern mdle i ikke

permeabel grvi.
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Gruvs
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Oppdr. 2054’ ......................................................................... Proveserie ... 1
; Sl
s SIVILING. 0. KJGLSETH Prgsjekt ............................................................ SO Preve & mm

Vanninnhold: O W
Finhetstal : . F
Plastisk omriade: Wp | -~ 1 W
30 40 50%,

Skjerfasthet ved: vingeboring: -+,
trykiforsek : (1, konusforsek: '/

1 2 3 4 5t/m?

Jordart Sensi-

tivitet

t/m?®

Dybde m
Symbol
Prove
Romvekt

Terrengkote 198
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@ ==pdometer P-=permeabilitetsforsek K==kornfordeling T==triaksialforsok
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Humusjord Fylimasse Leire Site Sand Grus




