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Generelt bestar lgsmassene av blgpt og meget kompressibel leire under
et lag av fyllmasser. Det er pd partier registrert kvikkleire.

Dybder til fjell varierer fra ca. 7 m i nord-vest til ca. 50 m 1
syd-¢st. Det er registrert store variasjoner i fjelldybdene, og det
md paregnes sterkt skrdnende fjell, fjellhyller og skrenter.

Nermest fjell er det stedvis registrert et tynt lag av sand og grus.
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1. INNLEDNING

SELMER @ST A.S planlegger som et totalprosjekt & bygge et
nytt politihus i Fredrikstad.

Arkitekt for prosjektet er Telje-Torp-Aasen Arkitektkon-
tor A.S.

Radgivende ingenigrer i byggeteknikk er Johnsen og Lagstad &
Co A/S.

NOTEBY er engasjert som radgivende ingenigrer i geoteknikk,
og vi har utf¢rt grunnundersgkelser. Vi har tidligere utfert
grunnundersg¢kelser i narheten for blant annet Bergen Bank og
Stabburet, kfr. vare rapporter nr. 8227 og 11306.

Den foreliggende rapport sammenstiller resultatene fra

aktuelle gamle og nye gunnundersgkelser, og inneholder en
beskrivelse av grunnforholdene.

2. UTF@RTE UNDERSQKELSER

Det er utfert i alt 18 fjellkontrollboringer for sikker
bestemmelse av fjellets beliggenhet, samt til orientering om
grunnens art og om det er ens grunnforhold pad omradet.

Videre er det utfe¢rt 6 vingeboringer for bestemmelse av
leirmassenes udrenerte skjarstyrke, Su, in-situ.

Det er ogsd tatt opp en pr¢veserie med uforstyrrede jord-
prover for laboratorieundersgkelse av lgsmassenes geotekniske
data.

Vi har i tillegg satt ned to piezometre for maling av
poretrykket (grunnvannstanden).

Vi viser til geotekniske bilag, tegning nr. 4000-1 og -2 for
beskrivelse av utstyr og undersgkelsesmetoder, samt for-
klaring til opptegning.
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3. GRUNNFORHOLD

Borpunktenes beliggenhet er vist pa borplanen, tegning nr.
49686-1. Resultatet av unders¢kelsene er opptegnet i profiler
pd tegning nr. 49622-100, -101, -102, -103 og -104. Geotek-
niske data fra laboratorieundersgkelsene er vist pd tegning
nr. 49622-10.

Omradet er relativt jevnt skrénende opp fra ca. kote 4 i
Tobiasstredet i syd til ca. kote 6 ved krysset Damstredet-
Glemmengata i nord-vest. Tomta har pad store deler tidligere
vert bebygd, og det stdr i dag hus pd deler av omradet.

I Tobiasstredet ligger det dessuten ca. 0.5 m under terreng
en betongkulvert med dimensjon ca. 2.1 x 2.3 m2.

Generelt bestdr grunnforholdene pd omradet av en blegt og
kompressibel leire under et ca. 1 - 2 m tykt lag av fyllmas-
ser. Det er pd partier registrert kvikkleire, dvs. at leiren
mister sin fasthet og blir tilnermet flytende ved omr¢ring.

Dybder til fjell varierer fra ca. 7 m i borpunkt 11 i nord-
vest til ca. 50 m i borpunkt 3 i syd-¢st. Det er registrert
store variasjoner i fjelldybdene, og det md paregnes sterkt
skranende fjell, fjellhyller og skrenter.

Nermest fjell er det stedvis registrert et tynt lag av sand
Oog grus.

Boringene ligger forholdsvis spredt, og det kan vare uregi-
strerte partier med st¢rre eller mindre dybder.

Propveserien som er tatt opp midt pd omradet viser at lgsmas-
sene bestdr av leire med skjarstyrke ned mot Su = 16 kN/m2 i
enkelte lag. Under ca. 10 m dybde er skjarstyrken svakt
¢kende opp mot ca. Su = 25 kN/m2?2 i 14 m dybde hvor pr¢veseri-
en er avsluttet.

Vanninnholdet i leiren er meget hg¢yt, stort sett over 60 %,
noe som tilsier en meget he¢y kompressibilitet.

Vingeboringene viser at leirens udrenerte skjarstyrke, Su,
stort sett ligger i omradet 15 - 30 kN/m2?, og er ¢kende med
dybden. 1 vingeboringene VB 5 og VB 6 som er utfe¢rt ved
Glemmengata er det registrert kvikkleire i enkelte lag.
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Grunnvannsnivdet er den 24.01.1991 mdlt til ca. 0.7 m under
terreng tilsvarende ca. kote 4.2 i pz.l i Damstredet, og til
ca. 1.1 m under terreng tilsvarende ca. kote 2.8 i pz.2 i
Tobiasstredet.

Lgsmassene md& i utgangspunktet betegnes som meget tele-
farlige.

Vennlig hilsen
NOTEBY
NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A/S
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