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grunnundersgkelser og geotekniske utredninger.

Rapport nr. Fi

| Internat for arbeidsfgre menn. :
Situasjonsplan , ‘ " tegning nr. 38853,
Borplan og profiler » " 3885.13-18,
Boringsutstyr ' ' bilag 1. E f

A, INNLEDNING,

De prosjekterte 1ntemtbyg;g for arbeidsfpre menn skal oppfgres dels 1
1 og dels 1 2 etasjer. Bymingakonatruks.}onene blir lette og ikke spuielt

setningsgmfintl ige .

* B._BORINGSUTSTYR.

Det er utfgrt sonderboringer med maskinelt mmaondnringsutstyr ti1 orionto- S
ring om dybdene til flell ellér faste lag samt ax-t g lagrinsztuthot av
magsen over fjellet.

v refererer til bilag 1 for beskrivelse av boringsutstyret og opptegning
. av boringsresultatene.

C. RESULTATET AV _UNDERSPKELSENE. FUNDAMENTERINGEN AV NYBYOGGENE,

Resultatet av undersgkelsen er samlet 1 profiler pi tegning -1%. Profilenes ﬁ
 beliggenhet fremgir av situasjonsplanen, tegning -13. .

I alle borpunkter pd de 3 undersgkte tomter har motstanden mot ramboret
veort meget stor. Boringene er hvsluttet mot antatt £Jjell, stor ntveiin
~ eller faste lag 1 dybder varierende mellom 0.8 og 7.0 m. Massen cver |
' fjellet bestir av sand, grus og stein med meget fast lagring.
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Vi kan anbefale at nybyggene fundamenteres direkte pd sdler, dimensjonert
for et grunntrykk pd 20 t/m2¢ Grunnens kompressibilitet er liten og det '
vil ikke spille noen praktisk rolle om byeningene fundamenteres deln
diroktc y& flell og dels pd sdler pz& fast masse., :
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NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A/S
Jan Friis

Boringsutstyr. Opptegning av resultatet av sonderboringer

HENSIKTEN MED MARKARBEIDET

Sonderboringer med forskjellige typer redskap brukes for 4 f2 den fgrste orientering
om dybdene til fjell eller fast grunn samt art og lagringsfasthet av massen. Ved
sonderboringene finnes «antatt fjell> og orienterende verdier for massens geotek-
niske egenskaper.

Ved prgvetakning og laboratorieundersgkelsen av prgvene fies ngyaktige data for
provenes geotekniske egenskaper. Prgveseriene olaseres pd grunnlag av resultatet av
sonderboringene og det foreliggende tekniske problem, slik at de best mulig blir
representative for byggegrunnen.

Undersgkelsene i marken kan foruten sonderboring og prgvetaking omfatte mi-
ling av-grunnvannstanden eller porevannstrykket ved piezometere, vingeboring for
skjzerfasthetsbestemmelse, belastningsforsgk direkte p3 grunnen eller pd peler, set-
ningsobservasjoner osv.

DREIEBOR

er 20 rom spesialstdl i 1 m lengder som skrues sammen med glatte skjgter og som
nederst har en 30 mm skruespiss. Boret belastes med 100 kg og dreies ned for hind
eller motor.
Motstanden mot boret tegnes opp med en tverrstrek »i borhullet dit borspissen er
nidd for hver 100 halve omdreining. Antall halve omdreininger pifgres hgyre side
av borhullet.

Skravert borhull angir at boret er sunket uten dreining for den belastning som er
pafgrt venstre side av borhullet. Er borhullet merket med kryss betyr det at boret
er slitt ned.

Dreieboret gir forholdsvis god orientering om art og lagringsfasthet av den masse
som det bores gjennom.

RAMSONDERING

utfgres med 32 mm borestd] i 3 m lengder som skrues sammen med glatte skjgter
og som nederst har en 40 mm sylindrisk spiss. Boret rammes ned ved hjelp av et
fallodd p2 75 kg, som fgres pd borstangen og drives av en motornokk.

Rammearbeidet registreres som det antall slag med fallhgyde 50 cm som skal il
for 3 drive boret ned 50 cm. Resultatet tegnes opp ved 3 avsette rammemotstanden
Vekt av lodd X fallhgyde

Qo = Synkning pr. slag (tm/m)
som funksjon av dybden.
Qo = 1—3 tm/m tilsvarer en lgs grunn.
Qo = 1020 tm/m tilsvarer en fast gruna.

Ramboret har normalt stgrre nedtrengningsevne enn dreieboret, men gir mindre
palitelige opplysninger om arten av jordmassene. Ramboret gir gode opplysninger
om den dybde peler m3 rammes til for 4 oppnd den forutsatte bzreevne.

SPYLEBOR

bestir av 34" rgr som spyles ned i grunnen ved hjelp av trykkvann fra lednings-
nettet eller fra en motorpumpe. Spyleboret er nederst forsynt med en spylespiss
med tilbakeslagsventil og gverst en vannsvivel. Spyleboret er egnet for oppsgkning
av fjell i finkornet masse, men boret stopper lett i grove masser. Spyleboret gir 1
alminnelighet ikke palitelige opplysninger om grunnens art.

PROVETAKING

De vanlig brukte progvetakere er 40 og 54 mm stempelbor. Begge prgvetakere bestir
av en tynnvegget sylinder, som forbindes opp til terrengoverflaten ved hjelp av
5/4> rgr. Nederst i sylinderen er et stempel som er forbundet til overflaten med
borstenger. Stempelet er fastlist i sylinderens nedre ende nir prgvetakeren presses
ned til gnsket dybde. Nir en prgve skal tas, frigjgres lisen, stempelet holdes fast
og sylinderen presses ned ved hjelp av forlengelsesrgrene og skjxrer ut prgven.

Pravetakeren trekkes opp og etter forsegling med voks blir prgvene sendt til labora-
toriet for undersgkelse.

RAM-PROVETAKERE

brukes i meget fast masse. De er i prinsippet som 40 og 54 mm prgvetaker, men
vesentlig solidere, slik at de kan rammes ned i grunnen. Prgvene blir ikke ufor-
styrrede, men blir representative for grunnen hva de gvrige geotekniske egenskaper
angir.
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RORKJERNEBOR

(tubkjernebor) brukes til prgvetaking i faste masser. Et 37 foringsrér med spesiell
sko og slagstykke rammes ned med et 150 kg fallodd. Prgver av massen trenger opp
gjennom skoen og inn i et indre rgr som av og til tas opp og tgmmes for prgve-
masse.

VINGEBOR

brukes for direkte bestemmelse av leirens skjmrfasthet i marken uten & ta opp
prover. Et vingekors som ligger inne i en beskyttelsessko fgres ned til 60 cm over
den dybde det skal miles og vingekorset skyves ut av beskyttelsesskoen og ned
i leiren. Vingekorset er forbundet opp med borstenger, som gjgr det mulig 3 dreie
vingekorset rundt ved hjelp av et instrument som samtidig registrerer det maksi-
male torsjonsmoment ved brudd i leirmassen rundt vingekorset. Skjerfastheten
finnes av en kalibreringskurve.

PORETRYKKSMALING. BESTEMMELSE AV GRUNNVANNSTANDEN

Et piezometer for miling av porevannstrykket eller grunnvannstanden er et sylin-
drisk porgst filter med 32 mm diameter. Filteret presses ned i bakken ved hjelp av
forlengelsesrgr, Fra filteret gir et stigergr av plast opp gjennom rgret. Poretryk-
ket bestemmes ved maling av vannstanden i rgret ved et elektrisk instrument eller
ved et tilkoblet manometer.

En brgnnspiss brukes til § finne grunnvannstanden i grov sand og grus. Vann-
standen males direkte i rgret.

FJELLKONTROLLBORING

foregir med vognbormaskiner av type Atlas Copco BVB-21. Bormaskinen er mon-
tert pi en fgring pi en vogn. Mating og opptrekk skjer via kjedetrekk fra en luft-
motor. Til boringen brukes 32 mm borstenger i 3 m lengder, som skjgtes ved hjelp
av muffer med repgjenger. Det brukes vanligvis 48 mm hardmetallkrysskjzr og
vannspyling. Maskinen krever en ca. 9 m3/min, kompressor og 6 ato lufterykk.

Med dette utstyr kan bores gjennom all slags grunn fra leire til steinfylling. Over-
gangen mellom Igs masse og fjell konstateres ved gket bormotstand og ved at borin-
gen gir jeva fremdrift i fjell. Det bores vanligvis 3— m ned i fjeller for § pivise
fiellets beliggenhet med full sikkerhet.

ROTASJONSBORING

foregir ved hjelp av en diamantbormaskin, som roterer og mater et rgr ned gjen-
nom massen. Rgret er nederst paskrudd hardmetall- eller diamantkroner. Inne i
rgret fgres borstenger som nederst har et kjernergr med piskrudde hardmetall- eller
diamantkroner for boring gjennom stgrre stein og for boring ned i fjellet for pi-
visning av fjellets beliggenhet med full sikkerhet. Man fir kjerner av stgrre stein
og av fjellet, men kun lite representative prgver av den masse som ligger over
fiellet, Til kjgling av kroner og stabilisering av borhullet brukes enten vann-
spyling eller spyling med tung borvaske.

HJELPEUTSTYR

bestir av rgr av forskjellig art som kan senkes, spyles eller rammes ned i grunnen
for utforing av borhullet, og som ofte er forsynt med en rammespiss som kan
tas ut av rgret nir dette er rammet ned til gnsket dybde.

Tung borveske brukes i stor utstrekning ved prgvetakning i sand og grus. Bor-
vesken bestir bl. 2. av oppslemmet bentonit eller leire og hindrer borhull i sand
fra 4 rase sammen.

I spesielle tilfeller blir borvesken pumpet ned gjennom en meisel som Igsner massene
ved bunnen av borhullet.

Det brukes motornokker, motorpumper og bortirn som muliggjgr at redskapen kan
heises opp til 20 m i luften over bakken uten i skru av rgr.

Nedtrykningsik og forankringsrammer, sandpumper, verktgy, arbeidsbrakker osv.
er vanlig hjelpeutstyr.

~ Loidrinngs moment
«  mdhes med instrvment

-Beshyieses ~oho

VingeAors

Vonnstorrd k.
£z mrarromreter

/oS Sorge

Ror

~———Forost Filter

:
pii
¥

Jonnd
Lroonrgprss
Parfbrevy ror e
fiferatk

\';
£reltkontrollboring

1
1 Leore
i
I

Stein @

blok Ak
1
:} Sarnd
It —
I
: : Fasit morene
i

Frel/

Bilag 1, side 2

APRIL 1968




y e

S
e

—

rESY
b

o

£F A
Ve

-
g

i

N SO

I
!

I'“g
e o e e s e e

. Yekt av lodd x Fallhayde
Qo = - : (tonn)
Synkning pr. slag

Geoteknisk ut edning av /7. -4 vaed .

w Z z :ﬁ ; 7/'2/77 Mdestoik Teun. o g .5%/ ~59

| Jtrpa) forarberds/Gre menr |- 290

’ P’.O/}'/i_f' Erstaining for:

NORSK TEKNISK 8YGGEKONTROLL 5 5 5 (‘5 -/4

Oscars gt 46 6. - Oslo

Erstatief av:

EES




S I e
e T

¥ S L g LN e : : o e e e e gl T i
{ 1 \ . 5 . f
[ i

fnw | ’ ’ ’x ‘;/‘(» B | ‘X e :T\ . : -~ i - ’ ‘ e - - -~ . o ) o / . : - - .

/! . ‘

R L o R o o A LlListyiriene e uisal! ar Orrnm Qoomctingeovesern

[ s
. i .
L ! g
{

n .
YT

¥ Ramsondering

; . o R ; ‘ ‘ | : Terreng{Bunn-)kote,
N 0 L : ; o o - - . »czrhu e .ﬁAntaﬁ fielikote. Boret dybde.
; : ’ ‘ ’ e ' " Lab. bok nr.

: o , , o B - / " Borebok nr. /290, /300
< ‘ k : - K : ; . g

| Utgangspunkt for nivellement er gasims Aferstusporpony #6425
- Geoteknisk utiednirg av I - G vad s

Maiestokk ?'egst'?a 5/// ~59 g

/200

Erstaining for:

O o D | | P NORSK TEKNISK 8YGGEKONTROLL 56 5 j -—/J

Oscars gt. 46b, - Oslo

i)

o
T

“

it

Ry

Erstattet av:

i
Pt




	TEGN-0003
	TEGN-0004
	TEGN-0005
	TEGN-0006
	TEGN-0007
	TEGN-0008
	TEGN-0009

