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Okstad skole skal oppfgres i et gammelt rasomrade med rekonsoliderte faste leirmasser.

Leira er lite kompressibel og ikke sensitiv.

En kan anvende overfgrt fundamenttrykk i bruddgrensetilstand pa opptil 180 kPa for
fundamentbredder opp til 1 meter, og 200 kPa for bredere fundament.




1. INNLEDNING.

Prosjekt

Bygget

Trondheim Bygg & Eiendom skal oppfgre et skolebygg pa
eiendommen G.nr./br.nr. 321/24 pa Okstad. Tomtens beliggenhet
framgar av UTM-referansen og situasjonsplanen i bilag 1.

Omrédet er en gammel rasgrop, og forholdene kan derfor vare
uregelmessig.

Vi her ikke mottatt informasjoner om byggets stgrrelse, utover
grunnplanen.

2. UTFORTE UNDERSOKELSER.

Feltarbeide

Laboratorie-
undersgkelser

Pressentasjon

Vi har utfgrt 9 dreiesonderinger til ca 10 - 15 meter under terreng.
Borpunktenes terrenghgyde er nivellert med referanse til PP 9818 med
hgyde 70,025.

Det er ogsa tatt opp 4 serier prgver med 54 mm prgvetaker.

Borpunktenes plassering er vist pa situasjonskartet i bilag 1.
Sonderingsresultatene er pressentert pa terrengprofilene i bilag 2 - 3.
Profilene er tegnet pa grunnlag av nivellerte hgyder pd borpunktene,
supplert med kartets koter.

Prgvene er undersgkt ved seksjonens geotekniske laboratorium. De er
fgrst beskrevet og klassifisert ved &pningen, hvoretter det er utfgrt
rutineundersgkelser av romvekt og vanninnhold. P4 kohesjonsjordarter
er udrenert skjerstyrke bestemt med konusforsgk.

Vi har dessuten utfgrt 6 treaksialforsgk for & bestemme styrkeparametre
pa effektivspenningsbasis.

Resultatene fra laboratorieundersgkelsene er sammenstillt 1
borprofilene i bilag 4 - 7. Treaksialforsgkene er vist i bilag 8 - 10.

3. GRUNNFORHOLD.

Terreng

Grunnforhold

Terrenget ligger med svak nordvest helning mellom kote 63 og 61 der
skolen skal ligge. Det gér en liten bekk i nordlig retning gjennom
tomten.@st for tomten stiger terrenget til en rygg pa ca kote 68, og mot
sgr@st stiger terrenget bratt opp til kote 81.

Grunnen bestér av siltig leire / leirig silt, uregelmessig lagdelt med
tynne sandlag. Prgvetakingen er fgrt til ca 6 meter under terreng ved
byggets plassering, og alle opptatte prgver er rekonsoliderte rasmasser.
Prgveserien pa ryggen mot gst er fgrt til ca 10 meter under terreng. Her
kan det se ut til at det er rasmasser ned til 6 meter under terreng.



Grunnvann

Fiell

-3 -

Leira er stort sett meget fast, men lag av middels fast leire er registrert.
Treaksialforsgkene er tolket til tan ¢ = 0,7 for a=0.

Leira er lite kompressibel og ikke sensitiv.

Grunnvannstanden er ikke malt, men vi antar den liggeri 1 - 2 meter
under terreng, i nivd med den lille bekken som gér gjennom tomten.

Fjell er ikke pavist ved undersgkelsen, og det antas & ligge dypt og uten
betydning for byggesaken.

4. FUNDAMENTERINGSFORHOLD.

Setning

Fundament-
trykk

Graveforhold

5. STABILITET.

@stover

Sgrgstover

Selv om grunnen ikke er spesielt kompressibel anbefales at bygget
oppferes med kjeller slik at en oppndr en viss grad av kompensert
fundamentering. Legger en bygget oppe pa terreng bgr en legge inn
fuger mellom bygningsdeler slik at differansesetninger kan aksepteres.

Det kan anvendes overfgrt fundamenttrykk i bruddgrensetilstand pa
180 kN/m?2 for fundamentbredder opp til 1 meter, og 200 kN/m?2 for
bredere fundamenter. Anvendt saletrykk avhenger av fundamentbredde
og -dybde. Nér fundamentplan foreligger kan saletrykket vurderes
n&rmere.

Massene er relativt faste. Graveskraninger vil kunne st relativt steilt i
kort tid (f3 uker). En kan imidlertid pétreffe siltige/sandige lag som
fgrer vann. Slike kan da slake ut graveskraninger og fgre til

~ vanskeligere trafikkering av byggegropen.

Stabiliteten av ryggen mot gst er tilfredstillende. Massene er meget
faste de gverst 6 - 7 meter. Skraningen er ca 5 meter hgy, og
skréningshelningen er idag ca 1:2.

Terrenget stiger her med helning 1:2, tildels brattere, opp til kote 81,5,
eller 19 meter over selve tomten. Skogen i skraningen er nylig fjernet.

Skréningshelningen er brattere enn en normalt vil anbefale for
leirskréninger. Dersom en imidlertid ikke rgrer skriningen, og dertil
planter den til slik at overflaten bindes kan skraningshelningen
beholdes. Begynner en & skjeere i skrdningen vil vi anbefale at en ikke
avslutter med brattere skraningshelning enn 1:2,25.

Skréningen ma4 snarest tilsies og beplantes etter evt. planering.
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