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Sammendrag:

Trondheim kommune vil selge ei tomt pé Lgvasmyra og i den forbindelse har geoteknisk
faggruppe utfgrt grunnundersgkelser for & beskrive grunnforholdene.

Grunnen pé tomta bestér av et torvlag med varierende mektighet over de mineralske

Disse bestér av et mektig gruslag i de vestlige deler av tomta. Mot gst ser gruslaget ut til &
forsvinne. Under gruslaget kommer leire. Leira er delvis siltig, det forekommer lag med
planterester og tynne sand- og gruslag.

Om en gnsker 4 utnytte hele tomta til et stort bygg, mé en pga. de variable grunnforholdene
legge ut en midlertidig steinfylling pd tomtas gstre del.




1. INNLEDNING

Prosjekt

Oppdrag

@stre Rosten 104B,gnr. 104, bar. 2086 skal selges.

Utfgre grunnundersgkelser pd tomta med tanke pa
fundamenteringsforhold.

2. UTFQRTE UNDERSOKELSER

Feltarbeid

Tidligere
undersgkelser

Laboratorie
undersgkelser

Presentasjon

Arbeidet er utfort i uke 27, 2005. Det ble sondert (totalsondering) i 8
punkt og tatt opp prgver fra 2 av dem (54 mm og skruprgver).

Det er i denne rapport benyttet opplysninger fra fglgende kommunale

rapporter: R.1010 Lgvasmyra
R.726-12 Lgvasmyra felt A og B, tillegg

Prgvene er dpnet og klassifisert i vart geotekniske laboratorium. I tillegg
til rutineundersgkelser (romvekt og vanninnhold) er udrenert skjerfasthet
bestemt for leirprgvene.

Borpunktenes plassering er vist pé situasjonskatet bilag 1,
sonderingsresultatet er vist pa profilene bilag 2 mens resultatet av
laboratorieundersgkelsene er vist pa borprofilene bilag 3 og 4.

3. GRUNNFORHOLD

Topografi

Grunnen

Terrenget pa tomta faller mot gst.

Langs profil A varierer torvmektigheten mellom 1,0 og 3,0 meter (stgrst i
gst). I profil B er torvlaget tynnere: mellom 0 og 0,8 meter (mektigst i
vest).

Under torva kommer et gruslag med variabel mektighet: i sgrvest er laget
mektigst, opptil 7 meter i pkt. 4. I nordgst (pkt. 2 og 3) er laget ikke
registrert. Under gruslaget kommer leire og silt, med lag av sand og grus.



Grunnvann

Fjell

Det er ikke foretatt mélinger av grunnvannsstanden. Den antas imidlertid
at omradet er drenert pga. tidligere utbygging béde nord og sgr for det
aktuelle omradet. En kan derfor forvente at grunnvannet stér i gruslaget,
altsé ca. kote 155.

Det er ikke registrert fjell ved sonderinger i omradet.

4. VURDERINGER

Grunnforholdene pa tomta er generelt gode. Et gruslag med mektighet opptil
7 meter mellom torva og underliggende leire, dekker store deler av tomta.
Leira under gruslaget er middels fast med sand- og gruslag. Vanninnholdet
ligger rundt 30%. Gruslaget over leira vil ha en god lastfordelende effekt, og
dermed redusere setningene i leirlaget. Gruslaget mangler imidlertid pd
tomtas nordgstre hjgrne (ikke registrert i pkt. 2 og 3). I dette omrédet er
ogsa torvlagets mektighet stgrst (3 meter i pkt. 2).

Den store nivéforskjellen, bade i terreng og niva faste masser, gjgr det
vanskelig & utnytte hele tomta til et stort bygg. P4 vestre halvdel, og tildels
ogsé sgrgstre, kan en forvente gode fundamenteringsforhold direkte pd
gruslaget. Om en ogsé gnsker & bygge pa det nordgstre hjgrnet, vil det trolig
vere enklest & legge ut en steinfylling i “dolpa” lengst gst. Legger en ut
fyllinga i nivd 1 meter over gruslaget i vest, vil en oppna samme
setningsforhold over hele tomta (forutsatt bygg med maks. 2 etasjer).
@verste meter av fyllinga fjernes fgr byggestart. Fyllinga bgr ligge 1 r for
maksimal effekt.

P& grunn av varierende grunnforhold anbefaler vi geoteknisk prosjektering
av bygget.
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TRONDHEIM KOMMUNE, BORING: BILAG: 4
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