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BILTILSYNET I LILLESTR@M
GRUNNUNDERSPKELSER FOR TOMT:
GNR. 26.29, BNR. 24,558 KJELLER

SAMMENDRAG

Det er utfgrt grunnundersgkelser for Biltilsynet,
Lillestrgm p& ovennevnte tomt.

Undersgkelsene viser at det er grunt til fjell,
0-2 m, unntaksvis inntil 8 m, vest for en linje
som deler tomta diagonalt nord-syd. @st for denne
linje er det ¢@kende dybder til fjell som ligger

i inntil ca 12 m dybde.

Under en delvis sumpig overflate, er det fast tgrr-
skorpeleire over noe blgtere leire og sand. Det

er tilsynelatende inhomogene forhold b&de hva
materiale og lagringsfasthet angér.

Bygninger i vestre del av tomta blir & fundamentere
pd fjell som ligger 0-2 m under terreng. I dstre
del av tomta md det eventuelt fundamenteres p&
spissbazrende betongpeler til fjell,

Veger og plasser foreslds gitt ens overbygning.
Forslag til oppbygging er gitt. Med antatt aktuelle
planeringshgyder for veger og plasser venter en ikke
setninger som anses skadelige.




1. ORIENTERING

Vegsjefen i Akershus har bedt Veglaboratoriet gi

en uttalelse om fundamenteringsforholdene for Bil-
tilsynet i Lillestrgm p& tomt gnr. 26.29 bnr. 24.558
Kjeller. Oversikt over omr&det som ligger syd-vest
for vei 534, G&sevikvegen, er vist p& tegn., nr. -02.

Tomta som er undersgkt er ca 180 x 100 m. Det fore-
ligger ikke endelige planer for utnyttelse av omrédet.
De grunnundersgkelser som er utfgrt tar sikte pd

en generell avklaring av fundamenteringsforholdene.
Denne rapporten anses som foreldpig, og en regner

med at endelig prosjekt vurderes mer i detalj med
hensyn til fundamentering av bygninger og plasser.

2. MARK- OG LABORATORIEARBEID

Markarbeidet er utfgrt i juni 1979 av bormannskaper
fra Akershus vegvesen under ledelse av avd.ing. Aarhus.
Det er utfgrt dreie-trykksonderinger i et rutenett

som fremgdr av oversiktskart, tegn. nr. -02. Resul-
tatene er vist opptegnet i profilene C til Q pé& tegn.
nr. -03%3 - -06, Det vises til bilag 1 ndr det gjelder
tegnforklaring.

Det er tatt opp prgver i tilsammen 5 prgvehull, I 2

hull (Fl4 og M7) er prgvene tatt med 54 mm prgvetaker,
(uforstyrrede prgver), mens det ellers er brukt 30 mm
ramprgvetaker, (omrgrte prgver).

Prgvene er undersgkt i laboratoriet og resultater av
rutineundersgkelser er vist i borprofiler og ved

kornfordelingskurver pi tegn. nr. -03 - -06,

3.  GRUNNFORHOLDENE

Terrenget har svakt fall mot syd-vest fra Gé&sevik-
vegen. Terrenghelningen er ca 1:40 med noe slakere
helning i syd-vestre halvdel av tomta der det er
hdy grunnvannstand og delvis sumpig.

Det er punktvis fjell i dagen p& tomta. Dybden til
antatt fjell er mindre enn ca 2 m vest for en linje
som deler tomta diagonalt nord-syd, med unntak av

et mindre omrdde i profil E og F mellom akse 3 og 5.




@st for denne diagonalen faller fjelloverflaten av og
tykkelsen av lgsavleiringene er stort sett over 5 m

med ¢kende dybder mot syd-@gst og nord/gst. Av-

standen mellom boringene er for det meste 20 m. Det

er derfor mulig at det er stgrre lokale ujevnheter i fjell-
overflatef som ikke er registrert,

Lgsavleiringene bestdr for det meste av siltig leire og
leirig silt. Under leirlaget er det registrert sand
som er relativt fast lagret og som sannsynligvis gir
ned til fjell. Tykkelsen av leire over sand varierer
tilsynelatende betydelig.

Leirlaget bestdr av en noe fastere, ca 2 m tykk, tgrr-
skorpe som inneholder noe humusmaterialer (inntil ca 3%
glgdetap). Videre ned er leira relativt blgt og har
forholdsvis hgyt vanninnhold. Forholdene er lite
homogene, bade ndr det gjelder fasthet og vanninnhold.
Det er derfor grunn til & tro at belastninger p& grunn
kan fgre til noe varierende setninger,

b, FUNDAMENTERINGSFORHOLDENE

Bygninger:

Ut fra det generelle krav at slike bygninger kan téle
ubetydelige setningsvariasjoner, vil en foresld at
det fundamenteres pé& fjell.

I vestre halvdel av tomta ligger fjell s& grunt at det
blir direkte fundamentering p& fjell i 0-2 m dybde.
Lokalt i profil E og F, akse 3-5 kan det bli aktuelt

& benytte rammete betongpeler til fjell som her ligger
inntil ca 8 m under terreng.

I gstre halvdel av tomta er dybden til fjell varierende
mellom 5 og 11 m. P& grunn av varierende fasthet og
tykkelser av lgsavlieiringer, og dermed muligheter for
varierende setninger, vil en foresld at bygninger 1
dette omrdde fundamenteres til fjell p& rammete betong-
peler. NAr de endelige planer for planering inn mot
bygningene foreligger, kan det narmere bedgmmes om
setninger vil gi tilleggslast p& grunn av negativ
friksjon pd peler.

En forelgpig disposisjonsplan for tomta er vist pa
tegn. nr. 76-02 datert 4-7-79 fra arkitekt Seim.

Bygningene er her vist plassert i den vestre del av
tomta. En venter at bygningene stort sett blir &




fundamentere direkte pd fjell som ligger inntil 2 m
under terreng. Ved en mindre justering av foreslitte
plassering av ekspedisjonsbygning og lastebilhall vil
ogsd disse antakelig kunne plasseres pd omrdder der
dybden til fjell ikke overstiger 2 m.

Veger og plasser:

Det er overalt tilstrekkelig bzreevne for aktuelle opp-
fyllinger og planeringer for veger og plasser. Det

er delvis sumpig i syd-vestre del av tomta. Matjord

og humusholdige topplag md fjernes f¢r planering utfdres
og overbygning for veger og plasser legges.

Materialene 1 grunnen er telefarlige og da det er noe
varierende sammensetning og tykkelser av lgsavleiringer
méd en vente noe ujevne telehivinger,

Da det vil bli liten forskjell i overbygningen pd veger
og parkeringsplasser, vil en foresld at det brukes samme
overbygning pd parkeringsplassene som p& vegene.

En vil foresld f¢lgende oppbygning av overbygningen.

Dekke 3,5 cm asfaltdekke

Bzrelag 2,5 cmiAg
10,0 cm penetrert og forkilt pukk 32-63 mm

Forst.lag 35,0 cm Maskinkult 20-120 mm,
51,0 cm
Som filterlag benyttes fiberduk (bruks-
klasse III)

Kommer en pd partier med blgt leire md8 forsterknings-
lagets tykkelse dkes med 10-20 cm, eller en skifter ut
den blgte leiren med tgrrskorpeleire til ca 30 cm under
traubunn,

For & redusere eventuelle ujevne telehivinger der hvor

fjellet ligger mindre enn ca 1 m under traubunn kan det
bli aktuelt med spesielle tiltak som utkiling med sand

eller isolasjon. Dette bgr i alle tilfelle utfgres ved
vekten ndr denne blir fundamentert pd fjell.

De setninger som vil opptre p& grunn av belastning fra
oppfylling for veger og plasser blir meget smd. Noe
setninger mé& en vente i1 dstre del av tomta. Med antatt
aktuelle planeringshgyder vil en ikke f& setninger som
anses skadelige for bruken av veger og plasser,

Veglaboratoriet
Oslo 26. august 1979

‘/;;Qteknisk seksjon
/{%i;§§é§£%z’7”77/




STATENS VEGVESEN

Bilag 1A
Blankett nr. 497
TEGNINGSFORKLARING
for geotekniske kart og profiler

Opptegning i plan
TEGNINGSSYMBOLER
Symbol Metode Anmerkning Symbol Metode Anmerkning

@ Proveserie Provene tatt med boringsredskap D Pr¢vegro;>

© Provegrop med
proveserie

Enkel sondering

Dreie-trykksondering

S.P.T.
Fjellkontrollboring

Vannprover

@ In situ

permeabilitetsméling

(skovlbor, prgvetager, diamant-
kjernebor m.m.)

Prpvene tatt med boringsredskap
under bunn av prgvegropen

Sondering uten registrering av mot-
stand, f.eks. spyleboring, slagboring
{manuelt eller med maskin) m.m.

Maskinsondering med automatisk
opptegning

Standard Penetration Test
Boring ned til og i fjell

Vanntapsmaling, prever for
slamfgring, kjemiske analyser m.m.

Infiltrasjonsforspk,
prevepumping m.m.

>+ ¢ ¢ 4« < o

be\)ebelastning
Setningsmaling

' Dreiesondering
Trykksondering
Ramsondering
Vannstandsmaéling
Poretrykksmadling
Vingeboring

Elektrisk sondering

NIVAER OG DYBDER (i meter)

12,8
.—?7—- 18,5+ 3,0

Over linjen,

Ut for linjen,
plusstegn (+ 3,0).

Under linjen,

KVARTARGEOLOGISKE SYMBOLER

~———— Gjel, vannbevegelse mot

— h¢yre

-—-——
- -~

N

n.o.h. er angitt

Vifte (kjegle)

i

)

m
1
I

Delta

1A

0. 3-80. e.s.trykk-Oslo

Terrasse, innerkant stiplet

20502

&

(AL WA

!

kote terreng e'ler elvebunn, sjgbunn ved boring i vann (12,8).
boret dybde i Ipsmasser (18,5). Eventueit boret dybde i fjell angis etter

kote antatt fjell (—5,7). Antas at fjell ikke er patruffet angis ~.

Ravine

Rasgrop

Solifluksjonstunger

Kildehorisont med kilde

Grus-, sand-, leir-, torvtak




Opptegning i profil

GENERELT

7 7 VZZ, Terreng XXX XXX Fjell == Vannstand

FORBORING (GJELDER ALLE SONDERINGSTYPER)

/) Ve / 7z 7 v
Forboret Forboret med grovere utstyr

AVSLUTNING AV BORING (GJELDER ALLE SONDERINGSTYPER)

e Boring avsluttet (arsak ikke angitt) Antatt sten, morene, sand e.}. skal avmerkes
Boret i antatt fiell. '
{Hvis overgangen er ukjent, = X Boret i fiell og
b Antatt fjell settes spprsmaistegn.) kjerne opptatt
X

GRUNNVANNSTAND PORETRYKK
©
-
13 (7572) Vannstand méit i Poretrykk, u, fremstilles i et
o J_L—‘ T a) Apent hull og \\ diagram. En teoretisk linje
b) rgr beskyttet mot \ for hydrostatisk trykkfordeling
overflatevann, \ _kan vises.
Angiveise av kote og
1L LL méledato. \
a) b) ‘
i b
0123456
u t/m?
SONDERING
Dreiesondering
o o

Forboringsdybde markeres og diameter angis

i mm.

Belastningen i kg angis p§ borehullets venstre
side. Endring i belastning vises ved tverrstrek.
Synkning uten dreining markeres med skygge-
legging eller raster.

Dreining:

Hel tverrstrek for hver 100 halvomdreining.
Halv tverrstrek for hver 25 halvomdreining.
Mindre enn 100 halvomdreininger vises ved

4 skrive antall halvomdreininger p hgyre side.
Neddrivning ved slag p3 boret vises med kryss,
-eventuelt angis slagantall og redskap.

Endret neddrivningsma3te vises med hel tverr-
strek.

Stoipens bredde skal vaere 3 mm ved M- 1:200.
Bredden gker lineaert med malestokken.

Enkel sondering
—

Boringer som bare har til hensikt
8 registrere dybder til fjell eller
fast lag uten registrering av
neddrivningsmotstand.




Dreietrykksondering
77 77 7 . .
Vanlig boring med
<t 25 omdr./min Borhullet markeres med en
———— enkel tykk strek.
:3 @kt rotasjon Mélt nedpressipgskraft er
A vist som funksjon av dybden.
£ Kraften er registrert ved
T automatisk skriver.
PUMPING Pumping
PUMPING Pumping og ¢kt rotasjon
0 500 1000 3000 ke
v +
Ramsondering , : Vingeboring
\ Borhullet markeres med enkel Borhullet markeres med enkel tykk
> tykk strek. M "\+ strek.
Rammotstanden' Q, angis som + 7-’ Skjarfasthieten s, angis i t/m? med
brutto ramenergi (tm} pr. m . .
. H ot tegnet +. {+) verdien ansees ikke
synkning av boret. + |\ .
. h representativ.
_ N-W-H + i Alternativt kan punktene for om-
Sh + N rort skjaerfasthet slpyfes og isteden
+ ha verdien settes opp i kolonne lengst
der N = Antall slag 0123456 til h
0 5 10 - . 5 il heyre.
S, = Synkningim 5, t/m
Qo tm/m for N siag
W = Loddvekt (t)
H = Fallhgyde (m)
PROVESERIE
Materialsignatur Anmerkning
~
Fjell Siit 31 Torv T = terrskorpe
> Planterester Leire: R = resedimenterte masser
. . .
y > K = kvikkleire
% % - .
ol Blokk / Leire VVVV Trerester Ved blandingsjordarter
C% 4 vvl  Sagflis kombineres signaturene
vV
y z| .
9? Stein Fylimasse = Skjell Morene vises med skyggelegging:
& =
:":‘E Grus 5 Matjord Moreneleire For konkresjoner kan bokstavsymboler
oo =~ settes inn i materialsignaturen
Grusig morene Ca = kalkkonkresjoner
Fe = jernkonkresjoner
~ AH = aurhelle
~p
~
Sand | Gytje, dy




Symboler for laboratoriedata

Laboratoriebestemmelser Bokstav- | Tegn- Anmerkninger
symbol symbol
Materiale Jordarter beskrives i samsvar med NGF's gjeldende normer.
Howxedbetegnelsen skrives med store bokstaver. Gruppesymboler kan
angis bak i parentes.
Vanninnhold
Naturlig vanninnhold w o
Utrullingsgrense We — Vanninnhold av prgve angis i % av tgrrvekten.
Flytegrense W —
Finhetstail W v
Romvekt
Romvekt v Romvekt angis i t/m?.
Torr romvekt Y4
Romvekt av fast stoff Vs
Porgsitet n Porgsitet angis i % av total volum.
Skjzerfasthet — udrenert
Konusforsgk Sy v Tegnsymbolet settes i parentes hvis verdien ikke ansees representativ.
Enkelt trykkforspk Sy o Aksialdeformasjon ved brudd (& ) angis i % av 5 _¢ 5
provens lengde ved hjelp av viserens stilling. 10
Sensitivitet S, Metode bgr angis.

Forkortelser

Folgende forkortelser kan benyttes i plan og i profil:

Boringsutstyr
BB Bergbor
DR Dreiebor

EL Elektrisk sonde

KB Kannebor

RP  Ramprgvetager

PK Kijerneprgvetaker (diamantbor)

PO Prgvetaker med tykkvegget sylinder
PR Prgvetaker med tynnveggete sylinder
PZ Piezometer (poretrykkméler)

RB Rambor
SK  Skovlbor
SL  Slagbor
Vannstand

HFV Hoyeste flomvannstand
HRV Hogyeste regulerte vannstand
LRV Laveste reguierte vannstand
HHV Hgyeste hgyvannstand

LLV Laveste lavvannstand -

SP  Spylebor

TR Trykksonde

VB Vingebor

m  Benyttes foran hovedbetegnelsen for § markere
maskinelt utstyr ndr dette er gnskelig.
(Maskintype ber angis pa tegningen.)
Eksempel:
mDr Maskinelt dreiebor
mS| Maskinelt slagbor
mBb Bergbor med mekanisk matning

HV Normal hgyvannstand

LV Normal lavvannstand

MV  Normal middelvannstand

\ Vannstand (dato angis)

GV Grunnvannstand {dato angis)




